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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

 
 
1. Podstawa opracowania 
 
1.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 i 1:1000. 

1.2. Pomiary uzupełniające w terenie. 

1.3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi (Dz.U. 1999/43/430). 

 
 
2. Przedmiot opracowania 
 

Opracowaniem objęto odcinek drogi wojewódzkiej nr 858  Zarzecze – Biłgoraj                         
– Zwierzyniec - Szczebrzeszyn ( II-gi etap zgłoszonego do remontu odcinka drogi) tj.                     
o długości 1,8855km, tj. od km 51+014,5 do km 52+900 w celu wykonania remontu 
nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, naprawy poboczy gruntowych i oczyszczenie, 
pogłębienie rowów drogowych – wraz poprawą odwodnienia korpusu drogowego poprzez; 
udrożnienie istniejących przepustów pod drogą oraz skrzyżowaniami z drogami bocznymi.  

Wszystkie prace zostaną wykonane bez zmiany wysokości nawierzchni na działkach    
nr: 504, 690, 699 i nr 9994  będących  w zarządzie Samorządu Województwa Lubelskiego 
na podstawie Ustawy o reformie administracyjnej z 1998r. 
 
3. Opis stanu istniejącego 
 

Na odcinku od km 48+337,5 do km 52+900 droga posiada przekrój szlakowy                      
z jezdnią bitumiczną szerokości 6,1m. Na całym odcinku droga posiada pobocza gruntowe 
częściowo utwardzone kruszywem  o szerokości utwardzeń 0,5÷1,5m. W km 49+674sl,             
km 51+282sl, km 52+213sP  zlokalizowane są przystanki z zatokami autobusowymi. 

Obecnie nawierzchnia z asfaltobetonu wykonana w latach 70-tych posiada koleiny               
o głębokości do 5÷14cm przy krawędzi jezdni i 2÷5 cm przy osi jezdni. Dodatkowo 
uplastycznianie się nawierzchni w wysokich temperaturach (przy dużym obciążeniu 
nawierzchni poprzez duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych) spowodowało powstanie 
licznych, niebezpiecznych dla ruchu pojazdów samochodowych wybrzuszeń i poprzecznych 
garbów. Spękania w nawierzchni powodują wypadanie ziaren kruszywa i rozszczelnianie 
nawierzchni, co przy nawodnieniu podbudowy i intensywnym ruchu pojazdów powoduje 
powstawanie  licznych uszkodzeń konstrukcji jezdni (odkształceń, pęknięć, głębokich 
wybojów). Dotychczasowe zabiegi utrzymaniowe łącznie z kilkokrotnymi zabiegami 
likwidacji kolein poprzez frezowanie nawierzchni czy wypłycanie kolein masą 
asfaltobetonową przynoszą krótkotrwałe efekty w zakresie poprawy stanu technicznego 
drogi.  
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4. Projektowane roboty 
 
Projektowany zakres robót ma przywrócić pierwotne parametry drogi: 

a) szerokość jezdni 6,1m,(na łuku poziomym do 7,4m) 
b) spadki poprzeczne jezdni : 2%, 
c) wyrównanie profilu podłużnego – powrót do dawnych wysokości, 
d) wyprofilowanie pobocza ze spadkiem 6%  śr.na szerokości 1,5m, 
e) wykonanie opaski jezdni z kruszywa o szerokości 1,20m, 

 
W tym celu wykonane zostaną roboty: 

1. Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni  
           bitumicznej o śr. gr.  4 cm  ( materiał składany na poboczu 
           - przeznaczony do wbudowania w pobocze drogi):             -  12 355,93 m2 

2. Wyrównanie (lokalnych zaniżeń) istniejącej podbudowy  
mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem  
mechanicznym 0-30mm, dla KR3-6 :                 - 1285,02Mg, 

3. Ułożenie siatek przeciwspękaniowych   z włókna szklanego 
o wytrzymałości na rozciąganie min 50kN:                           -  11 124,45m2, 

4. Wykonanie warstwy wiążącej 6 cm z mieszanki mineralno   
- bitumicznej AC16W                 - 12 355,93 m2, 

5. Wykonanie warstwy ścieralnej 4 cm z mieszanki mineralno   
-bitumicznej AC11S                  - 12 167,38 m2 

6. Mechaniczne profilowanie poboczy               -   8 591,60m2 
7. Utwardzenie poboczy destruktem z frezowania (lub pospółką)     -   2 933,60,00m2 
8. Pogłębienie i oczyszczenie rowów łącznie z wyprofilowaniem  

skarp i dna rowu wraz z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu 
 przez Wykonawcę        -  3 350,00 m 

9. Remont przepustów rurowych pod zjazdami   -  6 szt/ 38mb. 
10. Odtworzenie warstw podbudowy nad przepustami (2*10m2) -       76,00 m2 
11. Demontaż i ponowne ustawienie nowych słupków U-1a  -           38 szt. 
12. Oznakowanie poziome nawierzchni:     -       704,00m2 

 

5. Termin wykonania robót. 
 

Z uwagi na występujące utrudnienia w ruchu drogowym prace należy wykonać jak 
najszybciej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

 
6. Uwagi końcowe. 
 

O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić właściwy organ na 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót zgodnie z art. 30 pkt. 1 ust. 2 Ustawy „Prawo 
budowlane” (DzU2003/207/2016 z późniejszymi zmianami). 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem o „Zarządzaniu ruchem na drogach”  
(DzU2003/177/1729). 
 

Prace należy wykonać z materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania                
w budownictwie drogowym zgodnie ze „Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi”            
z zachowaniem norm PN, lub EN przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy                 
(Dz. U. 2003/47/401 oraz Dz. U. 2001.118.1263). 

 
      Sprawdził: 

 
   Janusz  Seń 
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