DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

SPRZEDAJACY: Zarzad Drog Wojewodzkich w Lublinie Rejon Drég
Wojewddzkich w Lublinie z/s w Bychawie.

SIEDZIBA : 23 - 100 Bychawa, ul. A. Budnego 5
tel. 81 566 13 93, fax. 81 566 02 56 e-mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl

~Sprzedaz drzew na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z paséw drogowych
drog bedacych w administracji Rejonu Drog Wojewoddzkich w Lublinie z/s
w Bychawie:

Zadanie Nr | — drogi wojewddzkie Nr 747, 809, 827, 828, 830, 833, 834,

Zadanie Nr Il — drogi wojewddzkie Nr 835, 836, 842.

TRYB ZAMOWIENIA: w trybie przetargu publicznego na podstawie Rozp. Rady
Ministrow z dn. 21-10-2019 r. w sprawie szczegbtowego
sposobu gospodarowania sktadnikami rzeczowymi majatku
ruchomego Skarbu Panstwa (Dz. U z 22.10.2019r., poz.
2004).

SPIS TRESCI:

Instrukcja dla oferentéw.

Wzér formularza oferty.

Wz6r umowy.

Instrukcja bezpiecznej pracy przy podcinaniu, scince drzew, frezowaniu pni i wycince
krzakow.

Specyfikacja techniczna usuniecia drzew.

Wykaz drzew przewidzianych do wycinki.
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INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

DOT. PRZETARGU: ,,Sprzedaz drzew na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z paséw
drogowych drég bedacych w administracji Rejonu Drog Wojewoédzkich w Lublinie
z/s w Bychawie: Zadanie Nr | — drogi wojewodzkie Nr 747, 809, 827, 828, 830, 833, 834,

Zadanie Nr Il — drogi wojewddzkie Nr 835, 836, 842.

Termin wykonania:
- wycinka drzew — 28.02.2022 r.
- uprzatniecie terenu — 31.03.2022 r.

Termin skfadania ofert — 03.12.2021 r. do godz. 11:45. pok. nr 2
Termin otwarcia ofert - 03.12.2021 r. o godz. 12:00, pok. nr 4

1.

Zamébwienie obejmuje sprzedaz drzew na pniu wraz z wykonaniem ich wycinki z paséw
drogowych drég wojewddzkich bedacych w administracji Rejonu Drog Wojewddzkich
w Lublinie z/s w Bychawie tj.:

- Zadanie Nr I:

Droga Nr 747 Przytyki — Marynin —wilosci 1 szt.
Droga Nr 809 Lublin — Krasienin —wilosci 7 szt.
Droga Nr 827 Sadurki — Betzyce —wilosci 11 szt.
Droga Nr 828 Garb6w — Krasienin —wilosci 3 szt.
Droga Nr 830 Lublin — Nateczow —wilosci 9 szt.
Droga Nr 833 Chodel — Krasnik —wilosci 27 szt.

Droga Nr 834 Niedrzwica Duza — Stara Wies —w ilosci 73 szt.
RAZEM 131 szt.

- Zadanie Nr II:

Droga Nr 835 Lublin — Bitgoraj —w ilosci 60 szt.
Droga Nr 836 Bychawa — Piaski —w iloSci 44 szt.
Droga Nr 842 Rudnik — Wysokie —w ilosci 40 szt.

RAZEM 144 szt.

Kupujacy zobowigzuje sie dokona¢ wycinki drzew w kolejnosci zgodnej z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem wycinki, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,
Instrukcjg bezpiecznej pracy przy podcinaniu, $cince drzew.

Wykonawca musi posiadac lub mie¢ zapewniony sprzet okreslony w ST.

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowane sg farbg. Drzewa zostang wskazane
przez upowaznionego przedstawiciela Obwodu Drogowego w Betzycach i Krzczonowie.
Kupujacy winien dysponowaé¢ min. 2 osobami posiadajgcymi uprawnienia do kierowania
ruchem drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego, kotowego i pieszego w rejonie prowadzonej wycinki objetej umowg na
podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu, dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Kupujacy zobowigzuje sie do zawarcia umowy na wiasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji zamodwienia
(szczeg6ty we wzorze umowy).

Sprzedajacy przewiduje sktadanie ofert czesciowych na poszczegélne zadania. Oferte
mozna ztozy¢ na jedno lub dwa zadania. Oferta na kazde zadanie bedzie oceniana
oddzielnie. Zostanie wybrana oferta z najwyzszg ceng za dane zadanie.

Oferent przed opracowaniem oferty powinien zapozna¢ sie z wzorem umowy
oraz obejrze¢ drzewa bedgce przedmiotem przetargu w obecnosci upowaznionego
pracownika Sprzedajgcego. Mozliwo$¢ obejrzenia drzewa w dni robocze w godz. 7% -
14% po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.



10. Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte na dane zadanie podajac cene (brutto).

11. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynopisie lub niescieralnym
atramentem (czytelnie) opieczetowana pieczecig oferenta i osdéb/osoby uprawnionych do
sktadania oswiadczeh woli w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Powinna
zawieraé dane pozwalajgce zidentyfikowac¢ oferenta, jego adres lub siedzibe, dane
kontaktowe (tel., fax, lub e-mail), oferowang cene nabycia brutto.

12. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie. Koperta winna by¢ oznaczona napisem
»Sprzedaz drzew na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z paséw drogowych
drog bedacych w administracji Rejonu Drég Wojewodzkich w Lublinie z/s
wgychawie” oraz posiada¢ oznaczenie ,Nie otwieraé przed 03.12.2021 r. godz.
1277,

13. Osoby do kontaktow z oferentami: W sprawach formalno-prawnych zwigzanych
z materiatami przetargowymi i zawarciem umowy — Pani Anna Czajka, Pan Ireneusz Krol
- tel. 81 566 13 93 w 25, w sprawach technicznych Pan Jerzy Pudto tel. 81 566 13 93
w. 24.

14. Termin zwigzania ofertg — 30 dni.

15. Dokumenty wymagane w ofercie:

1) wypetniony i podpisany formularz oferty.

16. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B.
Dobrzanskiego 3, 20-262 Lublin;

* inspektorem ochrony danych osobowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lublinie mozna
skontaktowaé sie za pomoca e-maila: iod@zdw.lublin.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem przetargowym ,Sprzedaz drzew nha pniu”’ wraz

z wykonaniem ich wycinki z pasow drogowych drog bedacych w administracji Rejonu

Drég Wojewodzkich w Lublinie z/s w Bychawie.

prowadzonym w trybie przetargu pisemnego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania;
= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia
postepowania;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
» posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ~;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o kitdérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;



— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkdw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub parnistwa cztonkowskiego.

Sporzadzit:
Specjalista
inz. Ireneusz Krol

Sprawdzit:

Specjalista

Jerzy Pudfo
ZATWIERDZIL:
Kierownik Rejonu Drég
Wojewoddzkich

w Lublinie z/s w Bychawie
mgr inz. Grzegorz Dobosz

Bychawa, 19.11.2021 r.



formularz oferty
(pieczgé Wykonawcy)
NAZWA WYKONGWEY......eeiiiiiiiiie ittt ettt ai e e e e e s s e e e e ene s
DAY =TT PP ST PPPPPPPPP
LI = PPN

e-mail™: ..o
*/ dane, na ktére Sprzedajgcy ma przesytaé korespondencje

OFERTA

Do Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Lublinie Rejon
Drog Wojewodzkich w Lublinie z/s w Bychawie
ul. A. Budnego 5

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu na ,,.Sprzedaz drzew na pniu” wraz z wykonaniem

ich wycinki z paséw drogowych dréog bedacych w administracji Rejonu Drég

Wojewoddzkich w Lublinie z/s w Bychawie:

Zadanie Nr | — drogi wojewoddzkie Nr 747, 809, 827, 828, 830, 833, 834,

Zadanie Nr Il — drogi wojewodzkie Nr 835, 836, 842.

1. Oferujemy zakup drzew na pniu i wykonanie rob6t objetych zaméwieniem w trybie
przetargu za nastepujaca cene:

Zad. nrd: o zt brutto, (SIOWNIE: .....eeiieieiiiiiiiiieee e

w tym podatek VAT (8% ).

Usredniona cena za 1 szt. drzewa wynosi ( cene oferowang nalezy podzieli¢ przez
131 -ilosé drzew )i «..ooeviieiiiiiiii. zt. brutto,

Zad. Nr2: .o zt brutto, (SIOWNIE: ..o

w tym podatek VAT (8% ).

Usredniona cena za 1 szt. drzewa wynosi ( cene oferowang nalezy podzieli¢ przez
144 - ilodC drzew ) v.ovovvieiiiiiiiiinn, zt. brutto

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze stanem przedmiotu sprzedazy dokonujgc ogledzin
drzew/ ponosimy odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z rezygnacji z zapoznania sie ze
stanem drzew.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z trescig instrukcji dla oferentéw i wzorem umowy
i akceptujemy warunki w nim zawarte.

4. Zobowigzujemy sie do wycinki drzew do dnia 28.02.2022 r., uprzatniecia terenu do dnia
31.03.2022 r.

5. Zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nham zaméwienia do zaptaty ceny umownej
przelewem w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Sprzedajgcego.

6. Oswiadczam/oswiadczamy, ze wyrazam/y zgode na przetwarzanie moich/naszych
danych osobowych w podanym nizej zakresie: adresu zamieszkania, nr PESEL i innych
danych osobowych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie, Rejon Drog
Wojewoddzkich w Lublinie z/s w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. A. Budnego 5 w celach
zwigzanych z niniejszym postepowaniem przetargowym.

Zalacznikami niniejszej oferty sa:

(podpis osoby/ 0s6b upowaznionej)



UMOWA NR /R4/Sp/2021

W dniu __._ .2021 r. pomiedzy Wojewddztwem Lubelskim, ul. A. Grottgera 4, 20-029
Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170; Zarzadem Drog Wojewodzkich w Lublinie,
ul. B. Dobrzanskiego 3, 20-262 Lublin; zwanym dalej ,Sprzedajgcym”, ktérego reprezentuje:

— Dyrektor Zarzadu Drég Wojewodzkich w Lublinie — mgr inz. Pawet Szumera

zwanym dalej ,Kupujgcym”
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1

1. Przedmiotem umowy jest:

* ,Sprzedaz drzew na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z paséw drogowych drég
bedacych w administracji Rejonu Drég Wojewodzkich w Lublinie z/s w Bychawie:
Zadanie Nr | — drogi wojewoddzkie Nr 747, 809, 827, 828, 830, 833, 834,

Zadanie Nr Il — drogi wojewodzkie Nr 835, 836, 842.

PKWiU 02.20.14.00 — VAT 8% (drewno surowe nieobrobione), drewno opatowe
2. Zambwienie obejmuje sprzedaz drzew na pniu wraz z wykonaniem ich wycinki z paséw

drogowych drég wojewddzkich bedacych w administracji Rejonu Drég Wojewddzkich
w Lublinie z/s w Bychawie tj.:

- Zadanie Nr I:

Droga Nr 747 Przytyki — Marynin —wilosci 1 szt.
Droga Nr 809 Lublin — Krasienin —wilosci 7 szt.
Droga Nr 827 Sadurki — Betzyce —wilosci 11 szt.
Droga Nr 828 Garbéw — Krasienin —wilosci 3 szt.
Droga Nr 830 Lublin — Nateczow —wilosci 9 szt.
Droga Nr 833 Chodel — Krasnik —wilosci 27 szt.

Droga Nr 834 Niedrzwica Duza — Stara Wies —w ilosci 73 szt.
RAZEM 131 szt.

- Zadanie Nr Il:

Droga Nr 835 Lublin — Bitgoraj —wilosci 60 szt.
Droga Nr 836 Bychawa — Piaski —w iloSci 44 szt.
Droga Nr 842 Rudnik — Wysokie —w ilosci 40 szt.

RAZEM 144 szt.

3. Kupujgcy zobowigzuje sie dokona¢ wycinki drzew w kolejnosci zgodnej z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem wycinki, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,
Instrukcjg bezpiecznej pracy przy podcinaniu, $cince drzew.

4. Wykonawca musi posiadac¢ lub mie¢ zapewniony sprzet okreslony w ST.

5. Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowane sg farbg. Drzewa zostang wskazane przez
upowaznionego przedstawiciela Obwodu Drogowego w Betzycach i Krzczonowie.

6. Kupujgcy winien dysponowaé min. 2 osobami posiadajgcymi uprawnienia do kierowania
ruchem drogowym.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego,
kotowego i pieszego w rejonie prowadzonej wycinki objetej umowg na podstawie projektu
tymczasowej organizacji ruchu, dostarczonym przez Zamawiajgcego.



8. Kupujacy zobowigzuje sie do zawarcia umowy na wiasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji zamowienia
(szczeg6ty we wzorze umowy).

§2
Termin wykonania zamoéwienia:
- wycinka drzew — 28.02.2022 r.
- uprzatniecie paséw drogowych — 31.03.2022 r.

§3
1. Za nabyte drzewa Kupujacy zaptaci Sprzedajacemu cene w wysokosci:
a) Zad. nr 1: ............ zt brutto (stownie ztotych:.................. ), w tym podatek VAT 8%:
......... zt,
b) Zad. nr 2: ............ zt brutto (stownie ztotych:.................. ), w tym podatek VAT 8%:
......... zh.

2. Cena okreslona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy,
w szczegolnosci:
- wycinke drzew,
- transport wycietych drzew poza pas drogowy,
— o0znakowanie miejsca robo6t zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu,
- uporzadkowanie pasa drogowego.

3. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedajgcy wystawi fakture VAT za zakupione przez
Kupujacego drzewa.

4. Zaptata ceny umownej nastgpi przelewem w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedajgcego, na konto zamieszczone na
fakturze.

5. Kupujacy nie moze przystgpi¢ do wycinki drzew przed dokonaniem zaptaty naleznosci za
drzewa oraz przekazaniem pasa drogowego.

6. Brak zaptaty ceny umownej w terminie okreslonym w pkt. 4 upowaznia Sprzedajacego do
odstgpienia od umowy w terminie 21 dni od uptywu terminu zaptaty oraz naliczenia kar
umownych zgodnie z § 6 ust. 1 pkt b.

§4

1. Przekazanie pasa drogowego przez Sprzedajgcego nastgpi na wniosek Kupujgcego, po
udokumentowaniu wptaty catosci naleznosci za zakupione drzewa ,na pniu” oraz po
przedtozeniu potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis lub dokumentéw
potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia, o ktbrym mowaw § 5 ust. 11 2.

2. OpO6znienie w przekazaniu pasa drogowego z powodu nieprzediozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Kupujacego i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia zamowienia.

§5

1. Kupujacy zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji zamowienia.

2. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialnos¢ cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw dotyczace pracownikdw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych — wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz 100 tys. zt. na jedno
zdarzenie.

3. Kopie polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
Kupujacy przediozy do wgladu Sprzedajgcemu najp6zniej w dniu przekazania miejsca
wykonania prac i nastepnie na kazde zadanie Sprzedajgcego. Op6znienie z tego tytutu
bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Kupujacego i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia zaméwienia.



4. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 , Sprzedajgcy ma prawo
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Kupujacego.

§6

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Kupujgcy zaptaci

Sprzedajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) 10 % wartosci umownej brutto danego zadania za odstgpienie przez Kupujgcego od
wykonania umowy,

b) 10% wartosci umownej brutto danego zadania za odstgpienie przez Sprzedajgcego od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Kupujacego,

c) 0,5 % wartosci umownej brutto danego zadania za kazdy dzien opdznienia w zakresie
terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy w terminowym wykonaniu umowy, oraz
kazdorazowe niespetnienie postanowien § 9 ust. 9, 10 umowy.

d) 500,00 zt. za wykonywanie ustugi niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu, za kazdorazowe stwierdzenie odstepstwa od zatwierdzonego projektu.

2. Sprzedajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Kupujgcego, w przypadku wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Sprzedajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kupujacy ponosi wytagczng odpowiedzialnosé z tytutu szkody wyrzadzonej w trakcie
realizacji umowy i zobowigzuje sie do pokrycia w petnej wysokosci wszelkich kosztow.

§7

1. W wypadku odstgpienia od realizacji umowy z przyczyn lezacych po stronie Kupujgcego,
przed rozpoczeciem wycinki drzew, nastgpi zwrot wptaconej kwoty pomniejszony
o nalezne kary umowne ustalone zgodnie z § 6.

2. W wypadku odstgpienia od realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Kupujacego
w trakcie wykonywanych prac nastgpi zwrot wptaconej kwoty pomniejszony o nalezne kary
umowne ustalone zgodnie z § 6, oraz o rownowartos¢ wycietych drzew.

§8

Za ewentualne szkody i negatywne skutki wynikajace z przyczyn lezgcych po stronie
Kupujacego powstate w trakcie realizacji umowy, ponosi on odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogélnych.
§9

Kupujacy zobowigzuije sie:

1. Do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych prac objetych umowg na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu
dostarczonego przez Zamawiajgcego.

2. Uczestniczy¢ w protokolarnym przekazaniu pasa drogowego, niezbednego do wycinki
drzew wymienionych w §1 z udzialtem Sprzedajgcego, w terminie uzgodnionym przez
obydwie strony. Z chwilg przejecia pasa drogowego Kupujgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji umowy.

3. Dokona¢ wycinki w kolejnosci ustalonej przez Sprzedajgcego, zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng, Instrukcja bezpiecznej pracy przy podcinaniu, scince drzew.

4. Wycinke drzew prowadzi¢ etapami obejmujacymi wycinke, wywiezienie diuzyc, gatezi
i pozostatosci po wycince tgcznie z uporzadkowaniem terenu pasa drogowego.

5. Prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg bezpiecznej pracy przy
podcinaniu, $cince drzew, frezowaniu pni i wycince krzakow” — zatgcznik niniejszej umowy.

6. Zakonczenie prac zgtosi¢ do odbioru na pismie.

7. Przed podjeciem wycinki udokumentowac wptate naleznosci za zakupione drzewa ,na pniu”
w kwocie podanej w § 3 pkt. 1.



10.

NN —

Uzgodni¢ z wtascicielami linii napowietrznych lub innych urzadzen zlokalizowanych w pasie
drogowym warunki zabezpieczenia tych urzadzen w trakcie trwania wycinki i spetic¢ te
warunki — jezeli wystgpi taka potrzeba, (na potwierdzenie dotgczyé pisemng deklaracje
z Rejonowego Zaktadu Energetycznego zapewniajgcg wytgczenie energii elektrycznej badz
rozpiecie sieci przy wycince przez Kupujgcego lub na jego koszt.

. Sciecie drzewa lub krzewdéw w pasie drogowym poza rowem powinno nastgpié na

wysokosci nie wyzszej niz 5 cm od poziomu terenu oraz drzewo powinno by¢ ociosane
z kory do poziomu gruntu. W przypadku niewykonania tych zalecen nastgpi konieczno$é
karczowania pnia przez Kupujacego lub na jego koszt przez Sprzedajgcego bez
koniecznosci dodatkowych wezwan.

Sciecie drzew rosngcych w poboczu powinno nastgpi¢ na wysokosci 5 cm ponizej poziomu
krawedzi jezdni. W przypadku niewykonania tych zalecen nastgpi konieczno$¢ karczowania
pnia przez Kupujacego lub na jego koszt przez Sprzedajgcego bez koniecznosci
dodatkowych wezwan.

§10

. Odpowiedzialnym za realizacje przedmiotu umowy z ramienia Kupujgcego

bedzie ... teloe

. Nadzé6r nad realizacjg przedmiotu umowy z ramienia Sprzedajgcego bedzie sprawowac:

Pan Jerzy Pudto, Pan Mirostaw Jedruch, Pan Janusz Bres.

§ 11

. Kupujacy wptacit przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W wysokosci:
a) dla zad. nr 1 - 700,00 zt, stownie ztotych: siedemset ztotych 00/100,
b) dla zad. nr 2 - 800,00 zt, stownie ztotych: osiemset ztotych 00/100.

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej na konto Sprzedajacego w PKO

Bank Polski SA nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730.

. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Kupujgcemu w ciggu 30 dni po protokolarnym odbiorze

koncowym stwierdzajgcym wycinke drzew i uprzatniecie pasa drogowego po wycince
podpisanym przez obie strony wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Kupujgcego lub
ewentualne kwoty naliczane zgodnie z zapisami § 6.

§12

. Odbior koncowy wykonania wycinki nastgpi w ciggu 7 dni od powiadomienia przez

Kupujacego o wykonaniu umowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru
nieprawidtowosci w realizacji umowy, a w szczegdlnosci nieuporzadkowania terenu wycinki,
Kupujacy jest zobowigzany do ich usuniecia w ciggu 7 dni.

. W przypadku nieuporzgdkowania terenu wycinki, Sprzedajagcy na koszt Kupujgcego

uporzadkuje teren wycinki drzew. Koszty uporzadkowania zostang optacone
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§13

. Wszelkie ewentualne zmiany w niniejszej umowie wymagajg formy pisemnej.
. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja przewidziana w ramach lub w zwigzku

z niniejszg Umowg bedzie przekazywana na adres: Rejon Drog Wojewddzkich w Lublinie
z siedzibg w Bychawie, 23 - 100 Bychawa, ul. A. Budnego 5.



§ 14

Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie

Sadowi Rejonowemu Lublin — Zachéd w Lublinie lub Sadowi Okregowemu w Lublinie
w zaleznosci od wartosci lub rodzaju przedmiotu sporu.

§ 15

Umowe sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze
stron.

§16

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1.

o

N O,

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki.

2. Ztozona oferta.
3.
4. Instrukcja bezpiecznej pracy przy podcinaniu, $cince drzew, frezowaniu pni iwycince

Specyfikacja Techniczna usuniecia drzew.

krzakow.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét w pasie
drogowym.

. Instrukcja dla oferentéw.
. Zatgcznik RODO.

SPRZEDAJACY: KUPUJACY:



Zafgcznik Nr 1 do Umowy NR__/R4/Sp/2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 oraz art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1.
2.

3.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B.

Dobrzanskiego 3, 20-262 Lublin.

Z inspektorem danych osobowych Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Lublinie mozna

skontaktowac sie za pomocg e-maila: iod@zdw.lublin.pl*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. @), c), e), f)

RODO w celu zwigzanym z realizacjg Umowy nr _/R4/Sp/2021, zawartej pomiedzy

Wojewoddztwem Lubelskim - Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Lublinie, Rejonem Drog

Wojewddzkich w Lublinie z/s w Bychawie a:..........cccccennen. , ktérej przedmiotem jest

»Sprzedaz drzew na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z paséw drogowych drég

bedacych w administracji Rejonu Drog Wojewddzkich w  Lublinie

z/s w Bychawie: Zadanie Nr | — drogi wojewodzkie Nr 747, 809, 827, 828, 830, 833,

834, Zadanie Nr Il — drogi wojewddzkie Nr 835, 836, 842.

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa powyzej odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

a) organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce
na zlecenie organow wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg
z przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa;

b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z ZDW w Lublinie
przetwarzajg dane osobowe dla ktoérych Administratorem jest Dyrektor ZDW
w Lublinie.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizaciji

celow okreslonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym

przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujg Pani/Panu

nastepujgce uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy

dane s3 nieprawidtowe lub niekompletne;

d) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych —w przypadku, gdy:

- osoba, ktérej dane dotyczg kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, kitérej dane dotycza,
sprzeciwia sie usunieciu danych, zadajgc w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktorej dane
dotycza, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,

- o0soba, ktérej dane dotyczg, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sg
nadrzedne wobec podstawy sprzeciwu;

C) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy tgcznie spetnione sg
nastepujace przestanki:

- zaistniejg przyczyny zwigzane z Pani/Pana szczeg6lng sytuacjg, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez Administratora lub przez strone trzecia, z wyjatkiem
sytuacji, w ktérych nadrzedny charakter wobec tych intereséw majg interesy lub
podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktérej dane dotycza, wymagajace ochrony
danych osobowych, w szczegélnosci gdy osoba, ktérej dane dotyczg jest dzieckiem.

W przypadku gdy podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. ¢ RODO nie przystuguje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych.




10.

11.

12.

13.

Nie przystuguje Pani/Panu:

a) prawo do usuniecia danych osobowych w przypadkach gdy przetwarzanie jest
niezbedne w sytuacjach okreslonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przystuguje

Pani/Panu prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma

wptywu na zgodno$¢ przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnieciem, z obowigzujgcym prawem.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZDW

w Lublinie Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby,

ktérej dane dotycza, podanie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi ma

charakter dobrowolny.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy

przestanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy

stronami umowa.

Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedag

profilowane.



INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY PODCINANIU, SCINCE DRZEW,
FREZOWANIU PNI | WYCINCE KRZAKOW

|. Postanowienia oqdlne

1. Do pracy przy scince i podcinaniu drzew, frezowaniu i wycince krzakbw mogag byc¢ zatrudniani
mezczyzni bedacy pracownikami posiadajgcymi wazne profilaktyczne badania lekarskie.

2. Kobiety, a pod nadzorem takze mtodociani, mogg by¢ zatrudniani tylko przy pracach
polegajgcych na uprzataniu.

3. Maszynisci pit mechanicznych powinni mie¢ ukonczone 21 lat oraz posiada¢ orzeczenie
lekarskie o zdolno$ci do pracy w kontakcie z maszyng emitujgcg wibracje, wystawione przez
uprawnionego lekarza.

4. Pracownicy postugujacy sie pitami do $cinki drzew, wycinki krzakéw i frezarkami pni muszg
posiada¢ uprawnienia maszynisty wymaganej specjalnosci Il klasy.

5. Prace przy scince i podcinaniu drzew powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwdch
pracownikdw, majgcych mozliwos¢ wzajemnego kontaktowania sie miedzy sobg w strefie
robocze;.

6. Pracownicy zatrudnieni przy scince, podcinaniu, wycince krzakow i frezowaniu drzew muszg
odby¢ uprzednio instruktaz stanowiskowy udokumentowany zaswiadczeniem lub wpisem do
indywidualnej ksigzeczki szkolenia bhp.

7. Pracownicy winni by¢ wyposazeni i stosowaé srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu. Zabrania sie przystepowania do pracy bez
kasku ochronnego, rekawic roboczych, a pilarze winni zaktada¢ ubranie specjalistyczne lub
naktadki na ubranie.

8. Wszystkie osoby, ktérych obecnos¢ podczas scinki jest konieczna, np. dozér muszg uzywac
kaski ochronne.

9. Podcinki i wyrebu drzew nie wolno wykonywac:

- pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego i wysokiego napiecia oraz
w bezposredniej bliskosci mniejszej niz:

a) 2 mdla linii NN,

b) 5 mdla linii WN do 15 kV,

c) 10 mdla linii WN do 30 kV,

d) 15 mdla linii WN pow. 30 kV.

- przy temperaturze ponizej — 20° C,

- W czasie ograniczonej widocznosci, np.: przy gestej mgle, zapadajgcym zmroku, podczas
deszczu i Sniezycy,

- podczas wiatru tak silnego, ze mogtby spowodowac zmiane zatozonego kierunku obalania
drzew i spadania obcinanych konaréw i powodowac przedwczesne obalanie i pekanie drzew,

- w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawac¢ w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie
(np. w budynku lub samochodzie) w odlegtosci wiekszej niz dwukrotna wysokos$é $cinanego
drzewa.

10. Zabrania sie uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewna, jak réwniez wieszania
narzedzi na gateziach drzew.

11. Wycinke i obalanie drzew prowadzi¢ tylko pod nadzorem.

12. Podcinke ,niskg” o s$rednicy konarow do 10 m dopuszcza sie prowadzi¢ przy uzyciu
narzedzi recznych, pit ogrodniczych itp.. Przy wigkszej srednicy ciecia nalezy stosowaé pilarki
mechaniczne, a przy wiekszej wysokosci jak zasieg ramion winny by¢ stosowane podnos$niki
hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokosci.

13. Zabrania sie stosowania siekier do podcinania i przeswietlania drzew.

14. Rozpoczecie ciecia drewna i frezowania dozwolone jest jedynie po uprzednim uruchomieniu
elementow tngcych. Przed dotknieciem pitg tancuchowg do drewna nalezy, jezeli jest to
mozliwe, oprzec¢ o nie pietke pilarki. Nalezy unika¢ ciecia koncéwkg prowadnicy.

15. W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymac urzadzenie tngce, w razie
potrzeby wytgczy¢ silnik.



16. Wyszarpywanie czesci thacej z rzazu jest niedopuszczalne (dotyczy to réwniez pity recznej).
17. Zakleszczone pity nalezy usunaé¢ na przyktad klinem lub przez podwazenie drewna z dwéch
przeciwstawnych stron, dwoma drggami.

18. Pracownicy pracujgcy na podnos$niku winni posiada¢ badania lekarskie pod katem
mozliwosci pracy na wysokosciach.

Il. Prace przygotowawcze.

1. Przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢é wyznaczona w sposob wyraznie widoczny, a robotnicy zatrudnienie przy tych
pracach zapoznani z przebiegiem tej granicy.

2. Najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy $cince o obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci $cinanych
drzew.

3. Odcinek drogi, przy ktérym prowadzona jest wycinka drzew winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi zgodnie z zatwierdzonym
przez Zarzad drog Wojewddzkich w Lublinie, projektem czasowej organizacji ruchu drogowego
(projekt zapewnia Wykonawca prac).

4. W przypadku wycinki wysokich drzew, przy ktérych strefa robocza siega drugiego pasa ruchu
nalezy ustawi¢ dwoch robotnikéw ubranych w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego
i wyposazy¢ w czerwone chorggiewki w celu wstrzymania ruchu drogowego w okresie obalania
drzew.

5. Pracownicy kierujacy ruchem muszg zna¢ umowione znaki utrzymujgce kontakt z operatorem
pity spalinowe;j.

6. Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem
pity, uwzgledniajgc urzgdzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki oraz odlegtos¢ jezdni, drogi
itp.

7. Przed przystgpieniem do $cinki i frezowania pni wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani
Z organizacjg prac i zagrozeniami wystepujacymi na powierzchni strefy.

8. Przeszkadzajgce przy $cince gatezie nalezy na wysokosci wzrostu operatora usungc,
a odciete gatezie nalezy usunagc¢ z bezposredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do scinki
| ze Sciezek oddalania.

9. Galezie nadtamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do $cinki oraz na
drzewach sgsiednich nalezy w miare mozliwosci usungc¢ przed rozpoczeciem scinki.

10. Podrost i podszyt przeszkadzajgcy w scince drzew i frezowaniu pni musi by¢ usuniety.
Dotyczy to rowniez sciezek oddalania.

11. Jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg podrzuci¢ od $cinanego
drzewa oraz ze Sciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie
robotnikdéw w czasie scinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

12. W promieniu 0,5 — 1,0 m od odziomka przeznaczonego do $cinki, usung¢ odrosty i inne
przeszkody.

13. Do pracy przy wycince i frezowaniu stosowac¢ narzedzia sprawne technicznie, a kliny
metalowe tylko z migkkiej stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskéw metalu.

14. Przy duzych i ciezkich drzewach zaleca sie prace sprzetu pomocniczego, samochodu
z lebiodkg lub innego sprzetu pozwalajgcego na szybkie usuniecie obalonego drzewa z jezdni.
15. Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi by¢é prowadzona bez przerwy, az do obalenia
i usuniecia z jezdni drzewa.

lll. Scinanie i obalanie drzew

1. Przed $cinaniem i obalaniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem
Scinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie pracy.

2. Na stanowisku roboczym mogg znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa
w $cince drzewa.



3. Przed rozpoczeciem $cinki pilarz musi upewni¢ sie, czy w strefie o promieniu dwdch
wysokosci drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczace w scince tego drzewa.
4. Zasady wykonywania rzazéw przy scince drzewa:

* rzaz podcinajgcy powinien by¢ wykonany jak najnizej, tak aby wysokos¢ pniaka nie byta
wieksza 1/4 srednicy, zasadniczo na gtebokos¢ 1/4 do 1/3 sSrednicy pnia w miejscu
ciecia,

» krawedz rzazu powinna by¢ prostopadta do obranego kierunku obalania i w miare
mozliwosci do osi drzewa,

 rzaz podcinajacy nalezy rozpocza¢ od ciecia uko$nego pod katem 45° nastepnie
wykona¢ rzaz poziomy i prowadzi¢ go do rzazu podcinajgcego dwoma cieciami
ukos$nymi, o katach rozwarcia 45° do ptaszczyzny poziome;j,

* rzaz Scinajgcy musi by¢ zatozony prostopadle do osi strzaty o okoto 1/10 $rednicy pnia,
powyzej ptaszczyzny rzazu podcinajgcego,

* wykonujgc rzaz $cinajgcy nalezy zastosowaé nieodpitowang czes¢ pnia tzw. zawiase
o szerokosci 1/10 srednicy pnia w miejscu ciecia,

» zabrania sie przepitowywania drzewa na catej powierzchni przekroju, w przypadku drzew
grubych zaleca sie obustronne skracanie zawiasy na gtebokos$c¢ nie wiekszg niz 5 cm,

* W czasie Scinki narzedzia pomocnicze nalezy utozy¢ w zasiegu reki,

* przed obalaniem drzew drwal daje uméwiony znak robotnikom kierujacym ruchem,
a ci w miare potrzeby na ten czas wstrzymujg ruch, po usunieciu drzewa z jezdni
| oczyszczeniu z gatezi puszczajg ruch.

5. Scinke i obalanie drzew o $rednicy w miejscu ciecia powyzej trzech szeroko$ci prowadnicy,
nalezy wykona¢ za pomoca pilarki i klinow. Whbijanie klinbw metalowych wykonuje sie tylko przy
uzyciu mtotéw o ciezarze minimum 3,5 kg. Zabrania sie wbijania klinow metalowych przy
pomocy siekier. Mozna stosowaé¢ réwniez kliny drewniane i z tworzyw sztucznych. Scince
drzew o mniejszej $rednicy ciecia od trzech szerokosci prowadnicy mozna wykonac przy uzyciu
sprzetu lekkiego i siekier.

6. Zawsze, gdy pilarka musi by¢ odiozona po wyjeciu z rzazu nalezy przestrzegaé, aby
urzgdzenie tngce byto skierowane do tytlu (uchwyt sterujgcy pilarki w kierunku s$cinanego
drzewa).

7. Przy Scinaniu drzew pilarkg i klinami nalezy:

- w trakcie wykonywania scinki stosowac kliny zabezpieczajgce przez zakleszczeniem pity,

- po prawidtowym uformowaniu zawiasy do obalania drzewa nalezy uzy¢ niezbednej iloSci

klinéw. Kliny nalezy kierowaé¢ do $srodka drzewa po promieniu (doosiowo),

- rodzaje klindw i narzedzia do wbijania podano w pkt. 5.

8. Przy $cinaniu drzewa o $rednicy, w miejscu cieci, nie przekraczajgcej dwodch dtugosci
uzytecznych prowadnicy nalezy:

- wykonaé rzaz podcinajgcy od strony kierunku obalenia drzewa,

- rzaz $cinajgcy — po uformowaniu zawiasy wykonac sposobem sztyletowym od obu koncéw

— zawiasy do przeciwnego kierunku obalania drzewa,

- po pierwszym cieciu sztyletowym szczeline zabezpieczy¢ klinem w celu unikniecia

zakleszczenia pity,
- przy obalaniu drzewa stosowac¢ zasady jak w pkt. 4. Kazdorazowo nalezy pamietac
0 oznakowaniu zagrozonego odcinka drogi, a w miare potrzeby zatrzymywaé ruch kotowy na
czas obalania i uprzatniecia drzewa z jezdni.
9. Scinka drzew pochylonych:

- przy $cince drzew pochylonych kierunek obalania w zasadzie powinien by¢ zgodny
z pochyleniem. W przypadku tym obowigzujg podstawowe zasady wykonywania rzazéw,

- rzaz $cinajgcy rozpoczyna sie cieciem sztyletowym prowadzonym od wewnatrz do

zewnatrz pnia, z pozostawieniem zawiasy oraz zewnetrznej listwy przytrzymujacej,

- obalenie drzewa nastepuje przez przeciecie listwy przytrzymujgcej, przy czym pilarke

nalezy prowadzi¢ od zewnatrz do wewnatrz drzewa,

- przeciecie listwy nalezy wykona¢ cieciem ukosnym z gory, z mozliwie wyprostowanej

pozyciji ciata, stojgc z boku drzewa.



10. Przy Scince drzew pochylonych w kierunku przeciwnym do kierunku obalania obowigzuje
technika Scinki z zachowaniem nastepujacych kolejnosci czynno$ci:

- wykonac rzaz scinajacy z jednej strony i zabezpieczyé go klinem,

- wykonac rzaz scinajacy z drugiej strony drzewa, rowniez zabezpieczy¢ go klinem,

- wykonaé rzaz podcinajacy,

- dalsze wykonywanie rzazu $cinajgcego w kierunku zawiasy, z jednoczesnym pobijaniem
klinbw az do momentu wyprostowania drzewa,

- skréci¢ zawiase,

- obali¢ drzewo.
11. Scinka silnie pochylonych drzew w kierunku przeciwnym do zamierzonego kierunku
obalania lub w kierunku szlakéw komunikacyjnych czy linii energetycznych, budynkoéw itp. musi
by¢ wykonana przy zastosowaniu $ciggacza linowego lub ciggnika z wyciggarkg linowa,
z ewentualnym uzyciem bloczka kierunkowego.
12. Przy Scince drzew pochylonych w bok od kierunku obalania obowigzujg podstawowe
zasady wykonywania rzazow z tym, ze rzaz Scinajgcy nalezy wykonac cieciem sztyletowym,
rozpoczynajgc od strony sciskanej i prowadzi¢ go w kierunku strony rozcigganej, z zatozeniem
klinbw po stronie i pobijaniem ich. Po stronie rozcigganej zostawi¢ szerszg zawiase, ktéra ma
nadac¢ odpowiedni kierunek obalania.
13. Przy Scinaniu drzewa o dwéch lub wiecej pniach nalezy oceniaé indywidualnie i scina¢ jak
pojedyncze drzewo, stosujgc jedng z w/w technik $cinania. Kolejne pnie nalezy $cinaé
rozpoczynajgc od pnia najtatwiejszego do scinki. Jezeli rozwidlenie wystepuje powyzej ramion
pilarza nalezy zabezpieczy¢ pnie przed roztupaniem, przez opasanie wszystkich pni tego
drzewa tancuchem i napiecie tancucha. Drzewa o dwdch i wiekszej liczbie pni nalezy obalaé
w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyznaczonej przez dwa pnie o najwiekszej masie.
14. Obalanie drzew z korzeniami nalezy wykonywac ciggnikiem gasiennicowym lub rolniczym
o duzej mocy, wyposazonym we wciggarke. Odlegtos¢ ciggnika od obalanego drzewa nie
powinna by¢ mniejsza niz dwie wysokosci tego drzewa. Line zaczepowg nalezy zatozy¢ na
drzewo na wysokosci 5-8 m, zaleznie od wysokosci i Srednicy drzewa. Zaktadanie liny powinno
odbywac sie z drabiny lub podnosnika hydraulicznego, z przystosowanym miejscem do pracy
na wysokosci. Drabiny przystosowane do zaktadania liny na drzewa powinny by¢ dostatecznie
diugie, zakonczone w gérnej czesci uchwytem kluczowym, umozliwiajgcym pewne oparcie ich
o pien drzewa. Drabinki drewniane powinny by¢ w czesci dolnej okute tak, aby fatwo mogty byé
wbite w ziemie. Zabrania sie przebywania w poblizu napietej liny w odlegtosci mniejszej niz
20 m.

IV. Okrzesywanie drzew

1. Okrzesywanie drzewa lezgcego moze odbywaé sie dopiero po uprzednim catkowitym
obaleniu.
2. Jedno drzewo winien okrzesywac tylko jeden robotnik.
3. Przed przystgpieniem do okrzesywania robotnik winien sprawdzi¢ potozenie drzewa. Jezeli
drzewo grozi przesunieciem lub obroceniem sie, przed rozpoczeciem okrzesywania nalezy
zabezpieczy¢ je. Niezaleznie od powyzszego nalezy sprawdzi¢ czy i na jakich gateziach opiera
sie drzewo (szczegdlnie wazne w przypadku gatunkéw lisciastych).
4. Zabrania sie okrzesywania gatezi ukrytych w sniegu.
5. Przy okrzesywaniu drzew lezacych zabrania sie:

- stawac na drzewo,

- opiera¢ noge o drzewo,

- stawac¢ okrakiem nad drzewem.
6. Przy odcinaniu gatezi i sekdbw z drzew grubszych (powyzej 50 cm w miejscu odcinania
gatezi), robotnik powinien ustawi¢ sie po tej samej stronie strzaly, po ktérej znajduje sie
odcinana gataz.



V. Podcinanie i przeswietlanie drzew.

1. Przed przystgpieniem do podcinania i przedwietlania drzew rosngcych przy drogach nalezy
okresli¢ strefe zagrozenia i stosowa¢ oznakowanie odcinka drogi znakami ostrzegawczymi
wymienionymi w pkt. Il 3, a w przypadku zagrozenia catej szerokos$ci jezdni przy opuszczaniu
wiekszych konardow, wstrzymac ruch. Zasady porozumiewania sie pomiedzy operatorem pity
i robotnikiem regulujgcym ruch kotowy na drodze — jak przy $cinaniu i obalaniu drzew.

2. Podstawowym sprzetem ochronnym przy podcinaniu i przeswietlaniu drzew jest hetm
ochronny, rekawice ochronne, okulary i pas bezpieczenstwa w przypadku koniecznosci pracy
na wysokosci, tj. na drabinie, pomoscie.

3. Technika obcinania konaréw polega na wykonywaniu rzazu podcinajacego w dowolnej czesci
konara i wykonaniu rzazu scinajgcego z od gory.

4. Podczas $cinania gatezi i konardbw czynnos¢ te wykonuje tylko jeden robotnik, pozostali
muszg by¢ oddaleni na odlegto$¢ nie mniejszg od dwéch diugosci scinanego konara lub gatezi.
5. Uprzatniecie odcietych gatezi moze mie¢ miejsce po zakonczeniu pracy pilarza.

VI. Uprzatniecie i transport scietych drzew i gatezi.

1. Po zakonczeniu pracy pilarza mozna przystgpi¢ do uporzadkowania odcietych gatezi.
Zatadunek lekkich gatezi na skrzynie tadunkowg lub przyczepy moze odbywac sie recznie.
W przypadku koniecznosci przebywania robotnika na skrzyni tadunkowej w celu ukfadania
gatezi silnik pojazdu musi by¢ wytgczony, a ponowne jego uruchomienie moze nastgpi¢ po
zejsciu pracownika ze skrzyni fadunkowe;j.

2. Srodek transportu znajdujgcy sie na jezdni musi znajdowaé sie w strefie oznakowane;
znakami drogowymi, znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wsSzyscy pracownicy
uprzatajacy gatezie muszg uzywac rekawice ochronne i odziez ostrzegawczg o intensywnej
widzialnosci.

3. Po uprzatnieciu oraz zatadunku gatezi i konarow mozna przystgpi¢ do zatadunku grubizny,
stosujgc specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego zatadunku.
W przypadku braku takich pojazdéw mozna stosowaé pojazdy skrzyniowe lub dtuzycowe, lecz
wtedy do zatadunku nalezy uzywaé dzwigow i innych urzgdzen tadunkowych gwarantujgcych
bezpieczny zatadunek.

4. Przy roztadunku ze skrzyn tadunkowych nalezy stosowaé podobng technike. Zabrania sie
roztadowywac¢ grubizne poprzez reczne spychanie ze srodkoéw transportowych.

Wejscie pracownika na zatadowang skrzynie tadunkowg moze nastgpi¢ przy wylgczonym
silniku pojazdu i tylko w celu zaczepienia lin i hakéw. Po wykonaniu tych czynnosci pracownik
musi zej$¢ ze skrzyni tadunkowej i wéwczas mozna przystgpi¢ do roztadunku grubizny za
pomocg sprzetu.

5. Po zakonczeniu prac uprzgtania i zatadunku na drodze, znaki ostrzegawcze i zastawy
drogowe nalezy kazdorazowo usung¢ z drogi.



1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA USUNIECIA DRZEW

WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
mechanicznej wycinki drzew rosngcych w pasach drogowych drog wojewddzkich
zgodnie z zatgczonym do przetargu wykazem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna usuniecia drzew jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ustug wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres ustug objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z mechaniczng wycinkg drzew i obejmuja;

a) oznakowanie zgodnie z ,uproszczonym projektem organizacji ruchu” (na czas
prowadzenia ustug w pasie drogowym drog wojewoddzkich) zatwierdzony przez
organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach wojewddzkich stanowigcym zatgcznik
do Regulaminu przetargu

b) mechaniczng wycinke drzew zgodnie z ,Instrukcja bezpiecznej pracy przy
podcinaniu i scince drzew ".

c) bezzwioczne uprzatniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, réw
przydrozny) z grubizny, konarow i gatezi.

SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz zapewniajgcy
wtasciwg jakos¢ wykonania robot.

a) sprzet podstawowy: pilarki spalinowe, ciggnik zrywkowy z rama
zabezpieczajgcg oraz samoch6d z podnosnikiem hydraulicznym na
wysiegniku, rebak do rozdrabniania gatezi.

b) sprzet pomocniczy: wtasciwy do przewozu drzew w ktodach.

. TRANSPORT

1.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Materiat mozna przewozi¢ srodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu
diuzyc. Przewozone materiaty nalezy roztozy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania podczas
transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych.

WYKONANIE WYCINKI
2.1. Prace zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

a) oznakowanie miejsca wycinki,

b) $ciecie drzewa w pasie drogowym poza rowem powinno nastgpi¢ na wysokosci
nie wyzszej niz 5 cm od terenu, a pieh powinien by¢ okorowany do poziomu
gruntu. W przypadku nie wykonania tych =zalecen nastgpi koniecznosc
karczowania pnia.

c) Sciecie drzewa w poboczu powinno nastgpi¢ na wysokosci 5 cm ponizej
krawedzi jezdni, a pien powinien by¢ okorowany do poziomu gruntu.

d) W przypadku nie wykonania tych zalecen nastgpi koniecznos¢ karczowania
pnia.

e) wywiezienie pni i gatezi, lub rozdrobnienie gatezi rebakiem (rozrzucone w pasie
drogowym).



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola jakosci rob6t polega na:
a) sprawdzeniu z przedmiarem ilosci i lokalizacji usunietych drzew,
b) wizualnej ocenie uporzgdkowania terenu po wycince.

. OBMIAR ROBOT

4.1. Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew jest — 1 m®.

PODSTAWA PLATNOSCI
5.1. Kupujacy przed rozpoczeciem wycinki drzew w ciggu 7 dni od otrzymania faktury
VAT dokona zaptaty za drzewa ,na pniu” przelewem na rachunek Sprzedajgcego

. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

6.1. Od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2021 r. r.
Uporzadkowanie pasa drogowego w catosci w terminie 14 dni po zakohczeniu wycinki.

PRZEPISY BHP i OCHRONY SRODOWISKA
7.1. Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i ochrony srodowiska
odpowiada Kupujacy.

. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew Sprzedajagcy dokona w ciggu 7 dni od
daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia wycinki.



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:
= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B.

Dobrzanskiego 3, 20-262 Lublin;
= inspektorem ochrony danych osobowych Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Lublinie mozna
skontaktowaé sie za pomoca e-maila: iod@zdw.lublin.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem przetargowym ,Sprzedaz drzew na pniu”’ wraz
z wykonaniem ich wycinki z pasow drogowych drég bedacych w administracji Rejonu
Drog Wojewodzkich w Lublinie z/s w Bychawie: Zadanie Nr | — drogi wojewodzkie Nr
747, 809, 827, 828, 830, 833, 834, Zadanie Nr Il — drogi wojewodzkie Nr 835, 836, 842,

prowadzonym w trybie przetargu pisemnego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia
postepowania;

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych; .

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oswiadczam, ze zapoznatem/zapoznatam sie z klauzulg

(podpis)



Droga Nr 747 Przytyki - Marynin, gmina Betzyce
decyzja Nr 0S.6131.48.2020 z dnia 06.11.2020 r. wazna do dnia 28.02.2021
decyzja przedtuzajgca Nr 0S.6131.48.1.2020 z dnia 05.02.2021 r. wazna do dnia 28.02.2022

Srednica/ Pozyskane drewno
Nr , .| Gatunek obwdd I L L
Lp. drzewa Kilometraz drzewa | drzewa na Str. Przyczyna wyrebu Klasyfikacja L|§C|a§te Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1| 1 | 874597 | Kion | e0/ss | L [US2kodzony. sprochnialy pien, posusz opat 1,13
w 60% z dlaszym usychaniem
Masa drewna (m3) 0,00 1,13




Droga Nr 809 Przytoczno - Lublin, gmina Niemce
decyzja Nr 0S.6131.1.12.2020 z dnia 06.10.2020 r. wazna do dnia 31.12.2021

Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwéd Klasyfika| . . o
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu cja Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 38+580 |brzoza brodawkowata 25/78 P [uschnieta opat 0,20
. . posusz w 40% z postepujgcym
2 2 38+600 [robinia akacjowa 30/94 P usychaniem opat 0,28
3 3 38+640 [brzoza brodawkowata 25/78 P |uschnieta opat 0,17
Masa drewna (m3) 0,00 0,65
Droga Nr 809 Przytoczno - Lublin, gmina Jastkow
decyzja Nr OSR.6131.142.2020.EK.3 z dnia 12.11.2020 r. wazna do dnia 31.12.2021
Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwod Klasyfika| . . .
drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu cja Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 42+492 |jarzab pospolity 20/63 L Juschniety opat 0,05
. . posusz w 50% z postepujgcym
2 5 44+260 |[lipa drobnolistna 80/251 L usychaniem opat 1,51
. posusz w 40% z postepujacym
3 6 44+395 |grab pospolity 60/188 L usychaniem opat 1,13
. . posusz w 50% z postepujgcym
4 7 44+455 |robinia akacjowa 40/125 L usychaniem opat 0,38
Masa drewna (m3) 1,56 1,51




decyzje Nr INR.6131.11.3.2020 z dnia 20.10.2020 r. i Nr INR.6131.12.2020 z dnia 20.10.2020 r.

Droga Nr 827 Sadurki - Betzyce, gmina Wojciechow

wazna do dnia 31.12.2021

Srednica/ Pozyskane drewno
Lp Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str Przyczyna wyrebu Klasyfika Lisciaste | Lisciast
‘[ drzewa drzewana|>~ cja Isciaste | Lisclaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 4+800 |brzoza brodawkowata 40/125 L posusz w 60% z dalszym usychaniem opat 0,50
2 2 54515 [lipa drobnolistna 70/220 P posusz w 50% z dalszym usychaniem opat 0,77
L . posusz w 30% z dalszym usychaniem,
3 3 54510 |jesion zwyczajny 40/125 P uszkodzony pien opat 0,38
4 4 8+620 [jesion zwyczajny 35/110 P posusz w 40% z dalszym usychaniem opat 0,38
5 5 8+670 |jesion zwyczajny 50/157 P posusz w 40% z dalszym usychaniem opat 0,39
6 9 1+430 |brzoza brodawkowata 25/78 L |posusz w 30% z dalszym usychaniem, | opat 0,15
zastania wyjazd z poses;ji
7 10 1+430 |brzoza brodawkowata 26/80 L |posusz w 30% z dalszym usychaniem, | opat 0,16
zastania wyjazd z poses;ji
8 11 1+430 |brzoza brodawkowata 27/84 L |posusz w 30% z dalszym usychaniem, | opat 0,17
zastania wyjazd z poses;ji
Masa drewna (m3) 0,77 2,13
Droga Nr 827 Sadurki - Belzyce, gmina Belzyce
decyzja Nr IDS.6131.32.2020.AM z dnia 02.10.2020 r. wazna do dnia 28.02.2021
decyzja przedtuzajgca Nr IDS.6131.32.1.2020.AM z dnia 05.02.2021 r. wazna do dnia 28.02.2022
Srednica/o Pozyskane drewno
Nr . . bwaéd Klasyfika| . | o
drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu cja L|§C|a§te Lisciaste
wys. 1,3 m migkkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 8+730 |jesion zwyczajny 40/125 P posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 0,31
2 7 8+910 [jesion zwyczajny 35/110 L posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 0,29
3 8 10+508 |klon jesionolistny 40/125 L |uszkodzony pien opat 0,25
Masa drewna (m3) 0,00 0,85




Droga Nr 828 Garbow - Krasienin, gmina Garbow
decyzja nr 0S.6131.17.2020 z dnia 24.08.2020 umorzenie drzewa owocowe

Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwod D . o
Lp. drzewa Kilometraz| Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu Klasyfikacja | Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 3+770 |czeresnia 20/63 L [pochylone w kierunku jezdni opat 0,08
2 2 3+771 |czeres$nia 25/78 L |pochylone w kierunku jezdni opat 0,12
Masa drewna (m3) 0,00 0,20
Droga Nr 828 Garbow - Krasienin, gmina Niemce
decyzja Nr 0S.6131.1.12.2020 z dnia 06.10.2020 r. wazna do dnia 31.12.2021
Srednical Pozyskane drewno
rednica/o
Nr . . bwod I . .
Lp. drzewa Kilometraz| Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu Klasyfikacja | Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 5+580 [topola kanadyjska 70/220 | P [uschnieta opat 2,69
Masa drewna (m3) 2,69 0,00




Droga Nr 830 Lublin - Nateczéw, gmina Jastkow

decyzja Nr OSR.6131.142.2020.EK.3 z dnia 12.11.2020 r.wazna do dnia 31.12.2021

Srednica/ Pozyskane drewno
L Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str Przyczyna wyrebu Klasyfikacja isci isci
p- drzewa drzewa na . yczy yre Yy J L|§C|a§te Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 8+220 |wierzba 40/125 L [|brak zachowania statyki opat 0,38
2 4 8+220 |wierzba 40/125 L |brak zachowania statyki opat 0,38
3 5 8+220 |wierzba 40/125 L [|brak zachowania statyki opat 0,38
4| 6 8+999 |lipa drobnolistna 40125 | p |Posuszw40% z dalszym opat 0,50
usychaniem
5 7 | 9+001 |brzozabrodawkowata | 351410 | p |POSUSZz W 30%z dalszym opat 0,48
usychaniem
6| 8 94210 |lipa drobnolistna 501157 | p |Posusz w50% z dlaszym opat 0,49
usychaniem
71 o 94215 |lipa drobnolistna 501157 | p |POSusz w 60% z dalszym opat 0,59
usychaniem
8 10 16+020 |jesion klonolistny 60/188 L [Posuszw 30% z dalszym opat 0,79
usychaniem
9 11 16+320 |[lipa drobnolistna 60/188 | p |PosuszW 40% z dalszym opat 0,19
usychaniem
Masa drewna (m3) 2,91 1,27




decyzja Nr BUA.6131.31.2020 z dnia 06.10.2020 r. wazna do dnia 31.12.2021

Droga Nr 833 Przytyki - Chodel, gmina Chodel

Srednica/ Pozyskane drewno
Lp Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str Przyczyna wyrebu Klasyfika Lisciaste | Lisciast
‘| drzewa drzewana |~ cia Isciaste [ Lisclaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0+899 [robinia akacjowa 40/125 P posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 0,31
2 2 0+960 [klon zwyczajny 50/157 L Juschniety opat 0,79
3 3 0+930 |[robinia akacjowa 25/78 L posusz w 70% z dalszym usychaniem opat 0,12
Masa drewna (m3) 0,00 1,22
Droga Nr 833 Chodel - Krasnik, gmina Chodel
decyzja Nr BUA.6131.31.2020 z dnia 06.10.2020 r. wazna do dnia 31.12.2021
Srednica/ Pozyskane drewno
L Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str Przyczyna wyrebu Klasyfika | . . isci
P-[grzewa drzewa na . yczy yre cja L|S.C|as.te Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 3+845 |orzech wioski 40/125 P posusz w 90% z dalszym usychaniem opat 0,25
Masa drewna (m3) 0,25 0,00
Droga Nr 833 Chodel - Krasnik, gmina Urzedow
decyzja Nr R.6131.04.2020 z dnia 24.09.2020 r. wazna do dnia 28.02.2021
decyzja Nr R.6131.2.2021 z dnia 15.02.2021 r. wazna do dnia 28.02.2022
Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwadd Klasyfika [ .
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu Gja L|§C|a§te Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 8+775 |jesion zwyczajny 30/94 L posusz w 60% z dalszym usychaniem opat 0,25
2 6 9+779 |jesion zwyczajny 40/125 L posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 0,50
3 7 12+880 |klon jesionolistny 50/157 L posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 0,49
4 8 12+915 |klon jesionolistny 50/157 L |uschniety opat 0,49
5 9 12+996 |klon jesionolistny 20/63 P |pochylony w kierunku jezdni opat 0,06
6 10 13+070 |klon jesionolistny 50/157 P posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 0,49
7 11 14+840 |klon jesionolistny 30/94 P [uschniety opat 0,21
8 12 16+430 |klon jesionolistny 70/220 P posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 1,15
9 13 17+375 |klon jesionolistny 80/251 P posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 1,26
. . posusz w 20% z dalszym usychaniem,
10| 14 17+390 |klon jesionolistny 70/220 P uszkodzone konary opat 0,96
11 15 17+400 |klon jesionolistny 80/251 P posusz w 30% z dalszym usychaniem opat 1,51
12 16 17+415 |klon jesionolistny 80/251 P posusz w 40% z dalszym usychaniem opat 1,26
13 27 17+450 |klon jesionolistny 60/188 P [uszkodzony pien opat 0,57
Masa drewna (m3) 0,00 9,20




Droga Nr 833 Chodel - Krasnik, miasto Krasnik
decyzja Nr GKS.0S.6131.1.34.2.2020 z dnia 06.10.2020 r. wazna do dnia 28.02.2021
decyzja Nr GKS.0S.6131.1.34.5.2020.2021 z dnia 26.03.2021 r. wazna do dnia 28.02.2022

Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwéd Klasyfika
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu cj)r:l Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 20+915 |klon jesionolistny 70/220 L posusz w 50% z dlaszym usychaniem opat 0,96
2 18 21+050 |[lipa drobnolistna 40/125 L posusz w 40% z dlaszym usychaniem opat 0,25
3 19 22+740 |[lipa drobnolistna 50/157 L posusz w 30% z dlaszym usychaniem opat 0,49
4 20 22+760 |[lipa drobnolistna 35/110 L posusz w 70% z dlaszym usychaniem opat 0,24
5 21 23+140 |klon jesionolistny 30/94 L posusz w 60% z dlaszym usychaniem opat 0,18
posusz w 10% z dlaszym usychaniem,
6 22 24+710 |[jesion zwyczajny 50/157 L |ogranicza o$wietlenia przejscia dla opat 0,59
pieszych
7 23 25+830 |[jarzgb pospolity 20/63 P |uschniety opat 0,06
8 24 25+900 |klon jesionolistny 60/188 L |posusz w 60% z dlaszym usychaniem, opat 0,57
uszkodzone konary
9 25 26+350 |klon jesionolistny 70/220 L opat 0,77
posusz w 80% z dalszym usychaniem
10| 26 26+360 |jarzgb pospolity 20/63 P |uschniety opat 0,06
Masa drewna (m3) 1,10 3,07




Droga Nr 834 Belzyce - Stara Wies, gmina Niedrzwica Duza
decyzja Nr KOS.6131.25.2020.JO z dnia 05.10.2020 r. wazna do dnia 28.02.2021
decyzja Nr KOS.6131.28.2020.JO z dnia 08.02.2021 r. wazna do dnia 28.02.2022

Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwod Klasyfika
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu cj); Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 10+960 |lipa drobnolistna 65/208 P |uschnieta opat 0,57
. posusz w 50% z postepujgcym
2 2 12+850 |orzech wioski 35/110 P usychaniem opat 0,19
. posusz w 40% z postepujgcym
3 3 13+420 |orzech wioski 25/78 L usychaniem opat 0,10
. posusz w 50% z postepujgcym
4 4 13+430 |orzech wioski 25/78 L usychaniem opat 0,10
. posusz w 40% z postepujgcym
5 5 13+455 |orzech wioski 25/78 L usychaniem, uszkodzony pien opat 0,07
. posusz w 50% z postepujgcym
6 6 13+888 |orzech wioski 35/110 L usychaniem opat 0,29
Masa drewna (m3) 1,32 0,00
Droga Nr 834 Betzyce - Stara Wies gmina Strzyzewice
decyzja Nr PRII-R.6131.13.2020 z dnia 02.10.2020 r. wazna do dnia 30.09.2021
decyzja Nr PRII-R.6131.16.2021 z dnia 15.02.2021 r. wazna do dnia 28.02.2022
Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwod Klasyfika
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu Cj);l Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. posusz w 80% z postepujgcym
1 7 14+740 |orzech wisoki 25/78 P usychaniem opat 0,10
o . posusz w 60% z postepujgcym
2 8 16+798 |jesion zwyczajny 35/110 P usychaniem opat 0,24
o . posusz w 80% z postepujgcym
3 9 17+380 |jesion zwyczajny 25/78 P usychaniem, potamane gatezie opat 0,07
4 10 17+484 |jesion zwyczajny 30/94 L |uschniety opat 0,18
. . posusz w 50% z postepujgcym
5 11 17+892 |jesion zwyczajny 40/125 P usychaniem opat 0,25
L . posusz w 50% z postepujgcym
6 12 17+910 |jesion zwyczajny 35/110 P usychaniem opat 0,19
. . posusz w 40% z postepujgcym
7 13 18+200 |jesion zwyczajny 40/125 P usychaniem opat 0,19
Masa drewna (m3) 0,10 1,12




Droga Nr 834 Belzyce - Stara Wies, gmina Bychawa
decyzja Nr GPK.6131.116.2020 z dnia 05.05.2021 r, wazna do dnia 05.05.2022 r.

decyzja SKO Nr SKO.41/2233/SD/2021 z dnia 08. 06.2021

Srednica/ Pozyskane drewno
Lp Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str Przyczyna wyrebu Klasyfika
"|drzewa drzewa na ' yezy Y cja Lisciaste |Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie |twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- . posusz w 50% z postepujgcym
1 14 |22+440 jesion zwyczajny 60/188 L usychaniem opat 0,57
- . posusz w 80% z postepujgcym
2 15 [23+890 jesion zwyczajny 120/377 | L usychaniem opat 4,52
- . posusz w 50% z postepujgcym
3 16 |24+103 jesion zwyczajny 80/251 P usychaniem opat 3,01
- . posusz w 80% z postepujgcym
4 17 |24+405 jesion zwyczajny 35/110 P usychaniem, polamane gatezie opat 0,29
- . posusz w 40% z postepujgcym
5 18 [24+932 jesion zwyczajny 120/377 | L usychaniem opat 6,78
- . posusz w 40% z postepujgcym
6 19 124+954 jesion zwyczajny 100/314 | L usychaniem, uszkodzony pief opat 3,93
7 20 |25+210 akacja 50/157 L |uszkodzony pien, potamane gatezie opat 0,59
uszkodzony pien, potamane gatezie,
8 21 |28+712 wierzba 75/235 L |posusz w 30% z postepujgcym opat 1,32
usychaniem
9 22 128+780 wierzba 90/282 L |potamane gatezie opat 1,91
. potamane gatezie, posusz w 30% z
10 23 |28+782 wierzba 75/235 L postepujacym usychaniem opat 1,32
) potamane gatezie, posusz w 30% z
11 24 |128+785 wierzba 80/251 L postepujacym usychaniem opat 1,51
) potamane gatezie, posusz w 30% z
12| 25 |28+787 wierzba 75/235 L postepujacym usychaniem opat 1,32
13 26 |28+788 wierzba 50/157 L |uschnieta opat 0,79
14| 27 (284789 wierzba 75/235 L |uschnieta opat 2,21
15| 28 |[28+790 wierzba 80/251 L opat 2,51
uschnieta
16 29 |28+792 wierzba 80/251 L opat 2,51
uschnieta
17| 32 | 30+400 |olcha 55/172 | p [POSuSz w30 % z postepujacym opat | 095
usychaniem, uszkodzony pien
18| 33 | 324520 |jesion zwyczajny 20/63 | L |Posusz w60 % zpostepujacym opat 0,05
usychaniem
19| 34 | 33+398 |osika 30/94 | L |POSuszw 60% z postepujacym opat | 0,21
usychaniem, potamane gatezie
20| 35 | 334340 |osika 30/94 | L |POSusz W 60% z postepujacym opat | 0,21
usychaniem, potamane gatezie
21| 36 | 334387 |osika o5/78 | L |POSuSz W 40% z postepujacym opat | 0,15
usychaniem
22| 37 | 334405 |osika 30/94 | L [POSusz W 30% z postepujacym opal | 0,14
usychaniem, potamane gatezie
posusz w 30% z postepujacym
23| 38 33+380 |[osika 25/78 L |usychaniem, gatezie rosngce w opat 0,10
kierunku jezdni
posusz w 30% z postepujacym
24| 39 33+382 |osika 20/63 L |usychaniem, gatezie rosngce w opat 0,06
kierunku jezdni
posusz w 30% z postepujacym
25| 40 33+383 |osika 20/63 L |usychaniem, gatezie rosngce w opat 0,06

kierunku jezdni




posusz w 20% z postepujgcym

26( 41 33+385 [osika 20/63 L , : opat 0,06
usychaniem, potamane gatezie
posusz w 20% z postepujgcym

27| 42 33+386 |osika 20/63 L [usychaniem, gatezie rosnace w opat 0,06
kierunku jezdni
posusz w 30% z postepujgcym

28| 43 33+412 |osika 20/63 L [usychaniem, gatezie rosnace w opat 0,06
kierunku jezdni

29| 44 | 334785 |jesion zwyczajny 401125 | p |Posusz w40 % z postepujacym opat 0,38
usychaniem

30| 45 | 334810 |jesion zwyczajny 45/141 | L |POSusz w 50% z postepujacym opat 0,48
usychaniem

31| 46 | 334823 |jesion zwyczajny 45/141 | p |POSusz w 50% z postepujacym opat 0,64
usychaniem

32| 47 | 33+828 |jesion zwyczajny 40125 | p [POSUSz W 60% z postepujacym opal 0,50
usychaniem

33| 48 33+835 |[jesion zwyczajny 40/125 p |PosuszW 50% z postepujacym opat 0,50
usychaniem

34| 49 | 334870 |jesion zwyczajny 30/94 | L |POsuszw 50% zpostepujacym opat 0,28
usychaniem

35| 50 33+885 |jesion zwyczajny 30/94 p |POsUszWw 80% z postegpujacym opat 0,21
usychaniem

36| 51 33+905 |jesion zwyczajny 30/94 p |POsUszW 60% z postepujacym opat 0,21
usychaniem

37| 52 33+910 |[jesion zwyczajny 35/110 p |PosuszW 50% z postegpujacym opat 0,24
usychaniem

38| 53 34+010 |[jesion zwyczajny 35/110 p |PosuszW 50% z postegpujacym opat 0,24
usychaniem

39| 54 34+040 |[jesion zwyczajny 40/125 p |PosuszW 60% z postepujacym opat 0,31
usychaniem

40| 55 34+045 |jesion zwyczajny 35/110 p |PosuszW 80% z postgpujacym opat 0,24
usychaniem

41| 56 | 344060 |jesion zwyczajny 30/94 | p |POSuszw60% zpostepujacym opat 0,28
usychaniem

42| 57 34+095 |jesion zwyczajny 25/63 p |POsUszW /0% z postepujacym opat 0,15
usychaniem

43| 58 34+097 |jesion zwyczajny 30/94 L |Posuszw 50% z postegpujacym opat 0,21
usychaniem

441 59 34+135 |jesion zwyczajny 50/157 p |POsUszW 60% z postepujacym opat 0,79
usychaniem

45| 60 | 344050 |jesion zwyczajny 20/63 | L |POosuszw 50% zpostepujacym opat 0,06
usychaniem

46| 61 | 344055 |jesion zwyczajny 351110 | p [POSUSZ W 50% z postepujacym opat 0,29
usychaniem

47| 62 34+060 [jesion zwyczajny 40/125 p |PosuszW 60% z postepujacym opat 0,50
usychaniem

48| 63 34+195 |jesion zwyczajny 50/157 p |POsUszW 80% z postegpujacym opat 0,79
usychaniem

49| 64 | 344210 |jesion zwyczajny 551172 | p |POSUSZ W 50% z postepujacym 0,47
usychaniem opat

50 65 34+245 |jesion zwyczajny 45/141 P |uszkodzony pieh opat 0,64

51 66 34+260 |jesion zwyczajny 40/125 P |uschniety opat 0,38

52| 67 | 344265 |jesion zwyczajny 451141 | p [POsusz w 60% z postepujacym 0,64
usychaniem opat

53| 68 | 344315 [jesion zwyczajny 50/157 | p |POSusz W 50% z postepujacym 0,59
usychaniem opat

54 69 23+580 |jesion zwyczajny 120/377 | L |uszkodzony pien na wys. 4,0 mb opat 4,52

55 70 23+105 |jesion zwyczajny 100/314 | P |uszkodzony, dziurawy pien opat 3,14

56| 71 | 23+290 |jesion zwyczajny g0/251 | L |POsuszw 50% z postepujacym opat 2,01

usychaniem




57| 72 | 234380 |jesion zwyczajny 100/314 | p [POSUSZ W 60% 2 postgpujacym opat 3,14
usychaniem
. . posusz w 30% z postepujacym
58| 57A 34+094 |jesion zwyczajny 30/94 P usychaniem opat 0,35
59| 74 | 254230 |jesion zwyczajny 90/282 | L Tozgamany’ pochylony w kierunku opat 2,54
1ezanl
Masa drewna (m3) 17,46 45,46
Droga Nr 834 Befzyce - Stara Wies, gmina Bychawa
decyzja Nr GPK.6131.51.2021 z dnia 14.05.2021 r, wazna do dnia 13.05.2022 r.
posusz w 20% z postepujgcym
60| 75 24+127 |klon jesionolistny 95/298 P usychaniem, u_szkodzony, _spr_ochnla’ry opat 2,83
system korzeniowy, zagrozenie dla
uzytkownikéw przylegtej dziatki
Masa drewna (m3) 2,83
Masa drewna ogotem (m3) 17,46 48,29




Droga Nr 835 Lublin - Bitgoraj, gmina Wysokie
decyzja Nr RGO.6131.2.9.2020.MK z dnia 08.10.2020 r. wazna do dnia 30.11.2021

. Pozyskane drewno
Srednica/
Nr . . obwéd Klasyfikac| . o
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu ia L|§C|a§te Ligciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 38+120 |klon jawor 30/94 L |uszkodzony pien opat 0,11
. posusz w 60% z postepujacym
2 3 38+920 (klon jawor 40/125 L usychaniem opat 0,38
. posusz w 30% z postepujgcym
3 4 39+080 [klon jawor 40/125 L usychaniem, polamane gatezie opat 0,25
. . posusz w 90% z postepujgcym
4 5 40+590 |[lipa drobnolistna 50/157 L usychaniem opat 0,59
. posusz w 50% z postepujgcym
5 6 41+225 |klon jawor 40/125 L usychaniem opat 0,38
. posusz w 80% z postepujgcym
6 7 41+520 |klon jawor 35/110 L usychaniem opat 0,29
posusz w 40% z postepujacym
7 8 43+188 |[jesion zwyczajny 40/125 L |usychaniem, pochylone w kierunku opat 0,50
jezdni
posusz w 80% z postepujacym
8 9 43+380 |[sosna 30/94 P usychaniem opat 0,42
- . posusz w 50% z postepujgcym
9 10 47+604 |jesion zwyczajny 30/94 L usychaniem, uszkodzony pie opat 0,28
. posusz w 30% z postepujacym
10 11 47+608 |klon jawor 35/110 L usychaniem, uszkodzony pien opat 0,38
. posusz w 50% z postepujacym
11 12 47+612 |[klon jawor 45/141 L usychaniem, uszkodzony pief opat 0,48
. posusz w 30% z postepujacym
12 13 49+106 |klon jawor 70/220 P usychaniem, uszkodzony pien opat 1,15
13 14 49+100 [klon jawor 60/188 P |uszkodzony, dziurawy pien opat 0,85
- . posusz w 40% z postepujgcym
14 15 49+300 [robinia akacjowa 30/94 P usychaniem, uszkodzony pien opat 0,28
Masa drewna (m3) 1,01 5,33




decyzja nr IK.7230.39.2020.GS z dnia 26.08.2020 wazna do dnia 28.02.2021
decyzja nr IK.7230.15.2021.AO z dnia 09.02.2021

Droga Nr 835 Lublin - Bitgoraj, gmina Turobin

wazna do dnia 28.02.2022

Srednica/ Pozyskane drewno
Lp. Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str. Przyczyna wyrebu Klasy fikac
drzewa drzewa na ja
wys. 1,3 m Lisciaste | Lisciaste
miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40% j
1| 16 | 49+460 |jesion zwyczajny 55172 | L ngsﬁzr:':'en? 7 2 postepujacym opal 0,71
2| 17 | 49+520 |kion jawor 50/157 | p |POSusz w 20% z postepujacym opat 0,59
usychaniem, uszkodzony, dziurawy
pien
50% tepuj
3 18 49+580 |[jesion zwyczajny 30/94 P SZ;::J;;r:'rem Z posigpujacym opat 0,21
] posusz w 80% z postepujacym
4 19 49+585 [topola kanadyjska 35/110 P usychaniem opat 0,38
. posusz w 90% z postepujgcym
5 20 49+617 |klon zwyczajny 40/125 L usychaniem opat 0,63
6 21 49+624 |[klon zwyczajny 30/94 L SZ;S§:$6? 7 2 postepujacym opat 0,28
40% tepuj
7| 22 | 494627 |jesion zwyczajny 35110 | P ngé‘ﬁ;:’l"em ; ;;;Zf:;g‘;?; opal 0,48
8 23 49+632 |jesion zwyczajny 30/94 P Sg;sﬁzr:’:leff o 2 postepujacym opat 0,28
9| 24 | 494660 |kion zwyczajny 3094 | L Sgié’ﬁﬂe? 7 2 postepujacym opal 0,28
10 25 49+970 [klon zwyczajny 30/94 L |posusz w 80% z postepujacym opat 0,28
usychaniem
. 50% tepuj
11| 26 | 50+032 [topola kanadyjska 50157 | P ngé‘ﬁzr:’:’em Z posigpujacym opal 0,98
12 27 50+040 [topola kanadyjska 70/220 P SZ;;?;:’IV e?r? 7 2 postepujacym opat 1,54
. 40% tepuj
13| 28 | 514992 |klon zwyczajny 40125 | L ngé‘ﬁzr:’:’em uszzﬁgjzia‘;]i‘fé’? opal 0,38
. 50% tepuj
141 29 52+004 [klon zwyczajny 50/157 L ngss;:livem pozi:n(zzfglg;?;?; opat 0,79
. 40% tepuj
15| 30 | 52+042 |klon zwyczajny 50157 | L ngé‘ﬁgr:’:’em ; ;:;ng‘;’;‘;yz?; opal 0,59
. 60% tepuj
16| 31 52+048 [klon zwyczajny 60/188 L SZ;SE:Xem uszzlfgjz%ﬁ’]vapgr? opat 1,13
. posusz w 80% z postepujgcym
17 32 52+812 |wierzba 70/220 P usychaniem opat 2,31
18] 38 53+964 [topola kanadyjska 50/157 P [uschnieta opat 0,98
19| 34 54+012 [topola kanadyjska 50/157 L |uschnieta opat 0,98
20 35 54+016 |[lipa drobnolistna 20/63 L |uschnieta opat 0,06
. 40% tepuj
21| 36 | 544424 |osika 50157 | P ngé‘ﬁ;:’l"e g SZZESSZ%%‘;}?’%? opal 1,18
22 37 544620 |osika 20/63 L |uschnieta opat 0,13
23 38 544905 [sosha 25/78 L |uschnieta opat 0,29
90% tepuj
24| 39 | 541906 |sosna 35110 | L 52;;?;:’:’6 ez posteptlacym opat | 0,58
25| 40 54+907 |[sosna 20/63 L |uschnieta opat 0,19
26| 41 | 55+090 |osika 351110 | L |PoSusz W 90% z postepujacym opat | 0,58

usychaniem, uszkodzony pien




. posusz w 20% z postepujgcym
27| 42 55+320 [osika 30/94 P usychaniem, uszkodzony pief opat 0,42
L . posusz w 50% z postepujgcym
28| 43 57+060 |[jesion zwyczajny 70/220 L usychaniem opat 1,92
Masa drewna (m3) 10,60 8,55
Droga Nr 835 Lublin - Bitgoraj, gmina Turobin
decyzja nr IK.7230.39.2020.GS z dnia 26.08.2020 wazna do dnia 28.02.2021
decyzja nr IK.7230.15.2021.A0 z dnia 09.02.2021 wazna do dnia 28.02.2022
Srednica/ Pozyskane drewno
Lp. Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str. Przyczyna wyrebu Klasy fikac
drzewa drzewa na ja — —
wys. 1,3 m L|§C|a§te Lisciaste
miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. posusz w 50% z postepujacym
29| 44 57+062 [topola kanadyjska 80/251 L usychaniem opat 3,01
30| 45 57+068 [topola kanadyjska 80/251 L opat 3,01
uschnieta
] posusz w 80% z postepujacym
31 46 57+124 |topola kanadyjska 60/188 L usychaniem opat 1,41
- . posusz w 90% z postepujgcym
32| 47 57+492 |jesion zwyczajny 60/188 P usychaniem opat 1,13
33 48 57+506 [robinia akacjowa 30/94 P [uschnieta opat 0,28
. posusz w 80% z postepujgcym
34| 49 57+906 [topola kanadyjska 90/282 P usychaniem opat 3,82
. posusz w 70% z postepujgcym
35| 50 57+915 [topola kanadyjska 100/314 | L usychaniem opat 4,71
36| 51 57+928 [topola kanadyjska 90/282 L |uschnieta, uszkodzony pien opat 3,18
. posusz w 60% z postepujgcym
37| 52 57+944 |topola kanadyjska 80/251 P usychaniem, potamane gatezie opat 3,01
. posusz w 40% z postepujgcym
38| 53 57+952 [topola kanadyjska 70/220 P usychaniem opat 2,31
. posusz w 80% z postepujacym
39| 54 57+958 [topola kanadyjska 80/251 P usychaniem opat 3,01
posusz w 30% z postepujacym
40| 55 58+024 [topola kanadyjska 90/282 P |usychaniem, potamane gatezie, opat 3,82
zagraza budynkowi mieszkalnemu
. posusz w 60% z postepujacym
41 56 58+045 [topola kanadyjska 80/251 P usychaniem opat 2,51
. posusz w 50% z postepujacym
42| 57 58+053 [topola kanadyjska 90/282 P usychaniem opat 3,82
. posusz w 90% z postepujgcym
43| 58 58+070 [topola kanadyjska 100/314 | P usychaniem opat 4,71
. posusz w 60% z postepujgcym
441 59 57+888 [topola kanadyjska 70/220 L usychaniem opat 1,54
45| 60 57+900 |topola kanadyjska 100/314 | L |posusz w 50% z postepujacym opat 4,71
usychaniem
pOSUSZ W 3U7 Z POSIEpUIgCym
46| 61 57+910 [jesion zwyczajny 70/220 | L [usychaniem, uszkodzony - peknigty opat 1,15
pien
Masa drewna (m3) 48,58 2,56
MASA DREWNA OGOLEM gmina Turobin (m3) 60,19 | 16,44




Droga Nr 836 Bychawa - Piaski, gmina Bychawa
decyzja Nr GPK.6131.116.2020 z dnia 05.05.2021 r. wazna do dnia 05.05.2022

Pozyskane drewno

Srednica/
Lp. Nr Kilometraz | Gatunek drzewa obwod Str. Przyczyna wyrebu Klasy fika
drzewa drzewa na cja Lisci -
wvs. 1.3 m |§C|aste Lisciaste
ys- 1 miekkie twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0+440 |wierzba 15/47 | L [Pochylone w kierunku jezdni, opat 0,04
naruszony system korzeniowy ’
2| 2 0+442  |wierzba 15/47 | L |Pochylone wkierunku jezdni, opat 0,04
naruszony system korzeniowy
3 3 0+450 [wierzba 30/94 L pochylone w kierunku jezc_jnl, opat 0,21
naruszony system korzeniowy
4| 4 04820 |osika 15/47 | L |POSusz w 90% z postepujacyom opal | 0,04
usychaniem ’
5| s 0+821 |osika 15/47 | L |POSusz w 90% z postepujacyom opal | 0,04
usychaniem ’
6 6 0+823 osika 15/47 L [uschnieta opat 0,04
7 7 2+245 |jesion zwyczajny 35/110 p |PosuszW 30% 2 pgstepp]gcym opat 0,19
usychaniem, pekniety pien
8 9 3+000 |grab pospolity 25/78 L |uschniety opat 0,12
9 10 34002 brzoza 55/78 L pochylone w kierunku jezdni, opat 017
brodawkowata ogranicza skrajni¢ drogowg ’
pochylone w kierunku jezdni,
10 11 3+100 |jawor 20/63 L |ogranicza widocznos$¢ przy wyjezdzie opat 0,06
Z posesiji
11| 12 | 34265 |czeresnia 50/157 | p [POSuSz W 30% z postepujacym opat 0,29
usychaniem, pekniety pien
12| 13 3+265 |czeresnia a0/125 | p [POsusz w 30% z postepujacym opal 0,19
usychaniem, pekniety pien
13| 14 3+265 |czeresnia 35/110 | p [POSuSz W 30% z postepujacym opal 0,14
usychaniem, pekniety pien
14| 15 | 3+603 |jesion zwyczajny 45/141 |  |Posusz w 60% z postepujacym opat 0,40
usychaniem
15| 16 | 3+603 |jesion zwyczajny 40/125 | L |Posusz w60 % z postepujacym opat 0,31
usychaniem
posusz w 30 % z postepujacym
16 17 4+185 |jesion zwyczajny 40/125 L |usychaniem, ogranicza widocznosé opat 0,19
przy wyjezdzie z posesji
17| 18 | 44350 |jesion zwyczajny 45/141 | L |POsusz w 50% z postepujacym opat 0,48
usychaniem
18| 19 | 44530 |czeresnia 50/157 | p |Posusz W 30% z postepujacym opat 0,59
usychaniem, pekniety pien
19 20 4+640 lipa drobnolistna 60/188 L [uszkodzony, dziurawy pien opat 0,57
20| 21 4+680  |lipa drobnolistna 451141 | L [Posusz w 30% z postepujacym opat | 056
usychaniem, dziurawy pien
21| 22 4+700  |lipa drobnolistna 65/204 | L |09raniczawidocznosc przy wyjezdzie | o 0,99
Z posesji, dziurawy pien
22 23 4+740 |jawor 20/63 L |ztamany wierzchotek opat 0,09
23 24 4+745 |jesion zwyczajny 40/125 P [uschniety opat 0,19
. pochylone w kierunku jezdni,
24 25 4+765  |jawor 30/94 L ogranicza skrajnie drogowa opat 0,28
25 26 4+765 |topola kanadyjska 60/188 L |pochylone w kierunku jezdni, posusz w| opat 1,55
30% z postepujgcym usychaniem




26 27 5+198 |wigz 20/63 P |uschniety opat 0,09
pochylone w kierunku jezdni,
27 28 5+215 brzoza brodawkowat| 35/110 L naruszony system korzeniowy opat 0,38
. posusz w 30% z postepujgcym
28 29 5+236 jawor 35/110 L usychaniem opat 0,38
29 30 5+260 |klon jesionolistny 25/78 L |pochylone w kierunku jezdni opat 0,12
30 31 54263 |brzoza brodawkowat] 30/94 L |pochylone w kierunku jezdni opat 0,32
. . pochylone w kierunku jezdni,
31 32 5+385 [|klon jesionolistny 20/63 L ogranicza skrajnie drogowa opat 0,09
- . pekniety pien, pochylone w kierunku
32 33 5+840 [robinia akacjowa 35/110 L jezdni, ogranicza skrajnie drogowa opat 0,24
Masa drewna (m3) 4,08 5,31
Droga Nr 836 Bychawa - Piaski, gmina Piaski
decyzja Nr IR.6131.89.2020 z dnia 07.10.2020 r. wazna do dnia 31.12.2021
Srednica/ Pozyskane drewno
Lp Nr Kilometraz | Gatunek drzewa obwod Str Przyczyna wyrebu Klasyfika Lisciaste | Lisciast
" |drzewa drzewana|~ cia Isclaste | Lisclaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
uszkodzony system korzeniowy,
1 42 19+900 topola kanadyjska 75/235 P |posusz w 20% z postepujacym opat 1,77
usychaniem
2 43 22+010 topola kanadyjska | 75/235 P |posusz w 20% z postepujacym opat 2,21
- posusz w 50% z postepujacym
3 44 22+680 Swierk 30/94 P usychaniem opat 0,14
uszkodzony system korzeniowy,
4 45 224775 jesion zwyczajny 45/141 P [posusz w 20% z postepujacym opat 0,72
usychaniem
5 46 22+805 jesion zwyczajny 35/110 P |uschniety opat 0,38
_ . posusz w 60% z postepujgcym
6 47 23+954 jesion zwyczajny 35/110 P usychaniem opat 0,34
7| 48 | 234955 | jesion zwyczajny | 351110 | p [POSUSZ W 60% z postepujacym opat 0,34
usychaniem
pochylone w kierunku jezdni,
8 49 23+960 jesion zwyczajny 100/314 | L [ogranicza skrajnie drogowg, posusz w opat 1,96
% 30 z postepujgcym usychaniem
9 50 23+970 jesion zwyczajny 70/220 L [uschniety opat 1,92
uszkodzony pien, pochylone w
10 51 27+010 wierzba 85/267 P |kierunku jezdni, ogranicza skrajnie opat 1,70
drogowa
. . uszkodzony pien, pochylone w
11 52 27+270 lipa drobnolistna 30/94 P kierunku jezdni opat 0,12
12 53 27+500 lipa drobnolistna 50/157 P |spréchniaty, dziurawy pien opat 0,49
Masa drewna (m3) 6,43 5,66




Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Wilkotaz
decyzja Nr IN.6131.13.2020 z dnia 14.10.2020 r. wazna do dnia 28.02.2021
decyzja Nr IN.6131.13.1.2020-2021 z dnia 10.02.2021 r. wazna do dnia 28.02.2022

Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwod Klasyfika | . . .
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu cja L|§C|a§te Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pochylona w kierunku jezdni,
1 1 0+040 |brzoza brodawkowata 20/63 P potamane gatezie opat 0,06
pochylone, uszkodzony system
2 2 1+570 |brzoza brodawkowata 30/94 P korzeniowy opat 0,21
Masa drewna (m3) 0,00 0,27
Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Zakrzowek
decyzja Nr GKD.6131.2.2020 z dnia 26.10.2020 r. wazna do dnia 28.02.2021
decyzja Nr GKD.6131.2.2020 z dnia 26.10.2020 r. wazna do dnia 28.02.2022
Srednica/ Pozyskane drewno
L] Nr Kilometraz Gatunek drzewa obwod Str Przyczyna wyrebu Klasyfika | . . isci
P-| drzewa drzewa na - yczy yre cja L|§C|a§te Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 4+705 [brzoza brodawkowata 30/94 P |potamane gatezie opat 0,14
2| 4 | 44710 |topola kanadyjska 25178 | P Sg;é‘ﬁ;:’fe? o 2 postepujacym opat | 0,10
_ . 40% tepuj
3 5 6+725 |jesion zwyczajny 35/110 P Eg;ss;rzlivem Z posigpujacym opat 0,29
. posusz w 40% z postepujgcym
4 6 7+480 |klon jawor 25/78 P usychaniem, uszkodzony pien opat 0,10
. posusz w 70% z postepujgcym
5 7 8+050 [klon jawor 40/125 P usychaniem opat 0,38
_ . 80% tepuj
6 8 8+930 [jesion zwyczajny 25/78 L SZ;;?;:’IV em Z posigpujacym opat 0,15
. . 40% tepuj
7 9 9+230 |jarzgb pospolity 25/78 L SZ;;?;:’IV em Z posigpujacym opat 0,10
. . posusz w 30% z postepujgcym
8 10 9+720 |jarzgb pospolity 25/78 L usychaniem, uszkodzony pie opat 0,10
. . posusz w 30% z postepujgcym
9 11 9+920 |jarzgb pospolity 20/63 P usychaniem, uszkodzony pie opat 0,06
. . 60% tepuj
10 12 9+930 |jarzgb pospolity 20/63 P SZ;SE::IV em Z posigpujacym opat 0,06
. posusz w 30% z postepujgcym
11 13 10+250 |klon jawor 40/125 L usychaniem, uszkodzony pie opat 0,38
. posusz w 30% z postepujgcym
12 14 10+395 |klon jawor 35/110 P usychaniem, uszkodzony pie opat 0,29
13| 15 | 10+502 |klon jawor 2063 | P nggﬁgr:':'e‘:f 7 2 postepujacym 0,06
. . posusz w 30% z postepujgcym
14| 16 12+650 |jarzab pospolity 30/94 P usychaniem, uszkodzony pie opat 0,14
Masa drewna (m3) 0,56 1,79




Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Zakrzew
decyzja Nr SR.6131.1.2020 z dnia 07.09.2020 r. wazna do dnia 31.12.2021

Srednica/ Pozyskane drewno
Nr . . obwaéd Klasyfika | . . .
Lp. drzewa Kilometraz Gatunek drzewa drzewa na Str. Przyczyna wyrebu cja L|§C|a§te Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. posusz w 60% z postepujgcym
1 17 14+294 |klon jawor 60/188 P usychaniem opat 0,99
2 32 22+040 |[jesion klonolistny 40/125 P |uschniety opat 0,25
- . posusz w 60% z postepujgcym
3 33 22+616 |jesion klonolistny 35/110 P usychaniem opat 0,19
- . posusz w 80% z postepujgcym
4 34 22+624 |jesion klonolistny 25/78 P usychaniem opat 0,15
- . posusz w 50% z postepujgcym
5 35 22+643 |jesion klonolistny 45/141 P usychaniem opat 0,64
- . posusz w 60% z postepujgcym
6 36 24+210 |jesion klonolistny 35/110 L usychanieM opat 0,24
- . posusz w 70% z postepujgcym
7 37 25+135 |[jesion klonolistny 30/94 P usychaniem opat 0,14
8 39 22+175 |jesion klonolistny 30/94 P [posusz w 70% z postepujacym opat 0,15
usychaniem
Masa drewna (m3) 2,75
Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Wysokie
decyzja Nr RGO.6131.2.9.2020.MK z dnia 08.10.2020 r. wazna do dnia 30.11.2021
Srednica/ Pozyskane drewno
Lp. d Nr Kilometraz Gatunek drzewa d obwod Str. Przyczyna wyrebu Klasyflka
rzewa rzewa na ca Lisciaste | Lisciaste
wys. 1,3 m miekkie | twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 38 28+350 |[jarzab pospolity 25/78 p |POsUszW 80% z postegpujacym opat 0,10
usychaniem
Masa drewna (m3) 0,10
Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie, gmina Bychawa
decyzja Nr GPK.6131.116.2020 z dnia 05.05.2021 r. wazna do dnia 05.05.2022
Srednica/ Pozyskane drewno
Lp. drz,\g/va Kilometraz Gatunek drzewa d obwod Str. Przyczyna wyrebu Klasy fika
rzev;/asna ca Lisciaste |Lisciaste
wys. 1,em migkkie [twarde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 18 [16+280 klon jawor 40/125 P |uszkodzony pien, potamane gatezie opat 0,38
2| 19 [17+358  |kion jawor 50/157 | L |uszkodzony pien, polamane, suche opat 0,49
gatezie, posusz w 30% ’
3| 20 [17+368  |klon jawor 45141 | L [PosSusz w 30% z postepujacym opal 0,48
usychaniem, pekniety pien




4| 21 [18+560 [topola kanadyjska 90/282 | p |POsusz w 30% z postepujacym opat | 382
usychaniem

5| 22 [18+570 |topola kanadyjska 90/282 | p |POsusz w 30% z postepujacym opat | 382
usychaniem

6| 23 [18+590 |olcha o0/63 | L [POSusz W 30% z postepujacym opal | 0,09
usychaniem

7| 24 |[18+614 |topola kanadyjska 70/220 | L |Posusz w 30% z postepujacym opat | 2,31
usychaniem

8| 25 [18+615 [topola kanadyjska 20/63 | L [POSusz W 40% z postepujacym opat | 0.16
usychaniem

9| 26 [18+616 |olcha 20/63 | L [POSusz W 30% z postepujacym opal | 0.16
usychaniem

10 27 |18+660 olcha 20/63 P [pochylone w kierunku jezdni opat 0,13

11 28 [19+740 jesion zwyczajny 20/63 p |POsUszW 90% 2 postepujacym opat 0,05
usychaniem

12| 29 [19+741  |jesion zwyczajny o578 | p |POSuszw 80% z postepujacym opat 0,07
usychaniewm

13| 30 [20+712  |Kion jawor 30/94 | p |Posuszw 80% z postepujacym opat 0,14
usychaniewm

14| 31 [214380  |Klon jawor 20/63 | L |Posuszw 60% zpostepujacym opat 0,06
usychaniem

15] 32 ]18+630 olcha 25/78 L |uschniety opat 0,25

Masa drewna (m3) 10,74 1,67




