SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zat. E
ODBIORU DREWNA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru drewna z
~Sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych w ciagu Drég
Wojewodzkich administrowanych przez RDW w Chelmie”
Zadanie 1 — Obwod Drogowy w Chetmie — 245,00 mp
Zadanie 2 — Obwéd Drogowy w Krzczonowie — 66,66 mp
1.1. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji odbioru drewna wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zatadunkiem drewna obejmuje:
a) zatadunek drewna na $rodki transportowe wtasnym sprzetem i na swoj koszt,

b) oznakowanie miejsca prac i zachowanie bezpieczenstwa podczas zatadunku.
c) bezzwtoczne uprzatnigcie terenu placu po zatadowaniu kazdej partii materiatow. .
2. SPRZET

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu Sprzet powinien byé sprawny technicznie i
bezpieczny w uzyciu oraz zapewniajacy wiasciwg jakos¢ wykonania roboét.

a) sprzet podstawowy: tadowarka mechaniczna z chwytakiem do drewna.

b) sprzet pomocniczy: wiasciwy do przewozu drewna w ktodach.

3. TRANSPORT

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Materiat mozna przewozi¢ srodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dtuzyc.
Przewozone materiaty nalezy roztozy¢é rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie | zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych. Mogg by¢ stosowane przyczepy z wtasnym tadowaczem przystosowanym do
zatadunku drewna.

4, WYKONANIE ROBOT

Zatadunek drewna na $rodki transportowe zapewnia wykonawca we wiasnym zakresie
w ilosci jaka uzna za stosowne.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na: sprawdzeniu z lokalizacji drewna, wizualnej ocenie
uporzgdkowania terenu po odbiorze drewna.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostkg obmiarowg drewna jest—mp.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Kupujgcy przed rozpoczeciem prac w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zaptaci za
drewno na konto Zarzadu Drog Wojewédzkich w Lublinie na podstawie wystawionej faktury.
8. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji odbioru drewna ustala si¢ na 30 dni od dnia podpisania umowy.

9. PRZEPISY BHP i OCHRONY SRODOWISKA

9.1 Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i ochrony $rodowiska
odpowiada Wykonawca.

10. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy protokolarnie potwierdzi spetnienie warunkéw umownych w ciggu 7 dni od
zgtoszenia zakonczenia odbioru drewna.




