Zat. F
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
USUNIECIA DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce mechanicznej
wycinki drzew rosngcych w pasach drogowych drég wojewddzkich zgodnie z zatgczonym do
dokumentow przetargowych wykazem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

mechaniczng wycinka drzew i obejmuja:

a) oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym ,projektem tymczasowej organizacji ruchu”
na czas prowadzenia robot w pasie drogowym (projekt udostepnia Sprzedajacy).

b) mechaniczng wycinke drzew zgodnie z ,Instrukcjg bezpiecznej pracy przy podcinaniu i
scince drzew".

c) bezzwloczne uprzagtniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, row przydrozny) z
grubizny, konaréw i gatezi.

2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz zapewniajgcy wtasciwg

jako$¢ wykonania robot.

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu wymienionego ponizej sprzetu:

a) sprzet podstawowy: pilarki spalinowe, ciggnik zrywkowy z ramg zabezpieczajgca oraz
samochod z podnosnikiem hydraulicznym na wysiegniku, rebak do rozdrabniania gatezi,
frezarka do pni.

b) sprzet pomocniczy: wtasciwy do przewozu drzew w ktodach.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Materiat mozna przewozi¢ srodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dtuzyc.
Przewozone materiaty nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaC wymagania dotyczgce ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wycinka drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

1) oznakowanie miejsca robot,

2) Sciecie drzew:
a) w pasie drogowym poza rowem powinno nastgpi¢ na wysokos$ci nie wiekszej niz

5 cm od poziomu otaczajgcego terenu;

b) w poboczu powinno nastgpi¢ na wysokosci 5 cm ponizej krawedzi jezdni.
W przypadku nie wykonania tych zalecen nastgpi konieczno$¢ karczowania pnia.

3) transport pozyskanego drewna do miejsca przeznaczenia,
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4) uporzadkowanie pasa drogowego — wywiezienie pni i gatezi lub rozdrobnienie gatezi
rebakiem i frezowanie pni do odpowiedniej wysokosci.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na:

a) sprawdzeniu z wykazem ilosci i lokalizacji usunietych drzew,
b) wizualnej ocenie uporzadkowania terenu po wycince.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostkg obmiarowg jest — 1 sztuka wycietego drzewa.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Kupujgcy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie wystawionej przez
Sprzedajacego faktury VAT ureguluje nalezno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej

umowy.
8. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

8.1. Wycinki drzew, wywiezienia pozyskanego drewna i pozostatosci po wycince oraz
uporzadkowania pasa drogowego nalezy dokona¢ w terminie do dnia:  10.12.2021r.

9. PRZEPISY BHP i OCHRONY SRODOWISKA

9.1. Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP i ochrony Srodowiska
odpowiada Kupujgcy.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Sprzedajacy dokona odbioru roboét zwigzanych z usunieciem drzew w ciggu 7 dni od
daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot.

Sporzadzit:
Specjalista
mgr Pawet Sokétka ZATWIERDZIL.:
Kierownik
Sprawdzit: mgr inz. Ryszard Siatka
Kierownik

Sekcji Technicznej

inz. Jadwiga Graniak



