
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych. 
 
1.2. Zakres stosowania  ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót na drogach 
wojewódzkich w 2018/2019 roku na terenie ZDW Lublin RDW w Zamościu zgodnie                      
z wykazem podanym w  załączniku Nr 1/18 do Umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałem jest zasłona przeciwśnieżna z tworzywa sztucznego i paliki drewniane, które 
zapewni  Zarząd Dróg Wojewódzkich . 
Pozostałe materiały jak: linka stalowa lub sznur o wytrzymałości 280 kg., klamry, sznury, 
odciągi, kotwy do mocowania linki i siatki zapewni wykonawca. 
 
3. SPRZĘT  I  TRANSPORT 
 
Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania zasłon 
przeciwśnieżnych, powinien posiadać następujący sprzęt: 
− świder mechaniczny o średnicy 10 cm, 
− drobny sprzęt pomocniczy do montażu. 
 
4. WYKONANIE  ROBÓT 
 
4.1. Ustawienie zasłon 
 
4.1.1. Założenia ogólne 
 
Zasłony powinny  być ustawione w temperaturze dodatniej, co zapewnia dobre napięcie 
siatki przy temperaturach ujemnych. 
Zasłony powinny być ustawione w odległości 18-25 m od krawędzi nawierzchni. Wymóg 
odległości zasłony od drogi oraz wykonania szczeliny wysokości 20 ÷ 30 cm nad ziemią (pod 
zasłoną), powinien być bezwzględnie zachowany, gdyż zasłona ustawiona zbyt blisko 
zatrzymuje śnieg na korpusie drogowym, a zbyt daleko – nie spełnia w ogóle swego zadania. 
Wysokość umieszczenia górnej krawędzi zasłony z tworzyw sztucznych od powierzchni 
gruntu powinna wynosić min. 1,2 m. 
Kołki powinny być ustawione na równej wysokości. 
 
4.1.2. Wykonanie robót 

 
Ustawienie zasłon z siatki z tworzyw sztucznych obejmuje następujące czynności: 

a) wytyczenie linii ustawienia zasłon 
b) wyznaczenie miejsca zabicia palików w odstępach co 2,5 m  z przerwą między 

przęsłami 
c) dowiezienie materiałów ze składowiska na drogę przez wykonawcę 
d) ustawienie słupków w otwory o głębokości około 75 cm i zabicie ich w grunt 



e) zawieszenie linki stalowej lub sznura o wytrzymałości 280 kg  do podwieszenia 
siatki 
- zakotwienie jej  końca w odległości 1,6 m od skrajnego słupka 
- owinięcie jej po naprężeniu kolejno na słupkach przy klamrach-haczykach 

górnych i zakotwienie drugiego końca w odległości 1,6 m od ostatniego słupka 
f) założenie poprzecznych odciągów na skrajnych słupkach, analogicznie jak 

założenie linki 
g) podwieszenie siatki 

- rozwinięcie siatki (mijankowo) wzdłuż segmentu 
- podwieszenie siatki na wysokości ok. 0,20 ÷ 0,30 m nad ziemią 
- przywiązanie  sznurkiem konopnym  lub plastikowym (gładką powierzchnią do 

drogi) w 4 miejscach do pierwszego słupka, zaczepiając ją  równocześnie                           
o dolny haczyk (lub gwoździami klamrowymi) dla zabezpieczenia jej przed 
przesuwem do góry 

- podwiązanie sznurkiem konopnym lub plastikowym całej siatki co 65 cm do 
naprężonej linki stalowej 

- naciągnięcie siatki i podwiązanie (również w 4 miejscach) do ostatniego 
słupka 

- podwiązanie siatki do pozostałych słupków 
- założenie odciągów poprzecznych na słupkach pośrednich (jak na słupkach 

skrajnych) 
 
4.2. Zdejmowanie zasłon 
 

a) odwiązanie siatki od linek nośnych i słupków oraz jej ścisłe zwinięcie 
b) rozmontowanie odciągów poprzecznych i podłużnych 
c) wyjęcie kołków i kotew 
d) odwiezienie materiałów będących własnością Zarządu Dróg i złożenie                              

w magazynie: 
- siatka w rolkach ustawionych pionowo 
- kołki ustawione w pionowych stosach 

e) uporządkowanie zajętego terenu 
 
4.3. Termin wykonania robót 
 
Termin rozpoczęcia robót – wg oddzielnych uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Termin zakończenia robót w zależności od warunków atmosferycznych i uzgodnień                          
z Zarządem  Dróg. 
 
5. ODBIÓR  I  OBMIAR  ROBÓT 
 
5.1. Odbiór  robót 
 
Odbiór robót powinien być dokonany w dwóch etapach : 
a) po ustawieniu siatki 
b) po zdjęciu siatki i kołków, przywiezieniu ich do magazynu i złożeniu jak podano                           

w pkt.4.2.d 
W przypadku stwierdzenia wad inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe Wykonawca prowadzi na swój koszt i w terminie ustalonym 
odpowiednio przez inspektora nadzoru lub odbierającego, zgłaszając do ponownego 
odbioru. 
 
5.2. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową ustawienia i zdjęcia zasłon przeciwśnieżnych jest 1 km (siatki) zasłon. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których 
potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i inspektorem 
nadzoru. 



Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w trybie określonym w umowie. Sporządzony przez 
Wykonawcę obmiar robót potwierdza inspektor nadzoru w trybie ustalonym w umowie. 
 
6. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

6.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 km  zasłony przeciwśnieżnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- wytyczenie linii zasłony, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich tymczasowe składowanie, 
- wykonanie kompletnej zasłony przeciwśnieżnej ze słupkami, ich odciągami, linką, 

podwieszeniem przęseł z siatki, 
- utrzymanie sprawnej zasłony w okresie zimowym z jej naprawami wynikającymi z ew. wad 

przy montażu z winy Wykonawcy, 
- demontaż zasłony po okresie zimowym i odwiezieniem materiału w miejsce składowania, 
- odwiezienie sprzętu. 
6.2. Płatność za wykonane roboty odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę w oparciu o protokóły odbioru robót wg zasad podanych w umowie. 
 
7. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
7.1. Wytyczne zimowego utrzymania dróg wydane przez Ministerstwo Komunikacji Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1982 rozdział 4  ochrona bierna strona 47-53.  
 

Rys. 1 Przykład ustawienia zasłony z siatki z tworzyw sztucznych wg. pkt. 4.1.2. 
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