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4 cm    Warstwa ścieralna  mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-55 

6 cm    Warstwa wiążąca  beton asfaltowy AC WMS 16 W PMB 10/40-65

8 cm    Podbudowa zasadnicza  beton asfaltowy AC WMS 16 P 20/30

20 cm  Podbudowa pomocnicza  kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

15 cm  Warstwa mrozoochronna grunt  niewysadzinowy  CBR >30 k>5m/d, 

            zawartość ziarn <0,075 mniej niż5%,większych od 2mm nie więcej niż 80%,

            pomiędzy 0,075 a 2mm nie więcej niż25%, max średnica ziarn 32mm 

4cm    Warstwa ścieralna  mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-55 

6 cm   Warstwa wiążąca  beton asfaltowy AC WMS 16 W PMB 10/40-65

8 cm   Podbudowa zasadnicza  beton asfaltowy AC WMS 16 P 20/30

20 cm Podbudowa pomocnicza  kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

30 cm Górna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego (CBR >30 k>5m/d,

           zawartość ziarn <0,075 mniej niż 5%, większych od 2mm nie więcej niż 80%,

           pomiędzy 0,075 a 2mm nie więcej niż 25%, max średnica ziarn 32mm) gr.30cm

30 cm   Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 

Wykop i nasyp o wys. do 1m*:

30 cm  Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 

Nasyp o wys. powyżej 1.0m**:

30 cm   Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 

*
km  2+350 - 2+580
      2+850 - 3+130
      3+290 - 3+680
      3+790 - 4+222.17  
**
km 2+580 - 2+850
     3+130 - 3+290
     3+680 - 3+790
   

15 cm   Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 

Tebodin Poland Sp. zo. o.

15 cm  Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 




