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_ KONSTRUKGIA CHODNIKA Umocnienie rowdw kostka brukowa
skala 1:20

KONSTRUKCJA JEZDNI

Wykop i nasyp o wys. do 1m*:

4cm Warstwa $cieralna mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-55
6 cm Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC WMS 16 W PMB 10/40-65 gﬁl

8 cm Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC WMS 16 P 20/30

20 cm Podbudowa pomocnicza kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -
15 cm Warstwa mrozoochronna grunt niewysadzinowy CBR >30 k>5m/d, — 040

zawarto$¢ ziarn <0,075 mniej niz5%,wiekszych od 2mm nie wiecej niz 80%, /&%{/

pomigdzy 0,075 a 2mm nie wigcej niz25%, max Srednica ziarn 32mm
30 cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa
Nasyp o wys. powyzej 1.0m*: Umocnienie rowow elementami betonowymi
4cm  Warstwa $cieralna mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-55 humusovenig ska|a 120
6 cm Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC WMS 16 W PMB 10/40-65
8 cm Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC WMS 16 P 20/30

20 cm Podbudowa pomocnicza kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
30 cm Gérna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego (CBR >30 k>5m/d,
zawarto$¢ ziarn <0,075 mniej niz 5%, wigkszych od 2mm nie wiecej niz 80%,

pomigdzy 0,075 a 2mm nie wigcej niz 25%, max $rednica ziarn 32mm) gr.30cm
15 cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA
6cm  betonowa kostka brukowa A
3cm  podsypka piaskowa-cementowa 040
15cm  podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/31,5 /‘ 71
stabilizowane mechanicznie
15cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa Km 2+350 - 2+580
2+850 - 3+130 WIAIAGY:
KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH 3+290 - 3+680
. 3+790 - 4+222.17 o _
8cm  betonowa k.ostka brukowa Km 2+580 - 2+850 organizacjaruchu\logo_lublin.omp
3cm  podsypka piaskowa-cementowa 3+130 - 3+290
. 3+680 - 3+790
20cm  podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/31,5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
stabilizowane mechanicznie Tebodin Poland Sp. 0.0
30 cm  Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa .
TEBODIN v
KONSTRUKCJA PIERSCIENIA
ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
Budowa drogi wol Gej Nr 809 iqce] dojazd do wezda "

16cm kostka granitowa-spoinowanie zaczynem cementowym w diagu drég ekspresowych $12, 517 1 19 odcinek od wezla "Jakubowice®
3cm  podsypka piaskowa-cementowa do istniejacej DW 809(Klasa Z)

4 18em  chudy beton C12/15 (B-15)

k podheny G120
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KONSTRCIA 2608 KONSTRUKCIA EZDN g%hmamw 5 stzhiizowane mechanicania

pobocze

156 cm Warstwa mrozoochronna grunt niewysadzinowy CBR >30 k>5m/d, ST : PROJEKT WYKONAWCZY
zawarto$¢ ziam <0,075 rnnlej_n|25%,wlgkszych od 2mm nie wiecej niz 80%,
gomledzy 0,075a 2mm nie wigce] niz25%, max rednica ziam 32mm TOM: BRANZA
30 cm Grunt'stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 1.1DROGI DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Przekroje normalne trasy giownej 1:50
KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO DZIALEK | DROG SERWISOWYCH
25cm podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa(10cm +15cm) kruszywo tamane
ZESPOL PROJEKTOWY]
35cm warstwa odsgczajgca z mieszanki piaskowo Zzwirowej o Is >1,0 i E>100 MPa funkga i nazi specjalnot | nr uprawniefi podris
30 cm  Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa ket mgrInz. KrzyszofNowek g, SLKTUPOODS M
KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO POSES.JI
opracawat ‘mgr k. Tomasz Wuldlck
8cm  betonowa kostka brukowa
3cm  podsypka piaskowa-cementowa sprawdzajacy iz Aradiusz Lsiszner drogh, SLKI2335PO0DI08 ﬁ-
15cm  podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/31,5 e pre— pre Frovens e
stabilizowane mechanicznie Wrzezs(iﬁ q 31/U/2010 " "






