SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
NUMER CPV -45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg
elementéow drég, ogrodzen i przepustdw w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej
Nr 829 tucka - Leczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku teczna - Biskupice
z wylgczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”
1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czesc
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.
1.3 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka:
— podbudowy z mieszanek niezwigzanych z kruszywa,
— nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka cementowo-piaskowa,
— nawierzchni z mieszanek niezwigzanych z kruszywa,
— nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
— nawierzchni z betonu cementowego,
— nawierzchni z drogowych ptyt Zelbetowych petnych wraz z podsypkg cementowo-
piaskowa,
— nawierzchni z plyt azurowych betonowych wraz z podsypkg cementowo-piaskowa,
— nawierzchni z ptyt betonowych — trylinki wraz z podsypkg cementowo-piaskows,
— nawierzchni z plyt betonowych wraz z podsypkg cementowo-piaskows,
— kraweznikéw betonowych na tawach betonowych wraz z podsypkg cementowo-piaskowa,
— obrzezy betonowych na tawach betonowych wraz z podsypkg cementowo-piaskows,
— $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podsypkg piaskowg lub
cementowo-piaskowa,
— pozostatosci budynku piwnicznego betonowego,
— poreczy ochronnych sztywnych,
— barier drogowych stalowych,
— przepustéw z rur zelbetowych ¢500 wraz z rozbiérkg ew. Scianek czotowych oraz taw
fundamentowych,
— stupkow do tablic znakéw drogowych,
— podpor o konstrukcji przestrzennej do tablic informacyjnych i reklam,
— tarczi tablic znakéw drogowych i tablic informacyjnych,
— urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— wiat przystankowych,
— tawek parkowych,
— drewnianych pergol parkowych,
— ogrodzen oraz ew. bram i furtek lub ich regulacja/przestawieniem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 2.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do rozbiorki
Do wykonania roboét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— tadowarki,

— Zzurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér Srodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

5.2 Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéow drég, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubli
rozbiorkowej, Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w STWIORB lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
spetni¢ warunki okreslone w STWIORB D-05.08.01 ,Frezowanie nawierzchni asfaltowych na
zimno”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

—  rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny
Z ew. przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Materiaty rozbiorkowe, tj. destrukt z frezowania nawierzchni (ewentualny nadmiar nie
wykorzystany do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa), znaki drogowe wraz
ze stupkami, bariery energochtonne, kostka brukowa oraz krawezniki nieuszkodzone i nadajgce
sie do ponownego wbudowania, zostang przewiezione na Obwod Drogowy w Chetmie. Pozostate
materiaty rozbiérkowe nalezg do Wykonawcy.

Materiaty pochodzgce z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych wtasciwosci
materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca zutylizuje
we wtasnym zakresie.

Koszty zwigzane z odwozem, sktadowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg ponosi
Wykonawca i powinny by¢ wkalkulowane w cene jednostkowag rozbiorki.
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Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg
w/w materiatéw Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wifascicielem zbrojenia sieci.
W przypadku stwierdzenia przez Wtasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace
z rozbidrek nie odpowiadajg jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie.

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie
kontraktowe;.

Wszystkie elementy pochodzace z rozbiérki mozliwe do ponownego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z STWIORB stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustéow znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w STWiORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeiniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:
— dla podbuddéw i nawierzchni — m* (metr kwadratowy),
— dla sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych— m (metr),
— dla kraweznikéw betonowych wraz z fawg betonowg — m (metr),
— dla obrzezy betonowych wraz z tawg betonowg — m (metr),
— dla pozostatosci budynku piwnicznego, betonowego — szt. (sztuka),
— dla przepustow i ich elementow — m (metr),
— dla stupkéw do tablic znakéw drogowych oraz podpdr o konstrukcji przestrzennej do tablic
informacyjnych i reklam — szt. (sztuka),
— dla tarcz i tablic znakéw drogowych i tablic informacyjnych — szt. (stuka),
— dla porgczy ochronnych sztywnych i barier drogowych stalowych — m (metr),
— dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — szt. (sztuka),
— dla wiat przystankowych, tawek parkowych i drewnianych pergol parkowych — szt. (sztuka),
— dla ogrodzen — m (metr),
— dla bram i furtek — szt. (sztuka).
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projekiowg, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera jezeli ocena prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata sie
pozytywna. Jezeli ocena prawidtowosci i kompletnosci wykonania data wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze STWiIORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~YWymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowac pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji
zgodnie z prawem ochrony Srodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego
wbudowania oraz koszty zastosowania materiatdw i sprzetu pomocniczego koniecznych
do prawidtowego wykonania robét zgodnie z przyjetg technologig wykonania.

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ materiatdbw pochodzgcych
z rozbiorki, ktore przechodzg na wtasnosé Wykonawcy.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje oprécz kosztéw wyzej wymienionych:

a) dla rozbiorki podbudoéw i nawierzchni:
e roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,
ciecie nawierzchni/podbudéw z mieszanek mineralno-asfaltowych / betonowych
rozkucie, zerwanie i rozebranie podbudowy/nawierzchni,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
Z utozeniem na poboczu,
e zatadunek i wywoz materialu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,
e wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki,
o wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikaciji.
b) dla rozbidrki sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

e rozebranie $ciekow drogowych/ulicznych,

e ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej/piaskowe;j,

o zaladunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz

z kosztami sktadowania,
e wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
e wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.
c) dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy wraz z tawg
e roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,
odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia,
Z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej/piaskowej i taw,
zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,
e wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,
e wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.
d)dla rozbioérki budynku piwnicznego betonowego
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
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koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

odkopanie, fundamentow,

rozebranie konstrukcji budynku,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidérki, w celu ponownego uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozbiérce,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

e)dla rozbiorki przepustow i ich elementéow

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbidérki, w celu ponownego uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozbiérkach,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

f) dla rozbiorki podpor o konstrukcji przestrzennej do tablic informacyjnych i reklam, stupkéw do
tablic znakéw drogowych, tarcz i tablic znakéw drogowych i tablic informacyjnych, oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

demontaz tablic znakéw drogowych, tablic informacyjnych i reklam/urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

odkopanie i wydobycie konstrukcji wsporczych i stupkéw wraz z fundamentem,

zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotdéw po rozbidérkach,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

g) dla rozbioérki poreczy ochronnych sztywnych, i barier drogowych stalowych

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

demontaz poreczy ochronnych sztywnych/barier drogowych,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotdéw po rozbiérkach,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,
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zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikaciji.

h)dla rozbiérki ogrodzen, bram i furtek

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

demontaz elementéw ogrodzenia (elementy przestowe, cokoty, bramy, furtki, itp.),
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotdéw po rozbiérkach,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikaciji.

i) dla przebudowy ogrodzen oraz regulacji bram i furtek

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

demontaz elementéw ogrodzenia (elementy przestowe, cokoty, bramy, furtki, itp.),
regulacja wysokosciowa ogrodzen/bram/furtek,

ponowne ustawienie elementéw ogrodzenia (elementy przestowe, cokoty, bramy, furtki,
itp.),

wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu po przebudowie/regulacii,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

j) dla rozbiorki wiaty przystankowej

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

odfgczenie i rozbiodrka istniejgcych medidw,

rozbiérka wiaty

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotdéw po rozbiérkach,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,

wyréownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

k)dla rozbiorki tawek parkowych/pergol parkowych

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,

rozbiérka elementow fawki/pergoli parkowej

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotoéw po rozbiérkach,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiorki na sktadowisko okreslone w pkt 5.2 wraz
z kosztami sktadowania,
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e wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
e wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.
9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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