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ZAL.NR AA1.

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

e Umowa nr 2/U/2015 z dnia 20.01.2015r. dla zadania p.n.: ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej Nr 829 tucka — teczna — Biskupice od km 22+073 do
km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wylgczeniem odcinka od km
23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”.

e Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 829 tucka — teczna — Biskupice od km 22+073
do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wylgczeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”.

Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujgcych norm, przepisow, instrukciji
i piSmiennictwa technicznego:

Przepisy i instrukcje:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z pézn. zm.),

[2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.),

[3] Rozporzgdzenie Ml z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072
z pézn. zm.),

[4] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),

[6] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2010
nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.),

[7] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721
z pézn. zm.),

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

[9] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),
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[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pézn. zm.)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
(Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.),

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.),

[14] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997
nr 98 poz. 602 z p6zn. zm.),

[15] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.
60 z p6zn. zm.),

PiSmiennictwo techniczne i pozostate opracowania:

[16] Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,Geologika s.c.” Ustugi
Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca, ul. Kaczorowy 87, 38-200 Jasto,

[17] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czesc¢ | i Il; Warszawa
2001 r.,

[18] Wytyczne projektowania drog | i Il klasy technicznej WPD-1; GDDP Warszawa
1995r.,

[19] Wytyczne projektowania drog I, IV i V klasy technicznej WPD-2; GDDP
Warszawa 1995r.,

[20] Wytyczne projektowania droég VI i VII klasy technicznej WPD-3; GDDP
Warszawa 1995r.,

[21] Wytyczne projektowania ulic, GDDP Warszawa 1992r.,

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; GDDKIA
Warszawa 2014r.,

[23] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych; GDDKIA Warszawa
2014r.,

[24] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych; GDDP
Warszawa 2001.,

[25] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych
cz.1i2; GDDP Warszawa 1998r.,

[26] WT-1 2014 Kruszywa — Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych;

[27] WT-2 2014 — czeS¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych,

[28] WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe — Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych,

[29] WT-4 2010 — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

[30] WT-5 2010 — Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych,

[31] S. Szling, E. Paczes$niak — Odwodnienia budowli komunikacyjnych; Wroctaw
2004r.,

[32] R. Edel — Odwodnienie drog; WKit. Warszawa 2010r.,
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[33] W. Brylicki - Ukladanie nawierzchni drogowej 2z elementow
wibroprasowanych; kwartalnik Budownictwo Technologie Architektura nr 4/2003,
1/2004, 2/2004, 3/2004.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 829
zlokalizowanej w wojewoOdztwie lubelskim, w powiatach teczynskim i sSwidnickim,
w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 tucka — teczna —
Biskupice Od km 22+073 Do km 40+245 na odcinku teczna - Biskupice
z wylgczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz
w m. Ciechanki)”.

Zakresem i celem opracowania jest przedstawienie Projektu Architektoniczno-
Budowlanego dla Branzy Drogowej, bedgcego jednym z elementéw wielotomowego
Projektu Budowlanego dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 tucka
— teczna — Biskupice Od km 22+073 Do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice
z wylgczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz
w m. Ciechanki)”. Projekt swoim zakresem obejmuje czeS¢ opisowg oraz rysunkowg
i jest zgodny z rozporzgdzeniem [2].

Ponizej przedstawiono zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robot

w ramach niniejszego opracowania:

o korekte geometrii rozbudowywanej drogi wojewodzkiej,

e poszerzenie, wymiane i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni rozbudowywanej
drogi wojewodzkiej,

e rozbudowe skrzyzowan z drogami podrzednymi wraz z wymiang nawierzchni drog
podrzednych w obrebie rozbudowywanych skrzyzowan,

e umocnienie poboczy rozbudowywanej drogi wojewddzkiej oraz drég podrzednych

w obrebie rozbudowywanych skrzyzowan,

budowe rowdw przydroznych i melioracyjnych,

budowe zbiornikdbw odparowujgcych,

budowe $ciekow,

budowe, przebudowe lub rozbudowe zatok autobusowych, postojowych i zatoki do

wazenia pojazdow,

budowe, rozbudowe lub przebudowe chodnikéw jedno lub dwustronnych,

e budowe Sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych,

e budowe, rozbudowe lub przebudowe zjazdébw na dziatki przylegte do odcinkow
droég objetych opracowaniem oraz budowe w obrebie pasa drogowego zjazdow
i dodatkowych jezdni obstugujgcych ruch z terenéw przylegtych zapewniajgcych
dojazd do pol potozonych przy drodze wojewoddzkiej, w celu ograniczenia liczby
i czestotliwosci pojedynczych zjazdow.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 829 na przedmiotowym odcinku ma na celu
poprawe warunkow komunikacyjnych i transportowych dla terenbw Gmin Milejow,
teczna i Trawniki. Stanowi potgczenie pomiedzy drogami krajowymi nr 82 i 12 oraz
pomiedzy sgsiednimi powiatami - teczynskim i Swidnickim.
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Rozbudowa ww. drogi w znaczgcym stopniu przyczyni sie do:

e usprawnienia komunikacji poprzez renowacje nawierzchni jezdni,

e usprawnienia komunikacji poprzez przebudowe skrzyzowan,

e poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze poprzez budowe chodnikéw,
Sciezek rowerowych i ciggow pieszo-rowerowych,

e usprawnienia odprowadzenia wod opadowych z elementéw infrastruktury
drogowej oraz z terenu przylegtego,

e rozwoju gospodarczego terendw przylegtych.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotowa droga wojewoOdzka jest drogg publiczng, zatem zgodnie z [15],
jest drogg z ktorej moze korzystaC¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,
z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w ustawie [15] lub innych przepisach
szczegOlnych.

Potaczenie przedmiotowej drogi wojewoddzkiej z drogami publicznymi innej
kategorii realizowane jest poprzez skrzyzowania jednopoziomowe zwykte lub
skanalizowane, oraz poprzez skrzyzowania o ruchu okreznym. Obstuga terenow
przylegtych realizowana jest poprzez zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne, oraz
zjazdy i dodatkowg jezdnie obstugujgca ruch z terendéw przylegtych.

Obstuga ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystOw zapewniona zostata poprzez
pasy ruchu, chodniki, Sciezki rowerowe i pieszo-rowerowe, dostosowane do
warunkéw technicznych [8].

2.3 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Objeta opracowaniem droga wojewddzka nr 829 przebiega od skrzyzowania
o ruchu okreznym z drogg krajowg nr 82 (w km 22+073 wg. kilometraza DW 829),
w miejscowosci teczna, przez miejscowosci kolejno Ciechanki teczynskie,
Ciechanki Krzesimowskie, Zakrzéw, Leopoldow, Goérne, Wodlka tancuchowska,
Kajetandéwka, tancuchéw, Milejow, Jaszczow, tysotaje, Bonow Kolonia, Struza
kolonia do skrzyzowania z drogg krajowg nr 12 (w km 40+245 wg. kilometraza DW
829) na wysokosci miejscowosci Biskupice. Od km 23+873,40 do km 24+105,46
(most na rzece Wieprz) ma miejsce wylgczenie z opracowania ze wzgledu na
istniejgcy niedawno przebudowany most na rzece Wieprz wraz z towarzyszgcg mu
infrastrukturg. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w wojewodztwie lubelskim,
w powiatach teczynskim (gminy teczna i Milejow) i Swidnickim (gmina Trawniki).
W ciggu odcinka wystepujg tereny zabudowane z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng, zagrodowg, wielorodzinng i ustugowg, oraz tereny niezabudowane
zagospodarowane rolniczo lub nieuzytki.

Obszar objety przedsiewzieciem obejmuje odcinek majgcy poczatek
w miescie teczna, w km 22+073, od zjazdu ze skrzyZzowania o ruchu okreznym,
w kierunku miejscowosci Biskupice.

Do skrzyzowania z ulicami Wyszynskiego i Cegielniang (km ok. 22+760)
wystepujg kolejno: przekrdj uliczny, poétuliczny z prawostronnym chodnikiem,
potuliczny z chodnikiem za zielencem oraz szlakowy z chodnikiem za zielencem.
Wystepuje obustronna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ustugowa.
SzerokoS¢ jezdni wynosi okoto 6,2 m, szerokoS¢ chodnikdéw okoto 2m, szerokos¢
poboczy przy przekrojach potulicznym i szlakowym 0,5m.

Od skrzyzowania z ulicami Wyszynskiego i Cegielniang (km ok. 22+760) do
skrzyzowania z ulicg Nadwieprzanskg (km ok. 23+510) wystepuje przekrdj szlakowy
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z niewielkg iloscig zabudowan mieszkaniowych jednorodzinnych. Z koncem
zabudowy rozpoczyna sie lewostronny chodnik, ktéry od jezdni dzieli pas zieleni.
Chodnik konczy sie na wysokosci ulicy Nadwieprzanskiej. Po prawej stronie jezdni
nie wystepuje zabudowa. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,2m, szerokos¢ chodnika
okoto 1,5m, szerokos¢ poboczy od 0,5m do 1,0m.

Od skrzyzowania z ulicg Nadwieprzanskg (km ok. 23+510) do poczagtku odcinka
wytgczonego z opracowania (km 23+873,40) wystepuje przekrdj szlakowy. Nie
wystepujg zabudowania. W km ok. 23+600 koniec ma teren zabudowany miasta
teczna. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,2 m, szerokos¢ poboczy od 0,5m do 1,0m.

Od konca odcinka wytgczonego z opracowania (km 24+105,46) do skrzyzowania
z drogg powiatowg DP2020L (km ok. 26+160) wystepuje przekrdj szlakowy. Droga
przebiega przez miejscowosci kolejno: Ciechanki teczynskie, Ciechanki
Krzesimowskie, ZakrzOw. Po obu stronach jezdni wystepuje nieliczna zabudowa
mieszkaniowa, zagrodowa oraz ustugowa, ktorej zageszczenie wzrasta na
obszarach miejscowosci. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,2m, szerokos¢ poboczy
od 0,5m do 1,0m.

Od skrzyzowania z drogg powiatowg DP2020L (km ok. 26+160) do przepustu
nad ciekiem w km ok. 30+820 droga przebiega w przekroju szlakowym. Wystepuja
pojedyncze  zabudowania  mieszkaniowe oraz  zagrodowe, przewaznie
w znacznej odlegtosci od pasa drogowego. Zdecydowanie przewaza otoczenie
terenéw rolnych. Szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 6,2m, szerokoS¢ poboczy od 0,5m
do 1,0m.

Od przepustu nad ciekiem w km ok. 30+820 do skrzyzowania z drogg gminng
DG105334L (km ok. 31+850) droga przebiega w przekroju szlakowym.
W km ok. 31+050 zaczyna sie miejscowosC Milejow oraz teren zabudowany.
Nastepuje zwiekszenie liczby zabudowan. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 6,2m,
szerokos¢ poboczy od 0,5m do 1,0m.

Od skrzyzowania z drogg gminng DG105334L (km ok. 31+850) do skrzyZzowania
z ulicami Kolejowg i Spacerowg (km ok. 33+300) droga przebiega poczgtkowo
w przekroju poétulicznym z chodnikiem za zielencem, przechodzgc nastepnie
w przekroj uliczny z obustronnymi chodnikami za zielencami. Wystepuje duze
zageszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz
ustugowej. Szerokos¢ jezdni wynosi od 6,0 m do 8,8 m, szerokos¢ chodnikéw od
2,0m do 2,6m, szerokos¢ poboczy w przekroju poétulicznym od 0,5m do 1,5m.

Od skrzyzowania z ulicami Kolejowg i Spacerowg (km ok. 33+300) do
skrzyzowania z drogg powiatowg DP2027L (km ok. 34+250) droga przebiega
w przekroju potulicznym z chodnikiem prawostronnym bezposrednio przy jezdni.
W km ok. 33+510 koniec ma miejscowos¢ Milejow, a poczatek miejscowosc
Jaszczéw. Nastepuje kontynuacja terenu zabudowanego. Nad dziatkami rolnymi
zdecydowanie przewazajg zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Szerokos¢
jezdni wynosi od 6,2m do 7,0m, szerokos¢ chodnikow 2,0m, szerokos¢ poboczy od
0,5m do 1,5m.

Od skrzyzowania z drogg powiatowg DP2027L (km ok. 34+250) do skrzyzowania
z drogg powiatowg DP2026L (km ok. 36+850) droga przebiega w przekroju
szlakowym przez tereny zabudowy oraz rolne. W km ok. 35+800 koniec ma
miejscowos¢ Jaszczéw. W km ok. 36+000 znajduje sie wiadukt nad drogg kolejows.
W km. ok. 36+200 poczatek ma miejscowosSC tysofaje, gdzie od skrzyZzowania
z drogg gminng DG105368L (km ok. 36+590) do budynku szkoty (km ok. 36+770)
zlokalizowany jest lewostronny chodnik za pasem zieleni. Szeroko$¢ jezdni wynosi
ok. 6,0m, szerokos¢ chodnika ok. 1,2m, szerokosS¢ poboczy od 0,5m do 1,0m.
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Od skrzyzowania z drogg powiatowg DP2026L (km ok. 36+850) do skrzyzowania
z linig kolejowg nr 007 — Warszawa-Dorohusk w km ok. 38+400 droga przebiega
w przekroju szlakowym przez tereny rolne z pojedynczymi zabudowaniami
mieszkaniowymi jednorodzinnymi oraz zagrodowymi po lewej stronie jezdni.
Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,0 m, szerokos¢ poboczy od 0,5m do 1,0m.

Od skrzyzowania do skrzyZzowania z linig kolejowg nr 007 — Warszawa-Dorohusk
w km ok. 38+400 do konca opracowywanego odcinka (skrzyzowanie
z drogg krajowg DK12 w km 40+200) droga przebiega w przekroju szlakowym.
Nastepuje stopniowe zageszczenie zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej.
Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,0m, szerokos¢ poboczy od 0,5m do 1,5m.

Na catej dtugosci droga jest jednojezdniowa, dwukierunkowa. Przekrdj drogi
posiada spadek daszkowy o pochyleniu 1-2,5%. Droga posiada zréznicowane spadki
podtuzne, tj. od 0,20% do 6,00%.

W ciggu odcinka zlokalizowane sg zatoki autobusowe prawo i lewostronne.

Wigczenia drog podporzgdkowanych do drogi objetej opracowaniem rozwigzane
sg poprzez skrzyzowania zwykte i skanalizowane.

Na przewazajgcej czesci drogi wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg
poprzez system spadkéw poprzecznych i podtuznych powierzchniowo na tereny
przylegte lub odcinkowo do rowdw przydroznych bezodptywowych. Zlokalizowane
pod drogg i zjazdami przepusty sg zniszczone i niedrozne. Zamulone sg przydrozne,
w wiekszosci bezodptywowe rowy wzdtuz drogi, w ktorych zalega woda opadowa
i roztopowa. Na znacznej dtugosci drogi wystepujg zawyzone pobocza, co znacznie
obniza sprawnos$¢ odwodnienia korpusu drogi.

Istniejgca nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia sg to gtownie uszkodzenia
w postaci spekan siatkowych, wybojow oraz licznych wytuszczen i ubytkbw w postaci
dziur drogowych wystepujgcych w na catej szerokosci jezdni. Niedostatecznie
dziatajgcy system odprowadzenia wody powoduje jej zaleganie na jezdni,
a w konsekwencji szybkg destrukcje konstrukciji nawierzchni.

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczne,
teletechniczne, gazowe, wodociggowe, oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg obiekty inzynierskie
tj. przepusty, mosty i wiadukt.

Na terenie istniejgcego pasa drogowego, wystepujg drzewa i krzewy.

Podstawowe parametry drogi objetej opracowaniem w stanie istniejgcym:
e Kklasa drogi: G,
e przekroj drogi: droga jednojezdniowa dwukierunkowa, przekroj szlakowy,
potuliczny, uliczny,
szerokosc¢ poboczy: 0,5-1,50m,
szerokosc jezdni: 6,0-9,0m,
szeroko$¢ chodnikéw: 1,20-3,0 m,
typ nawierzchni: bitumiczna,
szerokosc¢ pasa drogowego: sr. 20m.

2.4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU PO
ROZBUDOWIE
Podstawowe projektowane parametry drogi objetej opracowaniem:
e Kklasa drogi: G,
e predkos¢ projektowa 50 km/h.
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e nosnos¢ nawierzchni: 115 kN/os§,

e Kkategoria ruchu: KR3,

przekrdj drogi: droga jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrdj szlakowy,
potuliczny, uliczny,

szerokosc¢ poboczy: 1,50m

szerokosc jezdni: 7,0m (2x3,5m),

szerokos¢ pasow ruchu: 3,5m,

szeroko$¢ chodnikéw: 1,5-2,5 m,

szerokosc Sciezek rowerowych: 2,0-2,5m,

szerokosc Sciezek pieszo-rowerowych: 2,5-3,0 m,
dtlugos¢ rozbudowywanego odcinka DW - ok. 18 135m,
nawierzchnia jezdni DW: bitumiczna.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Droga wojewddzka nr 829 zostata zaprojektowana jako droga klasy
,G”, 0 kategorii ruchu KR3.

Objeta opracowaniem droga wojewddzka nr 829 przebiega od skrzyzowania
o ruchu okreznym z drogg krajowg nr 82 (w km 22+073 wg. kilometraza DW 829),
w miejscowosci teczna, przez miejscowosci kolejno Ciechanki teczynskie,
Ciechanki Krzesimowskie, Zakrzéw, Leopolddéw, Goérne, Wolka tancuchowska,
Kajetandéwka, tancuchéw, Milejow, Jaszczow, tysotaje, Bonow Kolonia, Struza
Kolonia do skrzyZzowania z drogg krajowg nr 12 (w km 40+245 wg. kilometraza DW
829) na wysokosci miejscowosci Biskupice. Od km 23+873,40 do km 24+105,46
(most na rzece Wieprz) ma miejsce wylgczenie z opracowania ze wzgledu na
istniejgcy niedawno przebudowany most na rzece Wieprz wraz z towarzyszgcg mu
infrastrukturg.

W ramach rozbudowy zaprojektowano odcinkowo wzmocnieni istniejgcej
nawierzchni jezdni, jej poszerzenie oraz odcinkowo catkowitg wymiane konstrukciji
nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni
zostato zaprojektowane w celu przeniesienia obcigzen od kategorii ruchu pojazdéw
sklasyfikowanego jako KR3. Catkowita wymiana nawierzchni spowodowana byta
ztym stanem technicznym nawierzchni oraz koniecznoscig dowigzania do
istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego. Ze wzgledu na niewystarczajgcg
szerokoSc¢ jezdni istniejgcej, oraz ze wzgledu na nowe rozwigzania geometryczne
infrastruktury drogowej odcinkowo zaprojektowano poszerzenia jezdni. Podstawowa
projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 7,0m.

Pofgczenie przedmiotowej drogi wojewoOdzkiej z drogami publicznymi inne;j
kategorii zaprojektowano poprzez skrzyzowania jednopoziomowe zwykte lub
skanalizowane, oraz poprzez skrzyzowania o ruchu okreznym. Zaprojektowano
korekte geometrii oraz catkowitg wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni drog
publicznych innych kategorii w zakresie przebudowy skrzyzowan odtwarzajgc
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej z linig kolejowg nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa — Dorohusk w km 38+400, pozostawiono bez zmian, dowigzujgc sie do
przebudowanej w 2012r. infrastruktury przejazdu kolejowego.

Ciggtos¢ drogi wojewddzkiej na istniejgcych ciekach i nad linig kolejowg bedaca
wlasnoscig ,Bogdanka” S.A. zapewniono poprzez przebudowe i budowe nowych
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przepustéw, mostu i wiaduktu. Szczegotowe rozwigzania techniczne przedstawione
zostaty w odrebnym tomie Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestyciji.

W ramach rozbudowy zaprojektowano chodniki, Sciezki rowerowe oraz Sciezki
pieszo-rowerowe. Istniejgce chodniki przewidziano do catkowitej rozbidrki.
W terenach silnie zurbanizowanych zaprojektowano obustronne chodniki oraz
jednostronng sciezke rowerowg. Odcinkowo w terenach zabudowanych, ze wzgledu
na ograniczenia terenowe, zaprojektowano Sciezki pieszo-rowerowe. W terenach
niezabudowanych, na odcinkach o matej gestosci zabudowy oraz matym natezeniu
ruchu pieszych, zaprojektowano wytgcznie Sciezki rowerowe, oddzielone od jezdni
rowem przydroznym. Nawierzchnie chodnikow przyjeto z kostki brukowej betonowe;,
natomiast nawierzchnie Sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych zaprojektowano
jako bitumiczna.

Obstuge terendw przylegtych zaprojektowano poprzez zjazdy publiczne, zjazdy
na drogi wewnetrzne o parametrach zjazdu publicznego, zjazdy indywidualne, oraz
zjazdy i dodatkowg jezdnie obstugujgca ruch z terendéw przylegtych. Nawierzchnie
zjazdoéw, drég wewnetrznych itp. dobierano indywidualnie, uwzgledniajgc
nawierzchnie istniejgcg oraz zagospodarowanie obstugiwanej dziatki.

W ramach rozbudowy projektuje sie zatoki autobusowe umozliwiajgce obstuge
i rozw¢j transportu zbiorowego, oraz zatoki postojowe w miejscowosci Milejow przy
obiektach kultu i uzytecznosci publicznej. Nawierzchnie zatok projektuje sie z kostki
brukowej betonowe;.

W miescie teczna, w km 22+960 projektuje sie zatoke do wazenia pojazdow dla
Wojewobdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zatoke projektuje sie jako
jednokierunkowa, o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie stanowiska do wazenia
pojazdéw projektuje sie jako betonows.

Zestawienie elementoéw projektowanych

TYP ELEMENTU: Dt./ILOSC/ POW.
Jezdnia drogi wojewddzkiej 18,135km/ 135 888,43m?
Skrzyzowania 31szt.

Jezdnia drég publicznych innej kategorii ujeta przebudowa 12 828,06m?2
Chodniki 25 017,29m?
Sciezki rowerowe 27 567,41m?2
Sciezki pieszo-rowerowe 10 849,46m?

Zatoki autobusowe 37szt./ 3 740,48m?

Zatoki postojowe 4sz7t./ 472,60m?
Zatoki do wazenia pojazdéw 1szt./ 1 719,35m?

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu przylegtego, oraz uktad wysokosciowy
drogi wojewddzkiej i terenu przylegtego konieczne byto uzyskanie odstepstwa do
przepisow techniczno-budowlanych zawartych w Rozporzgdzeniu [8].

Dotyczyty one:

e wykonania skrzyzowan przy nienormatywnej odlegtosci pomiedzy
sgsiednimi skrzyzowaniami zlokalizowanymi w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 829 klasy G na terenie zabudowy,

e wykonania skrzyzowan przy nienormatywnej odlegtosci pomiedzy
sgsiednimi skrzyzowaniami zlokalizowanymi w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 829 klasy G poza terenem zabudowy,
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e wykonania dodatkowych paséw dla pojazdow  skrecajgcych
w lewo na skrzyzowaniach, przy nienormatywnej dtugos¢ odcinkéw
zmiany pasa ruchu, zwalniania i akumulacji,

e wykonania zjazdow indywidualnych i publicznego o nienormatywnych
pochyleniach podtuznych,

e wykonania zjazdow publicznych w strefach odziatywania skrzyzowan,
przy normatywnym zakazie,

e wykonania zjazdu publicznego na odcinku drogi wojewddzkiej
o pochyleniu podtuznym wiekszym niz 4%, przy normatywnym zakazie.

3.2 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowywana droga wojewodzka nr 829 peini funkcje komunikacyjng dla
terendbw Gmin Milejéw, teczna i Trawniki. Stanowi potgczenie pomiedzy drogami
krajowymi nr 82 i 12 oraz pomiedzy sgsiednimi powiatami - teczynskim i Swidnickim.
Funkcjg obiektu jest zapewnienie uczestnikom ruchu komfortowego
i bezpiecznego przejazdu publiczng drogg wojewodzks.

3.3 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY
Projektowany obiekt nie jest elementem w znaczgcy sposob oddziatywujagcym na
ksztattowanie krajobrazu. W zwigzku z realizacjg obiektu nie bedg budowane bardzo
wysokie nasypy. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz sposob wykonczenia
mozna uzna¢ za typowe dla tego typu obiektow. W wyniku realizacji inwestycji nie
wystgpig istotne zmiany w krajobrazie okolicy.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 KATEGORIA | WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Na badanym obszarze, do gtebokosci rozpoznania wystepujg czwartorzedowe
osady akumulacji rzecznej oraz czwartorzedowe osady stokowe.

Podczas prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystepowanie jednego
poziomu wodonosnego w osadach czwartorzedowych oraz saczenia wodd
gruntowych w osadach czwartorzedowych.

Normowa gtebokosS¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badan
wynosi h.=1,0 m.

Wszelkie wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczyC przed naptywem wod
opadowych, a prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie
dopusci¢ do przemarzania gruntéw w dnia wykopu i na skarpach.

Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych, warunki gruntowe
wystepujgce w obrebie planowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste (dla
projektowanej drogi) oraz jako ziozone (dla projektowanych obiektéow — mosty
i przepusty). Warunki gruntowe dla projektowanych obiektow mozna uzna¢ za proste
w przypadku posadowienia obiektdw na fundamentach palowych ponizej spagu
utwordw organicznych i miekkoplastycznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem [10] ze wzgledu na stwierdzone warunki gruntowo-
wodne, proponuje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej. W trakcie projektowania
przy zmianie zatozeh poziomu posadowienia obiektu, lub w trakcie budowy, przy
stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna
obiektu budowlanego moze ulec zmianie.
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4.2 DANE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

4.21 PROGNOZY POTOKOW RUCHU, ICH STRUKTURY ORAZ
KATEGORIA RUCHU

1. Dane projektowe

droga wojewodzka,

przekrdj jednojezdniowy, po jednym pasie w kazdym kierunku
0 szerokosci 3,5m,

Srednie pochylenie niwelety ponizej 6%,

okres projektowy dla nowej konstrukcji nawierzchni drogi— 20 lat,

Sredni dobowy ruch z 2010r.,

Ponizsza tabela przedstawia potoki ruchu oraz jego strukture z roku 2010r.,
zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ruchowymi wykonanymi przez Zarzadce
drogi.

Pomiary ruchu (SDR) 2010r.

o .
S > ‘0 O Sam. ciezarowe =
Se | 2 25 524 z | &
59 | £ 688 | £33 2 5
- ~ 7] -

= © § 2 £ § .‘16*_8 bez przycz. Z przy. < g
g S

979 19 792 78 34 44 1 11

2. Prognozowany Sredni dobowy ruch

Powyzsze dane stanowity podstawe do prognozy ruchu dla roku oddania drogi
do eksploatacji — 2017r., oraz wyznaczenia prognozy ruchu na caty okres projektowy,
tj. 20lat (do 2037r.)

Prognoza ruchu (SDR) 2017r.

) .= . .
g o o2 = g o Sam. ciezarowe - 3
= E X : 235 ®20 g =
55 | 8| 858 | 238 S| %
= © § 2 = § 06>'_8 bez przycz. Z przy. < g
D- SN—

1213 26 948 85 41 58 8 47

Prognoza ruchu (SDR) 2037r.
o .~ s . .
s © o = 0 o am. ciezarowe - 5
< E X 2> ®=2Q 2 =
29 | £ 688 | £33 2 5
- ~ 7] -

= © § 2 = § 06>'_8 bez przycz. Z przy. < g
D- SN—

1822 46 1396 105 61 99 28 87
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3. Sumaryczny ruch pojazdow ciezkich w okresie projektowym
Sumaryczny ruch pojazddéw ciezkich w 20 letnim okresie projektowym
2017-2037r.

- samochody ciezarowe bez przyczep C: Nc =390 915 pojazdow
- samochody ciezarowe z przyczepami C: Nc+p = 598 235 pojazdow
- autobusy: Na= 137 970 pojazdow

4. OkreSlenie liczby rownowaznych osi standardowych zgodnie z [23]
e wspoéitczynniki przeliczeniowe pojazdéw ciezkich na réwnowazne osie
standardowe 100kN w grupie pozostate drogi zgodnie z tablicg 6.3 [23]:

- samochody ciezarowe bez przyczep C: rc=0,45
- samochody ciezarowe z przyczepami C: rc+p=1,70
- autobusy: ra=1,15

e wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu: f1=0,50

e wspotczynnik szerokosci pasa ruchu: f2=1,00

e wspoiczynnik pochylenia niwelety: f3=1,00

e okreslenie ruchu projektowego:
N1oo=f1*f2* f3*(Nc*rc+ Nc+p*rc+p+ Na*ra)
N100=0,50%*1,00* 1,00*(390915*0,45+ 598235*1,70+ 137970*1,15)
N100=0,67 min osi 100kN na pas obliczeniowy

5. Okreslenie kateqorii ruchu
Sumaryczna liczba osi standardowych 100kN przypadajgca na pas
obliczeniowy réwna 0,67min, zgodnie z Katalogiem [23] odpowiada
kategorii ruchu KR3.

4.2.2 ZALOZENIA DLA WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
JEZDNI

Nawierzchnia istniejgcej drogi — zgodnie z badaniami geotechnicznymi
dotyczgcymi konstrukcji — to nawierzchnia podatna, dla ktérej pod warstwami
asfaltowymi nie ma warstwy zwigzanej spoiwem hydraulicznym.

Z uwagi na kategorie ruchu KR3 projektowanej drogi, do obliczania wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji bitumicznej przyjeto metode ugiec.

Metode oparto na analizie ugie¢ obliczeniowych okreslanych niezaleznie dla
odcinkow drogi charakteryzujgcych sie zblizonymi wartosciami ugiec.

GlebokosS¢ przemarzania gruntéw dla terenu inwestycji, zgodnie z PN-81/B-
03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie", wynosi: 1,0m.

Zgodnie z katalogiem [23] dla wiekszosci wykonanych odwiertow
geotechnicznych odcinka drogi wojewddzkiej 829 mrozoodpornos¢ nie jest
zachowana.

Badania ugie¢ przeprowadzono w okresie wiosennym. Ze wzgledu na rézne
wartosci ugiec, przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkiej zostat podzielony na osiem
odcinkow o zblizonych wartosciach. Dla kazdego z odcinkdw wyznaczono ugiecie
miarodajne oraz ugiecie obliczeniowe. Na podstawie sumarycznej liczby osi
obliczeniowych oraz ugiecia obliczeniowego wyznaczono grubos¢ zastepczg
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wzmochnienia. Grubos¢ zastepcza, oraz wymagana sumaryczna grubos¢ konstrukciji
istniejgcej i jej wzmocnienia ze wzgledu na warunek mrozoodpornosci data podstawe
do przyjecia pakietu wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni.

4.2.3 ZALOZENIA PRZYJETE DLA PROJEKTOWANYCH NOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Na odcinkach catkowitej wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni drogi

wojewddzkiej, w celu ujednolicenia technologii robdt budowlanych przyjeto grupe
nosnosci podioza gruntowego G4. Zgodnie z katalogiem [23], dla kategorii ruchu
KR3, oraz grupy nosnosci podtoza gruntowego G4 przyjeto warstwe ulepszonego
podioza oraz dolng warstwe konstrukcji nawierzchni, tj. warstwe mrozoochronng,
oraz goérne warstwy konstrukcji nawierzchni, tj. podbudowe zasadniczg, warstwe
wigzgca i Scieralna.

Na odcinkach drég gminnych i powiatowych objetych opracowaniem, zatozono
catkowitg wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni. Tak jak dla drogi wojewodzkie;
przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4, natomiast kategorie ruchu ustalono
jako KR2. Konstrukcje nawierzchni jezdni dobrano analogicznie jak dla drogi
wojewoOdzkiej wg. katalogu [23].

Pozostate konstrukcje nawierzchni dobrano indywidualnie, bazujgc na wiedzy
i doswiadczeniach projektowych, uwzgledniajgc zatozenia metody CBR, podstawowe
zatozenia zawarte w katalogu [23] oraz w literaturze techniczne;.

4.3 ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy — obiekt nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji gorniczej

4.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

4.4.1 UWAGI OGOLNE
Do budowy obiektu mozna stosowacé jedynie materiaty, ktére nadajg sie do

stosowania zgodnie z art. 5 "Ustawy o wyrobach budowlanych”.
4.4.2 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI JEZDNI DW829

e Projektowana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni DW829

Projektowana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni:

Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[em]

4 warstwa Scieralna z SMA11

7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC WMS16W

7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P

20 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s

28 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, k10=8m/dobe

25 warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5<2,0MPa
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Projektowane wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni DW829

Konstrukcja 1 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
km 22+118.00 - 22+286.00

Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G1
[em]
4 warstwa $cieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC WMS16W
- istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu istniejgcego bitumu na gtebokos¢ ok. 6cm
Konstrukcja 2 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
24+982.00 - 25+382.00 26+206.00 - 26+884.00 29+899.00 - 30+395.00
31+479.00 - 31+515.00 34+894.00 - 35+561.00 35+636.00 - 35+731.00
37+449.00 - 37+569.00
Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[cm]
4 warstwa Scieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC WMS16W
7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
min. 4 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC22P
- istniejgca konstrukcja jezdni
Konstrukcja 3 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
22+286.00 - 22+546.00 23+341.00 - 23+480.00 24+137.00 - 24+263.00
24+342.00 - 24+492.00 24+800.00 - 24+903.00 25+590.00 - 25+769.00
27+832.00 - 28+391.00 28+798.00 - 29+776.00 29+864.00 - 29+899.00
30+395.00 - 30+548.00 30+686.00 - 31+479.00 34+643.00 - 34+894.00
37+688.00 - 38+229.00
Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[em]
4 warstwa $cieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC WMS16W
7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
min. 12 | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coor3
- istniejgca konstrukcja jezdni
Konstrukcja 4 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
22+962.00 - 23+341.00 23+480.00 - 23+823.00 24+492.00 - 24+597.00
25+854.00 - 26+206.00 26+884.00 - 27+418.00 27+516.00 - 27+832.00
28+391.00 - 28+798.00 31+515.00 - 31+684.00 35+561.00 - 35+636.00
Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[em]
4 warstwa Scieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — AC WMS16W
min. 7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P

istniejgca konstrukcja jezdni
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Projektowane konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni DW829

Konstrukcja 1 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
km 22+118.00 - 22+286.00

Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G1
[em]
4 warstwa $cieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC WMS16W
7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
20 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
22 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, k10=28m/dobeg
- geowtdknina separacyjna
Konstrukcja 2 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
24+982.00 - 25+382.00 26+206.00 - 26+884.00 29+899.00 - 30+395.00
31+479.00 - 31+515.00 34+894.00 - 35+561.00 35+636.00 - 35+731.00
37+449.00 - 37+569.00
Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[em]
4 warstwa Scieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC WMS16W
7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
min. 4 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC22P
20 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
28 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, k10=8m/dobe
25 warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5<2,0MPa
Konstrukcja 3 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
22+286.00 - 22+546.00 23+341.00 - 23+480.00 24+137.00 - 24+263.00
24+342.00 - 24+492.00 24+800.00 - 24+903.00 25+590.00 - 25+769.00
27+832.00 - 28+391.00 28+798.00 - 29+776.00 29+864.00 - 29+899.00
30+395.00 - 30+548.00 30+686.00 - 31+479.00 34+643.00 - 34+894.00
37+688.00 - 38+229.00
Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[em]
4 warstwa $cieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC WMS16W
7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
min. 20 | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors
28 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, k10=8m/dobe
25 warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5<2,0MPa
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Konstrukcja 4 wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni
22+962.00 - 23+341.00 23+480.00 - 23+823.00 24+492.00 - 24+597.00
25+854.00 - 26+206.00 26+884.00 - 27+418.00 27+516.00 - 27+832.00
28+391.00 - 28+798.00 31+515.00 - 31+684.00 35+561.00 - 35+636.00

Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[em]
4 warstwa Scieralna z SMA11
7 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — AC WMS16W
min. 7 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
20 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
28 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35%, k10=8m/dobe
25

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5<2,0MPa

4.4.3 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

JEZDNI DROG PUBLICZNYCH
INNYCH KATEGORIl, DROG WEWNETRZNYCH ORAZ ZJAZDOW

| DODATKOWEJ JEZDNI OBSLUGUJACEJ RUCH Z TERENOW
PRZYLEGLYCH

Nawierzchnie bitumiczne

Grubosc¢
. .. KR 2
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[cm]
4 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
8 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W
20 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
30 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52<4MPa
e Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej
Grubosc¢
. .. KR2
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[cm]
20 nawierzchnia z kruszywa Coors
30 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52s4MPa
4.4.4 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ZJAZDOW
e Nawierzchnie bitumiczne
Grubosc¢
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji KR 1
[em]
4 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W
20 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
30

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52<4MPa
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Nawierzchnia z kostki betonowe;

Grubosc¢
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji KR 1
[em]
8 warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
30 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52s4MPa
e Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej
Grubosc¢ KR1
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji
[cm]
20 nawierzchnia z kruszywa Coors
30 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 5224MPa
4.4.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ZATOK POSTOJOWYCH
| AUTOBUSOWYCH
Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[em]
8 warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
2x emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
22 podbudowa zasadnicza z betonu cementowego Crs/20
28 warstwa mrozoochronna-odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, WP>35%
k1028m/dobe
25 warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5<2,0MPa
4.4.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIERSCIENIA RONDA
Grubosc¢
. .. KR 3
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji G4
[cm]
10 warstwa $cieralna z kostki kamiennej nieregularnej
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
2x emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
22 podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
37 warstwa mrozoochronna-odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, WP>35%
k1028m/dobe
25 warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5<2MPa
4.4.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW | OPASEK
Grubosc¢
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji KR 1
[em]
6 warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
5 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
15 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52<4MPa
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4.4.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZEK ROWEROWYCH | PIESZO-

ROWEROWYCH
Grubosc¢
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji KR 1
[em]
4 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
22 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
15 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52s4MPa

4.4.9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI DO WAZENIA POJAZDOW

e Stanowisko wazenia pojazdow

Grubosc¢
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji KR 4
[em]
23 warstwa $cieralna z betonu cementowego (dyblowana i kotwiona) C30/37
8 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
37 warstwa mrozoochronna-odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, WP>35%
k1028m/dobe
25 warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem Co,4/0,5<2MPa

e stanowisko pojazddw oczekujgcych, jezdnia manewrowa, miejsca

parkingowe
Grubosc¢
warstwy Nazwa i parametry warstwy konstrukcji KR 4
[em]
4 warstwa Scieralna z SMA11
6 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — AC WMS16W
10 warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P
20 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
28 warstwa mrozoochronna-odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, WP>35%
k1028m/dobe
25 warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co4/0,552MPa

4.4.10 SPOSOB ODWODNIENIA
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z korpusu drogi i terendw
przylegtych do projektowanej drogi projektuje sie poprzez system spadkéw
poprzecznych i podtuznych do:
e rowOw przydroznych otwartych, ktére swoje ujscie majg bezposrednio
w istniejgcych ciekach lub projektowanych zbiornikach odparowujgcych,
e rowOw przydroznych otwartych, a nastepnie poprzez zebranie wod do
kolektorow kanalizacji deszczowej,
e rowow przydroznych otwartych bezodptywowych,
e Sciekdw trojkatnych lub korytkowych, a nastepnie poprzez Scieki skarpowe do
rowow przydroznych,
o Sciekdw trojkgtnych lub korytkowych, a nastepnie do wpustow deszczowych,
ktére swoje ujscie majg w rowach przydroznych,
e Sciekdw trojkatnych lub korytkowych, a nastepnie do wpustow deszczowych
i projektowanej kanalizacji deszczowej,
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e wpustow deszczowych, a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej,
ktéra swoje ujscie ma bezposrednio w istniejgcych ciekach, projektowanych
rowach i dalej w zbiornikach odparowujgcych lub do rowdéw bezodptywowych.

Ciggtos¢ rowow przydroznych na zjazdach zapewniona zostanie poprzez
budowe przepustéw pod zjazdami. Projektuje sie przepusty jednootworowe, z rur
HDPE spiralnie karbowanych o $rednicy @#500mm, o klasie sztywnosci SN=8.
Posadowienie przepustéw pod zjazdami projektuje sie na fundamencie z warstwy
mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoiz gr. 30cm, oraz warstwie podsypki
piaskowej gr. 15cm. Umocnienie czofa wylotdow przepustéw projektuje sie z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10cm. Umocnienie
skarp rowow na wylotach przepustow projektuje sie z ptyt chodnikowych gr. 7cm na
podsypce na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10cm, a dno rowdw umachia sie
prefabrykowanym Sciekiem drogowym typ korytkowy na podsypce cem.-piask. 1:4
gr. 10cm.

Ciggtos¢ rowdw pod zatokami autobusowymi oraz pod wigkszg iloscig zjazddw
zapewniono poprzez projektowane rowy kryte. Szczegétowe rozwigzania techniczne
dotyczgce kanalizacji deszczowej, w tym rowow krytych przedstawione zostaty
w odrebnym tomie Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestyciji.

Ciggtos¢ rowow oraz istniejgcych ciekdbw pod drogg wojewddzkg i innymi
drogami publicznymi zapewniono poprzez przebudowe i budowe nowych przepustow
i mostu. Szczegotowe rozwigzania techniczne przedstawione zostaty w odrebnym
tomie Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestycji.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Z obiektu mogg korzystac¢ osoby niepetnosprawne bez ograniczen.

6. ROBOTY BRANZOWE

6.1 INSTALACJE | URZADZENIA OBCE

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczne,
teletechniczne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, oraz kanalizacja deszczowa
i sanitarna. Sieci zostang przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez gestorow poszczegolnych sieci.

W ramach niniejszej inwestycji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oraz
odcinkowo oswietlenie uliczne.

Szczego6towe rozwigzania techniczne przedstawione zostaty w odrebnych
tomach Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestycji.

6.2 OBIEKTY INZYNIERSKIE | KUBATUROWE

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe
nowych obiektow inzynierskich typu przepusty, mosty i wiadukty. Projektuje sie
rowniez budowe ekranow akustycznych i paneli odgrodzeniowych.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne przedstawione zostaly w odrebnym tomie
Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestyciji.

Na skutek rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 829, w tym skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 2017L w km 24+274,84, zachodzi koniecznoS¢ rozbiorki istniejgcego
budynku nr 3 na dziatce 144, obr. 2 — Ciechanki teczynskie.

Szczego6towe rozwigzania techniczne rozbiorki budynku przedstawione zostaty
w odrebnym tomie Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestyciji.
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6.3 KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM
Na terenie istniejgcego i projektowanego pasa drogowego, wystepujg drzewa
i krzewy, z ktorych czes¢ koliduje z projektowang infrastrukturg, w zwigzku z czym
zachodzi koniecznos$¢ ich wyciecia.

7.DANE TECHNICZNE OBIEKTU, CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia spetnia¢ bedzie obowigzujgce przepisy
ochrony Srodowiska, a opisana technologia wykonania rob6t nie wptynie negatywnie
na srodowisko. Analizowane przedsiewziecie nie bedzie miato ponadnormatywnego
wptywu na elementy srodowiska, w tym walory krajobrazowe, istniejgca i planowang
zabudowe oraz zagospodarowanie terenu. Planowana inwestycja nie budzi takze
zastrzezen natury higienicznej i zdrowotne;j.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
Srodowiska przyrodniczego. Projektowana inwestycja jest wpisana w krajobraz,
dostosowana do istniejgcego terenu, nie bedzie wiec zaktocac estetyki krajobrazu.

Planowana inwestycja nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na jakosc¢
powietrza w rejonie jej lokalizaciji.

Przeprowadzona analiza przewidywanego oddziatywania planowanej inwestyciji
na Srodowisko i zdrowie ludzi wskazuje, Zze zastosowane formy zabezpieczen
i rozwigzan chronigcych Srodowisko sg wystarczajgce, a charakter inwestycji nie
wymaga szczegoélnych rozwigzan, majgcych na celu zapobieganie czy kompensacje
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach potozonych w odlegtosci ok. 50 km od
granicy panstwa z Ukraing. Eksploatacja drogi nie bedzie powodowac¢ oddziatywania
transgranicznego na $rodowisko, z uwagi na znaczng odlegtosS¢ do granicy panstwa
i lokalny zasieg oddziatywan, nie bedzie powodowaC zagrozen wystgpienia
powaznych awarii, nie wymaga roéwniez ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Na podstawie zgromadzonych informacji stwierdzono réwniez, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia, z racji jego charakteru nie spowoduje zagrozen oraz
nie bedzie Zroédtem znaczgcych oddziatywan na Srodowisko. Dotyczy to
oddziatywania dtugoterminowego, wtdérnego i kumulujgcego. Bezposrednie i krotkie
oddziatywanie moze mieC miejsce jedynie w fazie budowy.

Droga przebiega przez Nadwieprzanski Park Krajobrazowy oraz sgsiaduje
z obszarem NATURA 2000 - Dolina Srodkowego Wieprza. Planowana inwestycja
spetnia zadosé¢ wszystkim zakazom obowigzujgcym na terenie obszaréw
chronionych.

Planowana inwestycja koliduje z korytarzem ekologicznym w obszarze rzeki
Wieprz. Most na rzece Wieprz w ciggu drogi wojewoOdzkiej wylgczony jest
Z niniejszego opracowania (zostat on w ostatnim czasie przebudowany). Nalezy
zauwazy¢ iz obiekt mostowy zapewnia zachowanie migracji zwierzgt pod jego
konstrukcjg. Ponadto z uwagi na stosunkowo niewielki ruch na drodze zaréwno
istniejgcy jak i prognozowany mozliwa jest ewentualna migracja zwierzat w poziomie
jezdni.

Na trasie przebiegu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg obiekty
zabytkowe wpisane do rejestru zabytkbw woj. lubelskiego. Sg to:
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e Gmina Milejow:
» zespot kosciota parafialnego w Milejowie, w tym: koscidt pw. Wniebowziecia
NMP, dzwonnica, dawna kostnica, ogrodzenie z czterema kaplicami

w narozach, drzewostan w granicach ogrodzenia kosciota,

» zespOt patacowo-parkowy w tysotajach, w tym: patac, kaplica, brama
wjazdowa, kordegarda, parka z uktadem wodnym i drzewostanem.

Ponadto w granicach lub w poblizu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg
obiekty zabytkowe wpisane do wojewoddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow:

e Gmina Milejow:
» cmentarz parafialny w Milejowie,
kapliczka sw. Andrzeja Boboli,
ul. Kasztanowa w Milejowie — pozostatosci zespotu dworsko-patacowego,
domy pracownikbw w zespole cukrowni ul. Partyzancka 9,
ul. Spacerowa 1
kapliczka przydrozna w Jaszczowie,
kapliczka drewniana w Jaszczowie,
dwor, nastepnie szpital w Jaszczowie,
kapliczka sw. Jana Nepomucena + lipa srebrzysta,
» figura w ksztalcie kolumny w tysotajach,

Roboty budowlane na styku z obiektami zabytkowymi wykonywane bedg ze
szczegolng ostroznoscig przy uprzednim zabezpieczeniu obiektow przed dziataniem
wody opadowej oraz dziataniem maszyn i sprzetu budowlanego.

W granicach trasy przebiegu rozbudowywanej drogi znajdujg sie nieruchome
zabytki archeologiczne figurujgce w wojewodzkiej ewidencji zabytkow:

e Gmina teczna:
» dwa stanowiska archeologiczne w Ciechankach Krzesimowskich —
pradziejowe Slady osadnictwa,
e Gmina Milejow:
» stanowisko archeologiczne w Kajetanbéwce — pradziejowy $lad osadnictwa,
» stanowisko archeologiczne w tancuchowie — pradziejowy Slad osadnictwa,

W przypadku ingerencji inwestycji w substancje zabytkowg w/w stanowisk
archeologicznych, niezbedne bedzie przeprowadzenie nadzoru archeologicznego
nad robotami ziemnymi zwigzanymi z planowana inwestycjg, na odcinkach
w granicach wskazanych stanowisk.

Na przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nalezy uzyskac
odrebne pozwolenie Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt.5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Roboty inwestycyjne prowadzone bedg w rejonach na ktérych istnieje mozliwosc
odkrycia kolejnych nierozpoznanych dotychczas zabytkéw archeologicznych. Dlatego
tez podczas wykonywania robot ziemnych na odcinkach inwestycji
nienadzorowanych przez archeologa, wykonawca powinien wykaza¢ sie
ostroznoscig i przestrzegaC art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003 poz. 1568 z p6zZniejszymi zmianami).

YV V V

VV VY
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8. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA

W celu zabezpieczenia budynkoéw, ktére znajdujg sie w odlegtosci mniejszej niz
10 od krawedzi projektowanej drogi przed ponadnormatywnym oddziatywaniem
hatasu od robdét budowlanych, zaleca sie wprowadzenie przenosnych, petnych
ekranéw budowlanych o wysokosci 4m (dla terendw inwestycji, przy ktérym aktualnie
wykonywane sg prace budowlane). Ponadto, wykonawca rob6t budowlanych
zapewni prowadzenie poszczegolnych etapdw przedsiewziecia wytgcznie w porze
dziennej, nie bedzie dopuszcza¢ do sytuacji nadmiernej eksploatacji sprzetu
budowlanego i pozostawiania uruchomionych na biegu jatowym maszyn i pojazdow
podczas postoju i zatadunku.

Teren budowy w sgsiedztwie rowow melioracyjnych, drobnych zbiornikow
wodnych oraz na terenach podmokiych, wykonawca robdt zabezpieczy
wygrodzeniem ochronnym przed wchodzeniem ptazéw, w szczegolnosci podczas ich
wiosennej migracji, przypadajgcej na okres od ok. potowy marca do konca maja.
W razie potrzeby wykonawca robo6t bedzie przenosic ptazy poza teren budowy.

W  przypadku stwierdzenia na etapie budowy czynnych nor chomika
europejskiego w obrebie lub w poblizu budowy, wykonawca robo6t zabezpieczy
obszar wokot nory ptotkami ochronnymi, a w razie potrzeby odtowi i przemiesci
konkretne osobniki na nowe stanowiska.

Wszystkie drzewa i krzewy niekolidujgce bezposrednio z inwestycjg, wykonawca
roboét stosownie zabezpieczy przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez
zastosowanie oston na pnie drzew (np. stomianych), oraz deskowanie pni, a takze
poprzez ochrone odstonietych korzeni i podlewanie drzew.

W celu zabezpieczenia terenow przed ponadnormatywnym oddziatywaniem
hatasu od ruchu komunikacyjnego po drodze przewiduje sie¢ wykonanie odcinka
ekrandw akustycznych. Wysokos¢ projektowanych ekrandéw akustycznych od
poziomu terenu wynosi ok. 4,0m. Ekrany projektuje sie jako pochtaniajgce, typu
,zielona Sciana”. Posadowienie ekrandw zostanie zrealizowane za pomocg pali
zelbetowych wierconych. W celu uszczelnienia ekranu akustycznego pomiedzy
palami fundamentowymi nalezy utozy¢ podwaliny prefabrykowane zagtebione pod
poziom terenu.

SzczegoOlowe rozwigzania techniczne projektowanych odcinkdw ekranow
akustycznych przedstawione zostaty w odrebnym tomie Projektu Budowlanego dla
niniejszej inwestycji.

Jak wynika z obliczen /obliczenia zawarte w operacie wodnoprawnym/ na
odprowadzeniu do odbiornikbw wod opadowych iroztopowych stezenia
zanieczyszczen w wodach bedg spetniaé wymagania RMS z dnia 18 listopad 2014r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wod do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
a w szczegolnosci - §21 pkt. 1, w zwigzku z powyzszym nie stosuje sie separatorow
substancji ropopochodnych i osadnikéw zawiesiny ogolnej, za wyjgtkiem uktadu
kanalizacyjnego nr D2.1 odprowadzajgcego wody opadowe do projektowanego rowu
a nastepnie do rzeki Wieprz. Uktad ten wyposazony bedzie w osadnik zawiesiny
0golnej oraz separator substancji ropopochodnych. Dodatkowo w celu polepszenia
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niezawodnosci dziatania przepompowni $ciekdw, projektuje sie przed nimi osadniki
zawiesiny ogolne;.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne projektowanych osadnikéw i separatora
przedstawione zostalty w odrebnym tomie Projektu Budowlanego dla niniejsze;
inwestycji.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Obiekt spetnia wymagania przepiséw [8] w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Obiekt w catosci wykonany bedzie z materiatow niepalnych.

10. DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Projektowana droga nawigzana jest wysokosciowo do Panstwowego Uktadu
Wspotrzednych Geodezyjnych PUWG 2000/24. Poziom odniesienia - Kronsztadt 60.

11. ROZBIORKI, WYKUPY, ZAJECIA TERENU

11.1 ROZBIORKI

Projektowana rozbudowa drogi wymaga wykonania rozbidrek takich jak:
istniejgcych nawierzchni bitumicznych, betonowych, z ptyt drogowych zelbetowych,
z ptyt betonowych azurowych, z trylinki, z ptyt chodnikowych, z kostki brukowe;
betonowej, podbudowy z kruszywa, obrzezy, kraweznikdéw, sciekdw betonowych,
ogrodzen z bramami i furtkami, oznakowania pionowego, urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, przepustow betonowych pod zjazdami, obiektow matej architektury tj. wiat
przystankowych, tawek parkowych, pergol parkowych itp.

Wszystkie elementy z rozbiorki nalezy zagospodarowac zgodnie z zaleceniami
Inzyniera lub wywiez¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i z zaleceniami Inzyniera.

11.2 WYKUPY TERENU
W zwigzku z realizacjg przedmiotowe] inwestycji, projektowana infrastruktura
drogowa wykracza poza istniejgcy pas drogowy. W zwigzku z powyzszym niezbedne
sg wykupy terenu pod realizacje inwestycji.
Zestawienie dziatek przechodzgcych na wlasnos¢ Inwestora przedstawiono
ponizej.

LP NR DZIALKI PRZED NUMERY DZIALEK PO PODZIALE

LUBELSKIEGO

Powiat: teczynski
Gmina: teczna
Jednostka ewidencyjna: £ eczna - miasto
Obreb ew.: 1teczna

1 1232 1232/1; 1232/2 1232/1
2 1233 1233/1; 1233/2 1233/1
3 1234/2 1234/3; 1234/4 1234/3
4 1235/2 1235/3; 1235/4 1235/3
5 1236 1236/1; 1236/2 1236/1
6 1240/1 1240/4; 1240/5 1240/4
7 2308/2 2308/3; 2308/4 2308/3
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NR DZIALKI PRZED

NUMERY DZIALEK PO PODZIALE

NR DZIALKI PRZECHODZACEJ NA

LP : :
PODZIALEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI AN e N a2 T WA
8 2372/5 2372/10; 2372/11 2372/10
9 2372/2 2372/6; 2372/7 2372/6
10 2372/3 2372/8; 2372/9 2372/8
11 2373/2 2373/3; 2373/4 2373/3
12 2471/2 2471/4; 2471/5 2471/4
13 2471/3 2471/6; 2471/7 2471/6
14 2472 2472/1; 2472/2; 2472/3 2472/1
15 2472 2472/1; 2472/2; 2472/3 2472/2
16 2473 2473/1; 2473/2 2473/1
17 2474/1 2474/2; 2473/3 2474/2
18 2475/2 2475/3; 2475/4; 2475/5 2475/3
19 2475/2 2475/3; 2475/4; 2475/5 2475/4
20 2476/2 2476/3; 2476/4 2476/3
21 247714 247715; 247716; 247717; 2477/8; 2477/9; 2477/10; 2477/5
22 247714 247715; 247716; 247717; 2477/8; 2477/9; 2477/10; 2477/6
23 247714 247715; 247716; 247717; 2477/8; 2477/9; 2477/10; 2477/7
24 247714 247715; 247716; 247717; 2477/8; 2477/9; 2477/10; 2477/8
25 247714 247715; 247716; 247717; 2477/8; 2477/9; 2477/10; 2477/9
26 2487/5 2487/10; 2487/11 2487/10
27 2487/3 2487/6; 248717 2487/6
28 2487/4 2487/8; 2487/9 2487/8
29 2489/1 2489/4; 2489/5 2489/4
30 2489/2 2489/6; 2489/7 2489/6
31 2489/3 2489/8; 2489/9 2489/8
32 2492/1 2492/33; 2492/34 2492/33
33 2492/16 2492/35; 2492/36 2492/35
34 2492/18 2492/37; 2492/38 2492/37
35 2492/20 2492/39; 2492/40 2492/39
36 2492/22 2492/41; 2492/42 2492/41
37 2492/24 2492/43; 2492/44 2492/43
38 2492/26 2492/45; 2492/46 2492/45
39 2492/27 2492/47; 2492/48 2492/47
40 2493/2 2493/3; 2493/4; 2493/3
41 2494/18 2494/33; 2494/34 2494/33
42 2494/20 2494/35; 2494/36 2494/35
43 2494/5 2494/37; 2494/38 2494/37
44 2494/22 2494/39; 2494/40 2494/39
45 2494/24 2494/41; 2494/42 2494/41
46 2494/26 2494/43; 2494/44 2494/43
47 2494/28 2494/45; 2494/46 2494/45
48 2494/16 2494/47; 2494/48 2494/47
49 2495/6 2495/7; 2495/8 2495/7
50 2496 2496/1; 2496/2 2496/1
51 2549/4 2549/5; 2549/6; 2549/7 2549/5
52 2549/4 2549/5; 2549/6; 2549/7 2549/6
53 2550 2550/1; 2550/2 2550/1
54 2580/2 2580/3; 2580/4 2580/3
55 3107/8 3107/18; 3107/19 3107/18
56 3107/11 3107/20; 3107/21 3107/20
57 3107/12 3107/22; 3107/23 3107/22
58 3107/6 3107/31; 3107/32 3107/31
Powiat: teczynski
Gmina: teczna
Jednostka ewidencyjna: teczna — obszar wiejski
Obreb ew.: 2 Ciechanki teczynskie

1 140/4 140/12; 140/13 140/12
2 144 144/1; 144/2 144/1
3 146 146/1; 146/2 146/1
4 148/4 148/7; 148/8 148/7
5 148/6 148/9; 148/10 148/9
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LP NR DZIALKI PRZED NUMERY DZIALEK PO PODZIALE Nl},ﬁ,ﬂgﬁgg%%%ﬁ:%%zézﬁw :‘ A
PODZIAtEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI LUBELSKIEGO
6 151/2 151/3; 151/4 151/3
7 156/2 156/3; 156/4 156/3
8 160/2 160/3; 160/4 160/3
9 161/2 161/3; 161/4 161/3
10 162 162/1; 162/2 162/1
11 163 163/1; 163/2 163/1
12 164 164/1; 164/2 164/1
13 165 165/1; 165/2 165/1
14 166 166/1; 166/2 166/1
15 168 168/1; 168/2 168/1
16 169 169/1; 169/2 169/1
Powiat: teczynski
Gmina: teczna
Jednostka ewidencyjna: teczna — obszar wiejski
Obreb ew.: 1 Ciechanki Krzesimowskie
1 332/3 332/4; 332/5 332/4
2 333/1 333/2; 333/3 333/2
3 334 334/1; 334/2 334/1
4 335/2 335/3; 335/4 335/3
5 371 371/1;371/2 371/1
6 372 372/1;372/2 372/1
7 377/2 377/3; 377/4 377/3
8 378 378/1; 378/2 378/1
9 379 379/1; 379/2 379/1
10 383/2 383/3; 383/4; 383/5 383/3
11 383/2 383/3; 383/4; 383/5 383/4
12 385/2 385/3; 385/4 385/3
13 386 386/1; 386/2 386/1
14 401/2 401/3; 401/4 401/3
15 404/5 404/6; 404/7; 404/8 404/6
16 404/5 404/6; 404/7; 404/8 404/7
17 414/5 414/7; 414/8 414/7
18 414/6 414/9; 414/10 414/9
19 460/1 460/3; 460/4 460/3
20 461/4 461/5; 461/6; 461/7 461/5
21 461/4 461/5; 461/6; 461/7 461/6
Powiat: teczynski
Gmina: teczna
Jednostka ewidencyjna: teczna — obszar wiejski
Obreb ew.: 14 Zakrzow
1 133/2 133/3; 133/4 133/3
2 135 135/1; 135/2 135/1
3 14711 147/3; 147/4 147/3
4 43/4 43/7; 43/8 43/7
5 43/6 43/9; 43/10 43/9
6 44/2 44/3; 44/4 44/3
7 469/2 469/3; 469/4 469/3
8 83/2 83/3; 83/4; 83/5 83/3
9 83/2 83/3; 83/4; 83/5 83/4
10 83/2 83/3; 83/4; 83/5 83/5
11 85 85/1; 85/2 85/1
12 86 86/1; 86/2 86/1
Powiat: teczynski
Gmina: teczna
Jednostka ewidencyjna: teczna — obszar wiejski
Obreb ew.: 4 Leopoldéw
1 12 1/3; 1/4 1/3
2 13/8 13/19; 13/20 13/19
3 13/10 13/21; 13/22 13/21
4 13/12 13/23; 13/24 13/23
5 13/14 13/25; 13/26 13/25
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LP NR DZIALKI PRZED NUMERY DZIALEK PO PODZIALE Nmiﬂgﬁgg%%%ﬁ:%%zéﬁw :‘ A
PODZIAtEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI LUBELSKIEGO
6 13/16 13/27; 13/28 13/27
7 13/18 13/29; 13/30 13/29
8 20/2 20/3; 20/4 20/3
9 22/3 22/4; 22/5; 22/6 22/4
10 22/3 22/4; 22/5; 22/6 22/5
11 27/2 27/3; 27/4 27/3
12 28/2 28/3; 28/4 28/3
13 3/4 3/5; 3/6 3/5
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 22 Wélka tancuchowska

1 559/2 559/3; 559/4 559/3
2 560 560/1; 560/2 560/1
3 562 562/1; 562/2 562/1
4 563 563/1; 563/2 563/1
5 564/1 56/2; 564/3 564/2
6 568 568/1; 568/2 568/1
7 582/7 582/10; 582/11 582/10
8 588/2 588/3; 588/4 588/3
9 589/2 589/3; 589/4 589/3
10 595 595/1; 595/2 595/1
11 596 596/1; 596/2 596/1
12 601/1 601/3; 601/4 601/3
13 603 603/1; 603/2 603/1
14 604/1 604/2; 604/3 604/2
15 610 610/1;610/2 610/1
16 611/2 611/3;611/4 611/3
17 642 642/3; 642/4 642/3
18 643/1 643/3; 643/4 643/3
19 643/2 643/5; 643/6 643/5
20 644/2 644/3; 644/4 644/3
21 652 652/1"; 652/2 652/1
22 653 653/1; 653/2 653/1
23 659 659/1; 659/2 659/1
24 660 660/1; 660/2 660/1
25 666/2 666/3; 666/4 666/3
26 667/2 667/3; 667/4 667/3
27 674/3 674/5; 674/6 674/5
28 676/3 676/4; 676/5 676/4
29 679/3 679/4; 679/5 679/4
30 680/4 680/5; 680/6 680/5
31 685 685/1; 685/2 685/1
32 686 686/1; 686/2 686/1
33 689/2 689/3; 689/4 689/3
34 690/4 690/5; 690/6 690/5
35 701 701/1; 701/2 701/1
36 702 702/1; 702/2 702/1
37 703 703/1; 703/2 703/1
38 706/1 706/2; 706/3 706/2
39 708 708/1; 708/2 708/1
40 709 709/1; 709/2 709/1
41 713 713/1;713/2 713/1
42 716 716/1; 716/2 716/1
43 717 7017/1; 717/2 717/1
44 722 722/1;722/2 722/1
45 723 723/1; 723/2 723/1
46 729/1 729/2; 729/3 729/2
47 731/2 731/3; 731/3 731/3
48 740/1 740/2; 740/3 740/2
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

LP NR DZIALKI PRZED | NUMERY DZIALEK PO PODZIALE Nl},ﬁi‘gﬁgg%%%ﬁ:%%zéﬁﬁ :‘ A
PODZIALEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI LUBELSKIEGO
49 7411 741/2; 741/3 741/2
50 745 754/1; 745/2 745/1
51 757 757/1; 757/2 757/1
52 758/4 758/5; 758/6 758/5
53 766/4 766/5; 766/6 766/5
54 767/3 767/4; 767/5 767/4
55 77172 771/3; 771/4 771/3
56 772/2 772/3; 772/4 772/3
57 775 775/1;775/2 775/1
58 778 778/1;778/2 778/1
59 7791 779/2; 7779/3 779/2
60 785 785/1; 785/2 785/1
61 7911 791/2; 791/3 791/2
62 7921 792/2;792/3 792/2
63 801 801/1; 801/2 801/1
64 802 802/1; 802/2 802/1
65 803 803/1; 803/2 803/1
66 808/1 808/2; 808/3 808/2
67 810 810/1; 810/2 810/1
68 820 820/1; 820/2 820/1
69 821 821/1; 821/2 821/1
70 822 822/1; 822/2 822/1
71 828 828/1; 828/2 828/1
72 830 830/1; 830/2 830/1
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 7 Gérne

1 110/2 110/3; 110/4 110/3
2 111/1 111/4; 111/5 111/4
3 111/2 111/6; 111/7 111/6
4 117/3 117/10; 117/11 117/10
5 117/4 117/12; 117/13 117/12
6 118/2 118/3; 118/4 118/3
7 119/2 119/3; 119/4 119/3
8 120/2 120/3; 120/4 120/3
9 121/4 121/7;121/8 121/7
10 121/6 121/9; 121/10 121/9
11 122 122/1; 122/2 122/1
12 123 123/1; 123/2 123/1
13 124 124/1; 124/2 124/1
14 125 125/1; 125/2 125/1
15 126 126/1; 126/2 126/1
16 127 127/1; 127/2 127/1
17 128/2 128/3; 128/4 128/3
18 131 131/1; 131/2 131/1
19 132 132/1; 132/2 132/1
20 133 133/1; 133/2 133/1
21 134/2 134/3; 134/4 134/3
22 135/2 135/5; 135/6 135/5
23 135/3 135/7; 135/8; 135/9 135/7
24 135/3 135/7; 135/8; 135/9 135/8
25 136/3 136/13; 136/14 136/13
26 136/4 136/15; 136/16 136/15
27 136/12 136/17; 136/18 136/17
28 2/4 2/5; 2/6 2/5
29 3 3/1;3/2 3/1
30 76/4 76/5; 76/6 76/5
31 77/4 77/10; 77/11 77/10
32 77/6 77/12; 77/13 77/12
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

NR DZIALKI PRZED

NUMERY DZIALEK PO PODZIALE

NR DZIALKI PRZECHODZACEJ NA

LP . :
PODZIALEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI AN e N a2 T WA
33 777 77/114;77/15 77/14
34 77/9 77/16; 77/17 77/16
35 78/2 78/3; 78/4 78/3
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 12 tancuchéw

1 1301 1301/1; 1301/2 1301/1
2 2447 2447/1; 2447/2 2447/1
3 360 360/1; 360/2; 360/3; 360/4 360/1
4 360 360/1; 360/2; 360/3; 360/4 360/2
5 527 527/1;527/2 527/1
6 528 528/1; 528/2 528/1
7 530 530/1; 530/2 530/1
8 531 531/1;531/2 531/1
9 535 535/1; 535/2 535/1
10 536/1 536/3; 5356/4 536/3
11 537 537/1;537/2 537/1
12 538 538/1; 538/2 538/1
13 543 543/1; 543/2 543/1
14 544 544/1; 544/2 544/1
15 547 547/1; 547/2 547/1
16 548 548/1; 548/2 548/1
17 549 549/1; 549/2 549/1
18 555 555/1; 555/2 555/1
19 556/2 556/5; 556//6 556/5
20 558 558/1; 558/2 558/1
21 559 559/1; 559/2 559/1
22 560 560/1; 560/2 560/1
23 563 563/1; 563/2 563/1
24 564 564/1; 564/2 564/1
25 567 567/1;567/2 567/1
26 568 568/1; 568/2 568/1
27 572 572/1;572/2 572/1
28 573 573/1;573/2 573/1
29 574 574/1;574/2 574/1
30 575 575/1; 575/2 575/1
31 576 576/1;576/2 576/1
32 577 577/11;577/2 577/1
33 578 578/1;578/2 578/1
34 579 579/1;579/2 579/1
35 584 584/1; 584/2 584/1
36 586 586/1; 586/2 586/1
37 587 587/1;587/2 587/1
38 590 590/1; 590/2 590/1
39 591 591/1; 591/2 591/1
40 592 592/1; 592/2 592/1
41 598 598/1; 598/2 598/1
42 601 601/1; 601/2 601/1
43 602 602/1; 602/2 602/1
44 607 607/1; 607/2 607/1
45 608 608/1; 608/2 608/1
46 618 618/1; 618/2 618/1
47 619 619/1; 619/2 619/1
48 625 625/1; 625/2 625/1
49 626 626/1; 626/2 626/1
50 639 639/1; 639/2 639/1
51 640/1 640/3; 640/4 640/3
52 641/2 641/3; 641/4 641/3
53 650 650/1; 650/2 650/1
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

LP NR DZIALKI PRZED NUMERY DZIALEK PO PODZIALE N%viﬂgﬁgg%%%ﬁ:?v%zéﬁw :‘ A
PODZIAtEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI LUBELSKIEGO
54 651 651/1;651/2 651/1
55 652 652/1; 652/2 652/1
56 653 653/1; 653/2 653/1
57 659 659/1; 659/2 659/1
58 660 660/1; 660/2 660/1
59 667 667/1;667/2 667/1
60 668 668/1; 668/2 668/1
61 678 678/1;678/2 678/1
62 679 679/1;679/2 679/1
63 686/2 686/3; 686/4 686/3
64 687 687/1;687/2 687/1
65 696 696/1; 696/2 696/1
66 697/1 697/2;697/3 697/2
67 702/2 702/3; 702/4 702/3
68 703 703/1; 703/2 703/1
69 708 708/1; 708/2 708/1
70 709 709/1; 709/2 709/1
71 710 710/1; 710/2 710/1
72 714/1 714/2; 714/3 714/2
73 716/1 716/3; 716/4; 716/5 716/3
74 716/1 716/3; 716/4; 716/5 716/4
75 7171 717/3; 717/4 717/3
76 787/4 787/5; 78716; 7187/7 787/5
77 787/4 787/5; 78716; 7187/7 787/6
78 788/2 788/3; 788/4 788/3
79 789/4 789/5; 789/6 789/5
80 789/2 789/7; 789/8 789/7
81 790/4 790/5; 790/6 790/5
82 819/9 819/10; 819/11 819/10
83 820/4 820/7; 820/8 820/7
84 820/6 820/9; 820/10 820/9
85 821/2 821/3; 821/4 821/3
86 822 822/1; 822/2 822/1
87 823 823/1; 823/2 823/1
88 824 824/1; 824/2 824/1
89 825/2 825/3; 825/4 825/3
90 825/1 825/5; 825/6 825/5
91 826/2 826/3; 826/4; 826/5 826/3
92 826/2 826/3; 826/4; 826/5 826/4
93 827/2 827/3;827/4; 827/5 827/3
94 827/2 827/3;827/4; 827/5 827/4
95 829/2 829/3; 829/4 829/3
96 930 930/1; 930/2 930/1
97 931 931/1;931/2 931/1
98 933 | e 933
99 934 934/1; 934/2 934/1
100 936 936/1; 936/2; 936/3 936/1
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 10 Kajetanowka

1 100/3 100/4; 100/5 100/4
2 101/2 101/3; 101/4 101/3
3 105/2 105/3; 105/4 105/3
4 106/2 106/3; 106/4 106/3
5 107/2 107/3; 107/4 107/3
6 2/4 2/10; 2/11 2/10
7 2/7 2/8; 2/9 2/8
8 292 292/1; 292/2 292/1
9 471 47/3; 4714 47/3
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

NR DZIALKI PRZED

NUMERY DZIALEK PO PODZIALE

NR DZIALKI PRZECHODZACEJ NA

LP . :
PODZIALEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI AN e N a2 T WA
10 48/2 48/3; 48/4 48/3
11 49 49/1; 49/2 49/1
12 50 50/1; 50/2 50/1
13 56 56/1; 56/2 56/1
14 58 58/1; 58/2 58/1
15 59 59/1; 59/2 59/1
16 6 6/1;6/2 6/1
17 83/2 83/3; 83/4 83/3
18 84 84/1; 84/2 84/1
19 86 86/1; 86/2 86/1
20 87 87/1; 87/2 87/1
21 88 88/1; 88/2 88/1
22 96/4 96/5; 96/6 96/5
23 98/2 98/3; 98/4 98/3
24 99/3 99/4; 99/5 99/4
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 16 Milejow

1 357 357/1; 357/2 357/1
2 363/8 363/11; 363/12 363/11
3 363/6 363/9; 363/10 363/9
4 364/2 364/3; 364/4 364/3
5 365/1 365/4; 365/5 365/4
6 366 366/1; 366/2 366/1
7 373 373/1; 373/2 373/1
8 374 374/1; 374/2 374/1
9 375 375/1; 375/2 375/1
10 380 380/1; 380/2 380/1
11 383/17 383/41; 383/42 383/41
12 383/23 383/43; 383/44 383/43
13 383/32 383/45; 383/46 383/45
14 387 387/1; 387/2 387/1
15 389/4 389/8; 389/9 389/8
16 392/2 392/3; 392/4 392/3
17 393/7 393/10; 393/11 393/10
18 393/9 393/12; 393/13 393/12
19 394/2 394/3; 394/4 394/3
20 395/2 395/3; 395/4 395/3
21 396 396/1; 396/2 396/1
22 398 398/1; 398/2 398/1
23 408 408/1; 408/2 408/1
24 410/4 410/5; 410/6 410/5
25 411/5 411/10; 411/11 411/10
26 411/2 411/6; 411/7 411/6
27 411/4 411/8; 411/9 411/8
28 429/1 429/3; 429/4 429/3
29 429/2 429/5; 429/6 429/5
30 430 430/1; 430/2 430/1
31 431/4 431/10; 431/11 431/10
32 431/5 431/12; 431/13 431/12
33 431/1 431/6; 431/7 431/6
34 431/3 431/8; 431/9 431/8
35 434/2 434/3; 434/4 434/3
36 438/1 438/3; 438/4 438/3
37 439/2 439/3; 439/4 439/3
38 440/2 440/3; 440/4 440/3
39 451/2 451/3; 451/4 451/3
40 453/5 453/6; 453/7 453/6
41 487 487/1; 487/2 487/1
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

LP NR DZIALKI PRZED NUMERY DZIALEK PO PODZIALE NI}N?’_%AIQEI(()ISZR@EO?JESVDOZI?Z?F%\; :‘ A
PODZIAtEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI LUBELSKIEGO
42 488/1 488/6; 488/7 488/6
43 502/1 502/3; 502/4 502/3
44 504/2 504/3; 504/4 504/3
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 17 Milejow Osada

1 180/3 180/6; 180/7; 180/8 180/6
2 181/2 181/3; 181/4 181/3
3 188/2 188/3; 188/4 188/3
4 190/21 190/22; 190/23; 190/24 190/22
5 190/21 190/22; 190/23; 190/24 190/23
6 3 3/1; 312 3/1

7 361/2 361/3; 361/4 361/3
8 376/2 376/4; 376/5 376/4
9 404 404/1; 404/2 404/1
10 445 445/1; 445/2 445/1
11 461 461/1; 461/2 461/1
12 462 462/1; 462/2 462/1
13 4771 477/5; 47716 477/5
14 515/25 515/66; 515/67 515/66
15 515/35 515/68; 515/69 515/68
16 531 531/1;531/2 531/1
17 553/7 553/8; 553/9 553/8
18 556 556/1; 556/2 556/1
19 557/2 557/3; 557/4; 557/5 557/3
20 557/2 557/3; 557/4; 557/5 557/4

Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 8 Jaszczéw

1 247/7 247/15; 247/16 247/15
2 253/2 253/3; 253/4 253/3
3 255/1 255/3; 255/4 255/3
4 255/2 255/5; 255/6 255/5
5 257/2 257/3; 257/4 257/3
6 259/2 259/3; 259/4 259/3
7 261/2 261/5; 261/6 261/5
8 264/11 564/14; 264/15 264/14
9 264/13 264/16; 264/17 264/16
10 268/7 268/12; 268/13 268/12
11 276 276/1; 276/2 276/1
12 294/4 294/5; 294/6 294/5
13 301/8 301/10; 301/11 301/10
14 477 A77/1; 47712 477/1
15 478/1 478/3; 478/4 478/3
16 478/2 478/5; 478/6 478/5
17 482 481/1; 481/2 482/1
18 483/5 483/7; 483/8 483/7
19 503/9 503/10; 503/11 503/10
20 505/13 505/15; 505/16 505/15
21 511/2 511/5; 511/6 511/5
22 513 513/1;513/2 513/1
23 538/11 538/12; 538/13 538/12
24 543/3 543/7; 543/8 543/7
25 546/7 546/8; 546/9 546/8
26 71/3 71/11; 71/12 71/11
27 71/2 71/7; 71/8 71/7
28 71/4 71/9; 71/10 71/9
29 72/2 72/3; 72/4 72/3

Projekt Architektoniczno-Budowlany — BranZa drogowa 34




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

NR DZIALKI PRZED

NUMERY DZIALEK PO PODZIALE

NR DZIALKI PRZECHODZACEJ NA

LP 5 A
PODZIALEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI AN e N a2 T WA
30 74/12 74/17;74/18 74/17
31 74/14 74/19; 74/20 74/19
32 75/2 75/3; 75/4 75/3
33 76/12 76/21;76/22 76/21
34 76/14 76/23; 76/24 76/23
35 76/16 76/25; 76/26 76/25
36 76/18 76/27; 76/28 76/27
37 77/19 77/24;77/25; 77/26 77/24
38 77/19 77/24;77/25; 77/26 77/25
39 77/16 77/27;77/28 77/27
40 77117 77/29; 77/30 77/29
41 78/8 78/9; 78/10 78/9
42 81/1 81/7;81/8 81/7
43 81/2 81/9; 81/10 81/9
44 82/5 82/6; 82/7 82/6
45 83/5 83/12; 83/13 83/12
46 83/6 83/14; 83/15 83/14
47 87 87/1; 87/2 87/1
48 88/16 88/18; 88/19; 88/20 88/18
49 88/16 88/18; 88/19; 88/20 88/19
50 90/5 90/11; 90/12 90/11
51 90/4; 90/9; 90/10 90/9
52 91/17 91/20; 91/21 91/20
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 13 tysofaje
1 1007/2 1007/3; 1007/4 1007/3
2 1009 1009/1; 1009/2 1009/1
3 1012/2 1012/3; 1012/4; 1012/5 1012/3
4 1012/2 1012/3; 1012/4; 1012/5 1012/4
5 1013 1013/1; 1013/2 1013/1
6 1064 1064/1; 1064/2 1064/1
7 10652 | e 1065/2
8 1076 1076/1; 1076/2 1076/1
9 118/2 118/3; 188/4 118/3
10 188 188/1; 188/2 188/1
11 320/2 320/3; 320/4 320/3
12 336/2 336/3; 336/4 336/3
13 484 484/1; 484/2 484/1
14 485/2 485/3; 485/4; 845/5 485/3
15 485/2 485/3; 485/4; 845/5 485/4
Powiat: teczynski
Gmina: Milejow
Jednostka ewidencyjna: Milejow
Obreb ew.: 14 tysofaje Kolonia
1 432/1 432/52; 432/53 432/52
2 432/4 432/54; 432/55 432/54
3 432/29 432/56; 432/57 432/56
4 432/37 432/58; 432/59 432/58
5 432/39 432/60; 432/61 432/60
5 43717 437/10; 437/11 437/10
6 437/5 437/12; 437/13 437/12
7 432/1 432/52; 432/53 432/52
Powiat: swidnicki
Gmina: Trawniki
Jednostka ewidencyjna: Trawniki
Obreb ew.: 1 Bonéw Kolonia
1 103/4 103/7; 103/8 103/7
2 103/6 103/9; 103/10 103/9
Projekt Architektoniczno-Budowlany — BranZa drogowa 35




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

LP NR DZIALKI PRZED NUMERY DZIALEK PO PODZIALE Nl},ﬁﬁgﬁgg%%%ﬁ:%%zéﬁﬁ ‘{‘l A
PODZIAtEM NIERUCHOMOSCI NIERUCHOMOSCI LUBELSKIEGO
3 29/2 29/3; 29/4 29/3
4 31/2 31/3; 31/4 31/3
5 33/3 33/4; 33/5; 33/6 33/4
6 33/3 33/4; 33/5; 33/6 33/5
7 34/1 34/3; 34/4 34/3
8 67/2 67/3; 67/4 67/3
9 68 68/1; 68/2 68/1
10 69 69/1; 69/2 69/1
11 70/2 70/3; 70/4 70/3
12 71/5 71/12; 71/13 71/12
13 77 71/14; 71/15 71/14
14 71/10 71/16; 71/17 71/16
15 78/3 78/6; 78/7 78/6
Powiat: swidnicki
Gmina: Trawniki
Jednostka ewidencyjna: Trawniki
Obreb ew.: 8 Struza Kolonia

1 125/3 125/7; 125/8 125/7
2 125/6 125/9; 125/10 125/9
3 320/3 320/4; 320/5 320/4
4 358/2 358/3; 358/4; 358/5 358/3
5 358/2 358/3; 358/4; 358/5 358/4
6 410/2 410/3; 410/4 410/3
7 423 423/1; 423/2 423/1
8 424/2 424/3; 424/4 424/3
9 424/1 424/5; 424/6 424/5
10 425/1 425/5; 425/6 425/5
11 431/2 431/3; 431/4 431/3
12 432/11 432/22; 432/23 432/22
13 432/13 432/24; 432/25 432/24
14 432/15 432/26; 432/27 432/26
15 432/17 432/28; 432/29 432/28
16 432/19 432/30; 432/31 432/30
17 432/21 432/32; 432/33 432/32
18 433/2 433/3; 433/4 433/3
19 434/2 434/3; 434/4 434/3
20 435/5 435/10; 435/11 435/10
21 435/7 435/12; 435/13 435/12
22 435/9 435/14; 435/15 435/14
23 436/5 436/10; 436/11 436/10
24 436/7 436/12; 436/13 436/12
25 436/9 436/14; 436/15 436/14
26 437/2 437/3; 437/4 437/3
27 438/2 438/3; 438/4 438/3
28 439/2 439/3; 439/4 439/3
29 440/9 440/11; 440/12 440/11
30 440/10 440/13; 440/14 440/13
31 440/8 440/15; 440/16 440/15
32 440/6 440/17; 440/18 440/17
33 441/6 441/11; 411/12 441/11
34 441/8 441/13; 441/14 441/13
35 441/10 441/15; 441/16 441/15
36 442/2 442/3; 442/4 442/3
37 443/2 443/3; 443/4 443/3
38 444/4 444/7; 444/8 444/7
39 821/2 821/3; 821/4 821/3
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

11.3 ZAJECIA TERENU

W zwigzku z realizacjg przedmiotowe] inwestycji, projektowana infrastruktura
techniczna i drogowa wykracza poza istniejgcy i projektowany pas drogowy.

Wykonanie powyzszego, tj. wykonanie robot zwigzanych z: budowa/rozbiorkg
tymczasowych obiektéw budowlanych; rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych;
budowa/przebudowg sieci uzbrojenia terenu; budowal/przebudowg urzadzen
wodnych lub urzgdzeh melioracji szczego6towych; budowag/przebudowg innych drég
publicznych; budowal/przebudowg zjazddéw, bedzie mozliwe na podstawie Decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Zestawienie powyzszych dziatek zawarto w ,wykazie dziatek” na stronie 2
w Tomie | niniejszego Projektu Budowlanego.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowe] inwestycji, projektowana infrastruktura
drogowa wykracza poza istniejgcy oraz projektowany pas drogowy.

W zwigzku z powyzszym niezbedne bedzie czasowe zajecie terenu na
wykonanie rob6t pod realizacje inwestycji. Powyzsze dotyczy dziatek bedgcych
w zarzgdzie linii kolejowych oraz bedgcych wiasnoscig Gminy Milejow i mozliwe jest
na podstawie zgody wydanej przez wladze Gminy Milejow.

Zestawienie powyzszych dziatek zawarto w ,wykazie dziatek” na stronie 2
w Tomie | niniejszego Projektu Budowlanego.

12. ORGANIZACJA ROBOT

12.1 UWAGI OGOLNE
Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonal oznakowania miejsca roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz projektem czasowej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.

12.2 OPIS TECHNOLOGICZNY ROBOT
Roboty zwigzane z projektowang przebudowag drogi nalezy przeprowadzic
w nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy, oznakowanie robot,
zabezpieczenia Srodowiska wynikajgce z uzyskanych decyzji, zezwolen
i opinii, pomiary geodezyjne, wycinka drzew i krzakéw, zdjecie ziemi
urodzajnej, rozbiorka konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow, zatok
autobusowych i postojowych, chodnikéw, $Sciezek rowerowych, wysepek,
obrzezy, kraweznikéw, Sciekow betonowych, ogrodzen z bramami i furtkami,
oznakowania pionowego, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, przepustoéw
betonowych pod zjazdami, obiektow matej architektury tj. wiat
przystankowych, tawek parkowych, pergol parkowych itp.

e Rozbidrka istniejgcego budynku: wg. odrebnego tomu Projektu Budowlanego
dla niniejszej inwestyciji,

e Roboty ziemne: wykonanie wykopow i nasypow,

e Przebudowa/budowa mostu, wiaduktu i przepustéw pod drogami publicznymi:
wg. odrebnego tomu Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestyciji,

e Przebudowa/budowa obcej infrastruktury technicznej:  przebudowa
kolidujgcych sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej,
wodociggowej, teletechnicznej, oraz budowa sieci osSwietlenia ulicznego
i kanalizacji deszczowej — wg. odrebnych tomdéw Projektu Budowlanego dla
niniejszej inwestycji,

Projekt Architektoniczno-Budowlany — BranZa drogowa 37



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 t ucka-t eczna-Biskupice od km 22+073 do km 40+245

e Rozbudowa drogi: wykonanie rowdw odwadniajgcych; przepustow pod
zjazdami; zbiornikbw odparowujgcych; konstrukcji nawierzchni infrastruktury
drogowej w tym: warstwy odcinajgcej, warstwy ulepszonego podtoza, warstwy
mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej/zasadniczej, warstwy wigzgcej,
warstwy wyrownawczej, warstwy Scieralnej; ustawienie kraweznikow, obrzezy
palisad; utozenie sciekow,

e Roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem
skarp, dna i korony wykopow i nasypow, umocnienie skarp wykopodw,
nasypow i rowdw elementami prefabrykowanymi, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego wg. Projektu Organizacji Ruchu stanowigcego
odrebne opracowanie.

13. OPIS ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zageszczanie, ruch budowlany) w rejonie

podziemnych urzgdzen infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, w razie potrzeby recznie i w uzgodnieniu lub pod nadzorem
upowaznionego pracownika gestora urzgdzen.

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntow przydatnych, uzyskanych przy
wykonywaniu wykopow lub materiatbw przeznaczonych do uzdatnienia, poza
materiatami stanowigcymi nadmiar mas ziemnych. Materiaty nieprzydatne czasowo z
powodu zamarzniecia lub przemoczenia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do
czasu kiedy stang sie przydatne, chyba Ze Inzynier wyrazi zgode na ich wczes$niejsze
wywiezienie i zastgpienie materiatami przydatnymi.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone
wystepowanie warstw gruntdw przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi,
Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono inaczej z Inzynierem, wykonywac¢ wykop
w taki sposéb, aby materiat przydatny przeznaczony do wbudowania byt odspajany
oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materiatem nieprzydatnym.

W przypadku odkrycia w trakcie robot materiatdw niebezpiecznych, Wykonawca
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowac
wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbedne Ssrodki, w celu bezpiecznego
wydobycia i usuniecia niebezpiecznych materiatbw w uzgodnieniu z wiasciwymi
stuzbami ratowniczymi i organami ochrony srodowiska.

W przypadku odkrycia w trakcie robot stanowisk archeologicznych, Wykonawca
powinien niezwlocznie powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowac
wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbedne Srodki, w celu zabezpieczenia
takich stanowisk przed dostepem oséb postronnych.

Niezaleznie od budowy urzgadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaC w calym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i =zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikdbw naturalnych i urzgadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.

Zrddta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét
ziemnych.

SposOb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢
w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
InZzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

O ile warunki kontraktu lub wskazania Inzyniera nie stanowig inaczej grunty
nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz nadmiar gruntu z wykopu Wykonawca usunie
poza teren budowy we witasnym zakresie przy przestrzeganiu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Wybor lokalizacji odktadu nalezy do Wykonawcy. Lokalizacja musi by¢
zaakceptowana przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac
zgode wiasciciela terenu.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego
i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rbwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywacé
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego (o wspétczynniku Kio<10® m/s) ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim
spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien byC jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny
by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp
z zastosowaniem S&cieku. Takie uksztalttowanie goérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x10 = m/s
i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej
warstwy nasypu poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym lub wapnem.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych
dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego
poziomu wody, nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci
0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac¢ z gruntu lub materiatdw o duzej przepuszczalnosci.
Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1%
wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byC bezzwlocznie
wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod

warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

14. OZNAKOWANIE
W zwigzku z planowang inwestycjg wprowadzona zostanie stata i czasowa

organizacja ruchu dla drogi wojewodzkiej nr 829 w wojewodztwie lubelskim objetej
opracowaniem, oraz zmianie ulegnie organizacja ruchu na drogach krzyzujgcych sie
z przedmiotowg drogg wojewodzkg. Projektuje sie nastepujgcy standard
oznakowania:
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Oznakowanie pionowe

- wielkos¢ znakow: Srednie,

- lico znakoéw drogowych: folia odblaskowa Il generacii,
Konstrukcje wsporcze

- tarcze znakow drogowych: blacha stalowa ocynkowana ogniowo
o gr. 1,5mm z podwdjnie zagietg krawedzig na catym obwodzie oraz
profilami usztywniajgco-montazowymi,

- stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
0 §r. 60mm (od gory stupek zabezpieczony kapturkiem).

- dla znakow o duzych powierzchniach konstrukcje wsporcze modutowe
z cechami pasywnego bezpieczenstwa.
Oznakowanie poziome

- oznakowanie wykonane jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,
strukturalne malowane mechanicznie (linie ciagte, przerywane i linie na
skrzyzowaniach) oraz recznie (symbole i inne),

- na Sciezce rowerowej oznakowanie wykonane jako cienkowarstwowe.

Projekty czasowej i statej organizacji ruchu wykonano zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. i zatgcznikami (1-4)
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Projekty statej i czasowej organizacji ruchu drogowego stanowig odrebne
opracowania.

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacje BIOZ zawarto w odrebnym tomie Projektu Budowlanego dla niniejszej

inwestycji.

16. UWAGI KONCOWE

e Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od

rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych [ materiatowych,
przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagaja pisemnej zgody
Projektanta.

e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzgdzenie
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego
toku postepowania.

e Po wykonaniu rob6t zasadniczych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z PZT.
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